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Présentation géneérale

Les Technologies de I'Information et de la Communication dans I'Education
(TICE) occupent une place déterminante et désormais incontournable dans les

pratiques éducatives.

Fonctionnant a travers des ressources mutualisées, locales ou distantes, les
équipements informatiques, audiovisuels et multimédia nécessitent des

infrastructures de communication normalisées et performantes

Dans cet objectif et exercant sa compétence légale, la Région Rhbne-Alpes a
engageé depuis 1997 un programme pluriannuel de standardisation du cablage

des lycées afin d’atteindre les performances nécessaires.

Le présent document regroupe I'ensemble des regles applicables aux
infrastructures de communication des lycées de la Région Rhdne-Alpes et

s’appliquent & tous les niveaux d’un projet :

0 Programmes,
00 Etudes,

0 Travaux.
Ce référentiel est une piéce contractuelle de tout marché de la Région Rhone-
Alpes se rapportant aux infrastructures de communication. Elle doit a ce titre étre

citée parmi les documents de référence dans chacun de ses marchés.

Pour chaque opération, il appartiendra au maitre d’ceuvre de définir dans le

CCTP les prescriptions d’adaptation au site.
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2.

3.

Introduction

La réalisation d'une infrastructure VDI dans un établissement représente un
investissement dont la pérennité doit étre assurée par une garantie de

performance.
Pour cela, elle doit étre :

Banalisée : la nature du media (Voix, Données, Images, Energie) transporté ne
conditionne pas les caractéristiques de l'infrastructure capillaire qui doit étre
capable de supporter les applications les plus complexes de sa typologie
physique définies par sa catégorie (6a) et sa classe (Ea).

Systématique : l'innervation capillaire des locaux en points d’acces utilisateur
doit étre fixée selon une régle unique qui doit anticiper sur les usages, les
pratiques et les évolutions technologiques afin d’assurer une possible
connectivité sans reprise de l'infrastructure.

Reconfigurable : une infrastructure de communication banalisée et systématique
permet de supporter tous les terminaux de chacun des médias a chaque
point d'accés utilisateur par brassage de son lien capillaire avec 'actif de
réseau approprié.

Universelle : elle doit étre capable de supporter toutes les applications actuelles
et émergentes dont les protocoles de communications sont compatibles
avec la catégorie et la classe de sa typologie physique.

Performante : elle doit permettre de supporter simultanément des applications
utilisant une bande passante de 500 Mhz et un débit jusqu’au 10 Gigabit par
seconde. L'ensemble du cablage sera au minimum de catégorie 6a assurant
des liens de classe Ea (selon ISO-IEC 11 801 2¢ édition - Amendement 2). Il
permettra l'intégration des protocoles actuels et futurs d'alimentation POE+.

Reglements et normes applicables

Les installations doivent étre conformes :

0 Aux normes AFNOR ;

O A la réglementation des établissements type ERP
(établissements recevant du public) du 25 juin 1980, modifié
par arrété du 19 décembre 2001, de type R, et autres types
annexés L, N, X ;

O A la norme NFC 15-100 de décembre 2002 mise a jour en juin

2005 et ses amendements ;
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Au guide pratique UTE C15-900 de mars 2006 ;

Au guide pratique UTE C15-443 d’aolt 2004 ;

Aux DTU, Documents Techniques Unifiés ;

Aux normes ISO 11801 (2°™ édition — Amendement 2 - d’avril
2010);

O Aux normes EN 50173 et ses amendements

O O 0o o

O Aux normes EN 50174 et ses amendements

O Au décret N°2006-1278 du 18 octobre 2006, relatif a la
compatibilité électromagnétique des appareils électriques et
électroniques ;

O Aux normes IEEE 802-3 at et CEI60512.9-3 (édition 2) et
CEI60512.99.001 concernant le POE+ et la formation d'étincelles
lors du débrochage d'une RJ 45 ;

O Aux régles de l'art ;

O Aux avis techniques du CSTB ;

O Au code du travail ;

O Au décret N°88-1056 du 14 novembre 1988 version consolidée
au 22 Juin 2001 et circulaires relatives a la protection des
travailleurs mettant en ceuvre des courants électriques ;

0 Aux prescriptions spécifiques indiguées dans le présent
document ;

O Aux prescriptions et spécifications éditées par les divers
constructeurs ;

O Au document de référence sur la protection foudre de la Région
Rhbéne-Alpes.

O Au référentiel QEB de la Région Rhéne-Alpes pour les

opérations relevant d’'une démarche QEB.

Les performances de transmission, la fiabilité du réseau et la facilité
d'exploitation dépendent essentiellement du respect des normes, tant du point de
vue de l'ingénierie que de l'installation. Les méthodologies de raccordement et
d’outillage préconisées par les constructeurs ainsi que leurs recommandations
particulieres en termes de pose des céables et de rayons de courbure seront

impérativement respectées.
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Les cheminements VDI seront conformes aux normes et guides ci-apres :

Nota :

Normes d'installation NFC 15-100

Guide UTE C 15-103 choix des mateériels électriques y compris
canalisations en fonction des influences externes.

Guide UTE C 15-520 canalisations, modes de pose, connexions

Guide UTE C 15-900 Cohabitation entre réseaux de communication et
d’énergie, installation des réseaux de communication.

Directive basse tension — décret N° 95-1081 version consolidée au 02
Octobre 2003 relative a la sécurité des personnes lors de 'emploi des
matériels électriques

EN 50.174.2 Technologies de l'information — systeme générique de
cablage — mise en ceuvre d'installation et méthodes pratiques a
lintérieur du batiment

EN 61537 concernant la continuité électrique des chemins de cables

Normes et textes juridiques permettant d’établir les conditions autorisant le
marquage CE rendu obligatoire :

€

CEl Pr 61 537 > CENELEC Pr 61 537 chemins de cables, échelle a
cables

CEI 61084-1 goulottes et conduits profilés > CENELEC EN 50 085-1

CEl 61084-2-1 montage sur les murs et plafonds > CENELEC EN 50
085-2-1

Directive CEM 2004/108/CE

Toute nouvelle publication de normes, de réglements ainsi que
d’amendements a ces derniers, entrainera son application.

Important : Tous les composants utilisés dans les infrastructures VDI devront étre
normalisés et certifiés NF. Les fiches techniques et les certificats d’agrément de
laboratoire indépendant pour la normalisation des matériels, ainsi que ceux des
constructeurs proposés pour la garantie produit et chaine de liaison, seront
demandés par la maitrise d’ouvrage sur tous les projets.
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Architecture de l'infrastructure VDI

Les normes internationales, européennes et frangaises définissent d’une part les
infrastructures de communication par une typologie de leurs caracteres
physiques, associés a des mesures précises qui garantissent les performances

de transport d’informations a un niveau retenu selon les usages attendus, et

d’autre part une architecture en étoile arborescente.

La Région souhaite apporter des spécificités a ses céablages permettant de

garantir la pérennité de ses infrastructures et de ses équipements informatiques :

0 Une architecture en étoile a 2 niveaux

O Un méme plan d’équipotentialité sur tout le site (continuité des
masses, maillage des terres)

O Une diminution des boucles d'induction (rapprochement

physique des cables données et énergie d’'un méme appareil)

L’étoile (dorsale)

Elle est la partie structurante de I'infrastructure de communication d’'un batiment

ou d'un site.

Elle nécessite des locaux techniques dédiés dont I'implantation est soumise a
la fois aux contraintes techniques normalisées de la distribution capillaire

arborescente et a la reconfiguration nécessaire liée a la diversité des usages.

Ces locaux techniques qui accueillent les répartiteurs sont fédérés par des liens
dont la nature est adaptée au type d’information pouvant y circuler (notamment

pour des raisons de colt de certains éléments d’activation), appelés rocades.

L’étoile est donc une dorsale constituée d'un Répartiteur Général (RG), situé
dans le Local Technique Principal (LTP) relié directement a des Sous-
Répartiteurs (SR), situés dans des Locaux Techniques Secondaires (LTS), par
des rocades cuivre et optiques adaptées aux types d’'information qu’elles doivent

transporter.
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4.1.1.

De maniere générale et dans le but de simplifier la gestion de I'infrastructure VDI,

le nombre de répartiteurs sera limité & son minimum

L’emplacement du local technique principal sera déterminé de fagon stratégique

pour optimiser Il'accessibilité aux ressources des utilisateurs personnels
enseignants et éleves, personnels d’administration. Il est donc situé au centre du

batiment ou du groupe de batiments.

Organisation de l'infrastructure optique

L'infrastructure optique est constituée d'une étoile de fibres optiques concentrée
au répartiteur général du local technique principal et allant vers les sous-
répartiteurs de chaque local technique secondaire. Le paragraphe 9.2.1 détaille

la composition des fibres optiques.

BATIMENT A BATIMENT B
LTS 1 LTS 2 [RiSIS
SR-1 SR-2 SR-3
Matériel actif Matériel actif Matériel actif
Rocades Rocades Rocades
] Optiques I~ 7  Optiques I Optiques
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1
[l | |
| | |
I ___________________ bl : r—-——"-"""""—"-"=—-""=—-"—-=- I
i
i
o
BATIMENT C ¥ BATIMENT PRINCIPAL
|
LTS 4 : : : LTP
SR-4 ik RG
by
|
Matériel actif o Matériel actif
[
o
Rocades : LSZZZZZZ2ZZd0  Rocades
1T Optiques ——-----|===-17 Optiques
| |
| |
: : Serveurs
| |
| |
f |
| |
| |

— — — Rocades données 12 FO multimodes ou monomodes
[ Tiroirs optiques
[ Répartiteur VDI

[ 7 Local Technique VDI
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4.1.2. Organisation de l'infrastructure cuivre

4.2.

Tous les sous répartiteurs situés dans les locaux techniques secondaires (LTS)
sont reliés en étoile au répartiteur général situé dans le local technique principal
(LTP) par des cébles de rocade cuivre. Le paragraphe 9.2.2 détaille la

composition des rocades cuivres.

BATIMENT A BATIMENT B
LTS 1 LTS 2 LTS3

Distribution
Capillaire

A

A

SR-1 SR-2 SR-3
Rocades Cuivre F Cuivre Rocades Cuivre
Distribution Distribution
Capillaire Capillaire >

BATIMENT C BATIMENT PRINCIPAL

LTS 4 LTP
IPBX %% Opérateur ‘

SR-4
R Cuivre i Rocades Cuivre

Distribution Distribution
Capillaire

Capillaire

P
®

Réseau Public

A

A

Rocades téléphoniques X paires cuivre
|:| Panneaux de rocades cuivre

[ Répartiteur VDI
[ Local Technique VDI

Locaux techniques

lls doivent recevoir les répartiteurs VDI constitués de baies 19 pouces et tous les

matériels nécessaires au bon fonctionnement des réseaux VDI.
Les recommandations sont les suivantes :

[0 Ces locaux devront étre situés de préférence dans la partie centrale des
batiments de fagon a obtenir des longueurs moyennes de cables les plus
courtes possible et respecter la régle des 90m maximum d’un lien capillaire
(Cf §9.2.3).
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0

4

|

O

4

Les locaux en sous-sol, dans les combles ou dans une zone inondable sont
a proscrire.

Ces locaux sont exclusivement réservés aux matériels VDI et matériels
connexes. Ces locaux ne pourront servir de lieu de stockage.

La superficie, en fonction du nombre de baies, sera de 8 a 10 m? minimum
pour un LTS et de 12 @ 15 m? minimum pour le LTP.

Les locaux seront dimensionnés et proportionnés, en fonction du nombre de
baies prévisibles, de maniére a préserver un espace minimum de 85 c¢cm
autour des baies.

Un LTP doit toujours étre dimensionné pour accueillir une baie
supplémentaire.

Les répartiteurs ne seront jamais installés dans des placards.
L'ensemble des baies 19 pouces devront étre accessibles par l'arriére.

lls devront disposer d’'une ventilation permanente et étre congus pour
pouvoir étre climatisés le cas échéant (fourreaux en attente pour le passage
des réseaux, emplacement du climatiseur...). Le LTP sera
systématiquement climatisé.

Pour d’entretien des locaux, des prises raccordées sur le circuit général de
service seront installée (Cf §8.6)

Un local technique principal sera équipé d’au moins 14 BS.
Un local technique secondaire sera équipé d’au moins 2 BS.

Tous les matériels susceptibles d'apporter des perturbations électriques
sont proscrits dans les locaux techniques. Le local technique ne doit pas
étre adossé a la machinerie d'ascenseur, au TGBT ou a tout autre local ou
équipement pouvant provoquer des perturbations électromagnétiques.

Des mesures de protection seront prises contre les fuites d'eau (les circuits
d’alimentation et d’évacuation en eau seront détournés dans la mesure du
possible...).

Les portes d'accés au local auront une largeur minimum de 0,90 m.

Important : le Local Technique Principal (LTP) de ['établissement doit étre
suffisamment dimensionné car il regoit tous les équipements VDI principaux
(serveurs, matériels actifs, routeurs, modems, IPBX, arrivées de [l'opérateur
Télécom, serveur vidéo,...). En outre, ces locaux doivent permettre d'installer un
poste de travail informatique.

Remarque : Le Maitre d’ceuvre devra fournir les plans d'implantation cotés de
chaque local technique.
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Exemple d’organisation d’un local technique principal

5,00m mini

L
A

Arrivée
Opérateur

VDI
0,85 mini

Armoire BT

Baie fBaie Baie E\B;Ei)‘la §
0,85 mini ¢VDI$ VDI | VDI ext._,| 085 mini 3

Face avant des baies

‘ 0,85 mini

0,90 mini#
—»

—

0800

Exemple d’organisation d’un local technique secondaire

3,30m mini

Armoire BT
VDI
0,85 mini

.
Baie
0,85 mini VDI

—

2,50m mini

Face avant des baies

10,85 mini [*

0,90 mini#
—»

4.2.1. Repérage

Chaque local sera identifié par sa fonction (LTP, LTS), et pour les locaux
techniques secondaires un numéro d’ordre. Une étiquette gravée conforme a la
charte graphique de I'établissement sera installée sur la porte de chaque local

technique.

Page 13 sur 95



Rhonellpés

Version 2.0 du 01/03/2015

4.3.

4.3.1.

Exemples :

120 mm

LTS 2 VDI

120 mm

LTP VDI

200 mm 200 mm

Pour les infrastructures ou la correspondance entre « batiment» et « zone
d’'influence » est parfaite, les locaux techniques pourront porter le nom du
batiment (LTS A pour le batiment A, au lieu de LTS 1).

L’'arborescence capillaire

C’est lirrigation a partir de chaque local technique des points d’acces utilisateurs.
L’arborescence capillaire ou capillarité de l'infrastructure de communication
supporte de maniere indifférenciée les différents media de communication au

niveau le plus haut de la typologie physique retenue (catégorie 6,, classe E,).

La capillarité constitue la partie de I'architecture qui doit vivre en méme temps

gue I'établissement et épouser ainsi les modifications d’usage.

Ces opérations complémentaires devront respecter la présente charte et les

caractéristiques fondamentales de l'installation initiale.

Définition des bornes :

La capillarit¢ de linfrastructure de communication est constituée de liens
physiques qui permettent aux utilisateurs d’accéder a I'ensemble du réseau local
depuis un appareil terminal connecté a l'une des prises de n'importe quel point
d’acces utilisateur appelée borne, différenciée selon l'usage (défini au 813). Ces
bornes permettent également d’alimenter en énergie le matériel connecté a cette

infrastructure.

Page 14 sur 95



Rhonellpés

DLY / SERTICE

Il existe plusieurs types de borne :

0 LaBorne Normale (BN):
10/16A+T

O La Borne Nomale Eclatée (BNe) : identique a la borne normale mais une
RJ45 et une prise électrique sont installées au-dessus du tableau, tandis
que les 2 RJ45 et les 3 prises électriques restantes sont installées a cété du
tableau (comme une BN classique)

O Laborne Simple (BS) : Composée d'1 RJ45 et 2 prises électriques
10/16A+T

O Laborne Simple Individuelle (BSi) : Composée d'1 RJ45 et 1 prise
électrique 10/16A+T

O La borne Simple Haute (BSh) :
placée a une hauteur de 2,50 m

[0 La Borne Simple Particuliere (BSp) : Composée de 1 RJ45 sans courant
fort associé.

Composée de 3 RJ45 et 4 prises électriques

Identique a la Borne Simple mais

Tableau récapitulatif de la composition des bornes :

Type de Nbre de RJ45 Nbre de Prise
borne BT
BN 3 4
BNe 2+1 3+1
BS 1 2
BSi 1 1
BSh (2,5m) 1 2
BSp 1 0
BN BS
| || Il | [ ]
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Ces liens capillaires normalisés sont constitués de cables multi paires de cuivre,
(Cf 89.2.3) raccordés d’'un coté a des noyaux RJ45 (Cf 89.4.6) de panneaux de
distribution, et de l'autre & des noyaux RJ45 de borne.

Important : Un noyau RJ45 de borne sera installé dans un plastron de format
45x45 (Cf §9.4.8).

Leurs caractéristiques normalisées nécessitent des conditions de mise en ceuvre
rigoureuses, vérifiées aprés raccordement aux prises terminales d’extrémité par
une série de mesures exhaustives pour chacun des liens appelée recette ou
certification (Cf §10.2).

Repérage

Pour des raisons d’authentification et de repérage, les plastrons des bornes se
verront reporter le numéro d'ordre et la lettre affectée au lien capillaire d’'aprés
son repérage dans le local technique (Cf §89.4.3) sur une étiquette autocollante

disposée sur chaque plastron (Cf 89.4.8) a I'emplacement qui lui est réservé.

Pour les BSh et le boitier haut des BNe, le repérage devra étre lisible depuis le

sol, et sans avoir a soulever de faux plafond ou a utiliser un marchepied.

Exemple d'utilisation d’'une Borne Normale :

XXXXXX.

?000

e

Téléphonie

Imprimante réseau Systéme bureautique
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Compatibilite électromagnétique

Les sources principales de perturbations électromagnétigues ayant une

incidence sur la qualité des transmissions, proviennent :

O

du réseau électrique environnant,
des équipements électriques (tubes fluorescents, moteurs, disjoncteurs...),

O des signaux courants faibles véhiculés sur les paires, faisceaux ou cébles
voisins,

O de l'environnement radio¢lectrique du site (boucles de masse),
00 des boucles d'induction.

O

L'installateur prendra les précautions décrites ci-aprés pour atténuer au

maximum ces perturbations.

Isolement des cables courants faibles

La deuxieme cause de perturbation électromagnétique des céables courants
faibles est produite par les signaux transmis sur les paires, faisceaux ou cables

Voisins.

Cette perturbation, connue sous le nom de diaphonie ou Next, ne peut étre
atténuée que par un cablage rigoureux de toutes les terminaisons de cables et
par une mise a la masse efficace des drains et de tous les écrans des cables
(reprise a 360° des écrans Cf §9.4.7).

Réalisation des plans d’équipotentialité

Pour éviter toute perturbation du réseau par un courant haute fréquence, généré
par des équipements (tels que les G.S.M., Wifi et surtout les transitoires rapides
du secteur appelés “parasites secteurs”) les plans d'équipotentialité seront

soigneusement réalisés.

Plus les liaisons d’équipotentialité seront nombreuses et courtes, plus le drainage
sera efficace et plus les courants a drainer seront de faible intensité, donc moins
perturbateurs, ce qui ne peut que favoriser limmunité de l'infrastructure VDI

contre les champs électromagnétiques a haute fréquence.
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La multiplication des liaisons d’équipotentialité permet de diminuer la surface des
boucles entre masse. En diminuant la superficie de ces boucles, l'intensité des
courants parasites générés lorsqu’elles sont traversées par un flux d’ondes

électromagnétiques (loi de LENZ) est réduite.

Les courants parasites dont on souhaite se prémunir sont des courants a haute
fréquence. Ce type de courant se propageant dans les conducteurs par “effet de
peau”, l'efficacité du drainage de courant Haute Fréguence d'un conducteur

dépend de sa surface.

Toutes les parties métalliques seront interconnectées et reliées a la terre par des

liaisons équipotentielles :

éléments métalliques accessibles a la construction ;

chemins de cables courants forts et faibles ;

tableaux électriques ;

ossatures faux plafond et faux plancher

canalisations métalliques (eau, vidange, gaz, chauffage, etc...) ;
gaines de ventilation.

I Y I Ay

Des liens d'équipotentialité seront réalisés entre la masse des cheminements
VDI (courants faibles et courants forts) et les autres masses de I'établissement.
Les chemins de cébles seront donc systématiquement interconnectés a

I'aide d’'une tresse plate définie au 85.3 lors du croisement du cheminement
VDI avec ceux des autres courants forts et courants faibles. La connexion de ces

tresses devra étre réalisée par boulonnage.

La mise en place de cheminements VDI et des cheminements autres courants
forts et autres courants faibles sur des potences métalliques communes permet
de se dispenser de I'établissement des liens d'équipotentialité par tresses, ceux-

ci étant réalisés de fait.
De plus, en cas de discontinuité du cheminement VDI, notamment lors de

passages de cloison , une tresse plate reliera les ailes des chemins de cable (Cf
§7.2.2).
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Les chemins de cébles VDI seront raccordés a la barrette de connexion des
terres de chaque répartiteur a l'aide d’'une tresse similaire ceci assurant ainsi

I'équipotentialité des masses.

Les tresses de masses

La tresse de masse, assurant la continuité et linterconnexion des parties
métalliques de [linfrastructure sera d'au moins 25mm de large et 2mm

d’épaisseur

Les boucles d’induction (phénomene Champ a boucle)

BN

Un impact de foudre a proximité d'une installation informatique, soumet
l'installation & une grande variation du champ magnétique. Cette variation a pour
effet de générer une tension entre le réseau courant fort et le réseau
informatique. Une telle tension peut détériorer le matériel informatique se

trouvant connecté a ces deux réseaux

Chemi R
€min de Céble Courants faibles

/&
]
I

Boucle d’induction == —

Chem

In de caple Courants forts
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6.1.

Pour éviter ce phénoméne, il convient de réduire la surface des boucles en

faisant circuler & proximité les réseaux d’'un méme appareil.
C’est pourquoi les réseaux courants forts VDI et courants faibles VDI auront pour

origine le méme local technique et chemineront dans le méme chemin de

cable cloisonné.

Chemin de cable VDI

(a4
I
I

VDI ﬁ
=4 -

Circuit de terre et protection foudre

Liaisons a la terre

Toutes les terres de tous les batiments doivent étre fédérées. Toutes les prises
de terre d'un méme batiment doivent étre raccordées entre elles. Ce
raccordement doit s’effectuer le plus prés possible de l'origine de la prise de

terre.

Indépendamment de la valeur de la résistance de terre, ne jamais séparer les
terres ou leur donner des cheminements séparés pour rejoindre une barrette de
terre. Le principe de la terre téléphonique, de la terre informatique ou de la terre

électronique doit impérativement étre abandonné aussi bien pour le bon
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fonctionnement des systemes électroniques que pour la sécurité des personnes.
Le cablage des masses en étoile (par exemple vert/jaune cablé directement a la
plaque principale de terre) entraine toujours des dysfonctionnements au lieu
d'améliorer le fonctionnement des systémes électroniques, car cela crée a la fois

une boucle réceptrice du champ magnétique et une impédance commune.

Dans le cas de complément ou de modification d'installation, les mises a la terre
sont réalisées a partir des circuits de terre existants du béatiment. En outre
I'entreprise doit s’assurer que le conducteur de protection sur lequel elle raccorde

la terre de son installation ait bien toutes les continuités.

Dans le cas contraire des mesures sont a prendre afin de garantir une prise de

terre correcte pour les utilisateurs.

Site multi batiments

Si plusieurs batiments sont reliés entre eux par des cables électriques, il est
indispensable d'interconnecter les liaisons de terre des batiments. Cette
interconnexion s’effectue en arborescence ou par maillage. Le principe du
maillage est plus sécurisant. Les liaisons inter batiments seront réalisées avec

des conducteurs cuivre de 35 mm2 minimum.

L'entreprise vérifiera que les terres entre les différents batiments soient bien

interconnectées.

Dans la mesure ou les interconnections ne seraient pas effectuées, I'entreprise
en avertira le maitre d’ouvrage qui prendra ses dispositions pour remédier a cette

anomalie.

Schéma de principe des réseaux de terre

Les cables de mise a la terre des masses métalliques devront étre repérés par

une étiquette indélébile a leur connexion au puits de terre.

L'ensemble des éléments métalligues du batiment (ferraillage, cheminements,

tuyaux d'eau ou de chauffage, faux planchers...) devra étre raccordé a la terre,
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de préférence selon une topologie maillée. Les connexions devront étre

inamovibles (sertissage).

Les chemins de cables VDI seront raccordés au plus court a la barrette de
masse interne de chaque répartiteur (Cf 89.3) via une tresse de masse (Cf §
5.3).

La barrette de masse interne du répartiteur VDI sera raccordé a la borne de terre
de l'armoire électrique VDI du local par un céble de terre vert/jaune. L'armoire
électrigue du local sera également connectée par un cable identique a la colonne

de terre la plus proche.

Goulotte métallique

T
Tube métallique \EI

Tresse a poser seulement si tube

/ et goulotte métalliques

Chemin de cable
VDI cloisonné

Autre chemin de cable

H u I N - Réseau des masses
N métalliques de I'étage
I , — = ._J

Réseau des masses

|
|
|
|
|
i | f métalliques de I'étage
|
Ll "

L4
/
| \ Réseau de terre des

] e
B Boulon masses métalliques du
batiment

Barrette de connexion

Tresse Barrette de terre

— — - Cable de terre / principale du site
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Choix du schéma de liaison a la terre du neutre

Le schéma des liaisons a la terre (ou régime de neutre) caractérise le mode de
raccordement & la terre du neutre du secondaire du transformateur HT/BT, et les
moyens de mise a la terre des masses de l'installation. Le choix de ces liaisons
conditionne les mesures de protections des personnes contre les contacts

indirects.

Pour les schémas de liaison a la terre, on se référera au guide pratique UTE C
15 900.

Important : Le régime de neutre IT (neutre isolé ou impédant) sera proscrit.

Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique

Toute installation sera concue en corrélation avec le document de référence

sur la protection foudre de la Région Rhone-Alpes.

L'utilisation de parafoudres est obligatoire lorsque l'installation est alimentée par
une ligne aérienne a basse tension quelle que soit sa longueur dés que le niveau
kéraunique de la région est supérieur a 25 ou que le batiment est équipé d'un
paratonnerre. Elle est recommandée en présence de récepteurs sensibles,

indépendamment du niveau kéraunique.

Il sera donc nécessaire de placer un parafoudre de type 1 en téte du TGBT et en
téte du tableau divisionnaire de chaque batiment. Un parafoudre de type 2 sera

mis en place en téte de chaque armoire électrique VDI (hors tableau de salle).

Le parafoudre en fin de vie peut créer des situations dangereuses. On utilisera
des parafoudres débrochable a déconnexion automatique. L’utilisation de
différentiels et de parafoudres doit étre coordonnée pour éviter le déclenchement
en cas de fonctionnement normal du parafoudre (écoulement d’'un courant vers

la terre susceptible de faire fonctionner le différentiel).

Ne jamais mettre de déconnexion externe dans la branche parafoudre, cette
protection étant déja présente en amont. Les parafoudres avec déconnecteur

intégré sont proscrits
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6.5.1.

6.5.2.

J( Interrupteur Différentiel
de téte inférieur ou égal

ailA
P
Déconnecteur
dans la branche > ]

parafoudre ngper,nents
INTERDIT a protéger

Parafoudre

Sans dispositif de
déconnexion intégré

Parafoudres « liaisons inter batiments »

Toute ligne (courant fort ou courant faible) qui sort d’'un batiment doit étre
protégée contre la foudre, soit par la mise en place de parafoudres soit par
I'utilisation d’'un céble blindé raccordé aux deux extrémités a la masse du
batiment. Pour obtenir une bonne protection contre la foudre d’'une liaison
électrique inter batiment, il est nécessaire de protéger les deux extrémités (Cf

Référentiel Foudre).

Parafoudres « liaisons intérieures »

Le champ magnétique de la foudre est une cause importante de détérioration
des systemes électroniques communicants. La surface de boucle entre le céble

de données d’un systéme et son alimentation électrique en est l'origine.

Les surtensions d’origines atmosphériques et les modes de propagation de la
foudre sont directs ou indirects. L'impact direct de la foudre sur un batiment
implique un écoulement de fortes intensités par des éléments qui seront plus ou
moins conducteurs. Les surtensions d'origines indirectes sont les plus
nombreuses et non les moins agressives. Le choc de la foudre sur une ligne
aérienne HT ou BT peut générer une surtension de plusieurs milliers de volts et

d’ampéres. Le rayonnement électromagnétique di a I'impact du choc électrique
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de la foudre, & proximité d'un réseau extérieur (électrique), provoque une
surtension qui se propage via les installations intérieures des batiments. D’autre
part, I'impact du choc électrique de la foudre sur le sol entraine une élévation du
potentiel du réseau de terre qui se propage dans les installations du batiment.
Les surtensions par rayonnement électromagnétique et les remontées par le

réseau de terre peuvent se superposer.

La protection de base contre ce phénomene consiste a utiliser des cables blindés
ou écrantés pour la transmission de données en raccordant son blindage ou son
écran aux masses métalliques de chaque équipement. De plus, I'utilisation des
chemins de cébles métalliques et la proximité des cheminements diminuent la
surface de boucle et contribuent a 'amélioration de la protection contre les effets

du champ magnétique de la foudre.

Cependant, pour certains systemes tel que les autocommutateurs téléphoniques,
il sera nécessaire de les équiper de parafoudres installés au plus prés de

I'appareil (Cf référentiel foudre).

Les parafoudres installés seront conformes a la norme NF EN61643-11. lls
seront équipés d'un voyant vert signalant que le parafoudre est en état de

fonctionnement, et d’un voyant rouge signalant que son module est a remplacer.

Cheminements
Généralités

Qu'il s'agisse des cables courants forts VDI ou des cables courants faibles VDI,
ceux-ci devront étre protégés sur toute la chaine de liaison. En effet, les cables
VDI circuleront dans des chemins de cables dédiés, puis sous fourreaux, puis

sous goulotte.
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Sur une installation, au minimum 3 chemins de cables seront présents :

O Chemin de céables VDI cloisonné: Courants forts VDI et
courants faibles VDI.

0 Chemin de cables Autres courants faibles cloisonné : Alarme
intrusion, contrdle d’'accés, GTB,... dans un compartiment, et le
SSI dans un autre

0 Chemin de cébles Autres courants forts : Electricité générale,

éclairage,...

Seuls les cables VDI (courants forts et courants faibles) circuleront dans les
chemins de cébles VDI.

Les cables courants forts VDI et courants faibles VDI circuleront en paralléle sur
toute leur longueur de facon a réduire au maximum les surfaces de boucle
d’induction (CEM) (Cf 8§ 5.4).

Compartiment
courants faibles

Cloison VDl

Chemin de cable VDI

Boite de /
connexions /

Fourreaux Compartiment
courants forts VDI

Goulotte

|
J

aa
®

(-9
P&

2BS
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7.1.1. Systeme de fixation

Le choix du systéme de fixation est déterminé selon les criteres ci-apres :

Béton,

Magonnerie pleine,

Matériaux légers béton cellulaire,
Magonnerie creuse,

Parois minces plaques de platre,
Entraxe faible,

Faible épaisseur,

Corrosion,

Tenue au feu,

Zone tendue, béton fissuré,
Charge de traction.

Ooooooooogoogg Qo

Les fixations sont réalisées de préférence dans les matériaux les plus durs, par
exemple : on préférera fixer dans une dalle en béton armé plutét que de poser

des consoles sur les parois d’'une circulation réalisée en cloisons légéres.

NB : les fixations par pistolet sont interdites.

7.1.2. Contournement de zones délicates

Afin d’éviter des dégradations dans les zones délicates a équiper (décoration,
acces, etc.), les cheminements seront passées directement & proximité, sur des

supports mitoyens, dans les volumes voisins moins nobles ou plus accessibles.

Pour les autres zones, les cheminements seront passés dans le volume

desservi.
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7.1.3. Rebouchage et colmatage étanches

Dans le cas de cloison coupe-feu, servant a I'étanchéité ou a l'isolation phonique,
les traversées et percements seront rebouchés afin de restituer I'esthétique et les

caractéristiques techniques initiales des lieux.

Les solutions de calfeutrement devront permettre des déposes et reposes

aisées.

Les matériaux utilisés pour restituer le degré coupe-feu devra faire I'objet d'un PV
d’agrément correspondant. Ce produit devra aussi étre soumis a I'agrément de
I'organisme de contréle en charge de la vérification des installations.

7.2. Les chemins de cables

7.2.1. Caractéristiques techniques

Pour la distribution principale VDI, il sera fait usage de chemins de cables dalles
pleines, planes, ajourées, électro-zinguées, a bords roulés EN61537. Pour
assurer une continuité parfaite des chemins de cables, la connexion des modules
de chemin de cébles se fera par lintermédiaire d’'un systéme prévu par le
constructeur garantissant I'équipotentialité et I'écoulement des courants hautes
fréquences conformément au guide UTE C15-900 (chemin de cable avec

éclisses soudées de préférence).

NB : L’'usage de chemins de cables en treillis soudé est strictement interdit.

7.2.2. Regles de mise en ceuvre

Les chemins de cables sont mis en ceuvre en respectant les tableaux de charge

fournis par le constructeur, plus 30% de réserve.

L'implantation des chemins de cables, en particulier dans les locaux techniques
et répartiteurs, devra étre particulierement soignée afin de permettre une
distribution et une répartition harmonieuse des cables sur les panneaux, tant par

le haut que par le bas.
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Dans les circulations sans faux plafond, l'installation de chemin de céble sera

soumise a I'accord du maitre d’ouvrage

Pour la distribution des salles, si plus de 3 cables Courants faibles VDI
cheminent en parallele sur une distance supérieure a 1,5 metre, alors les

cheminements se feront par I'intermédiaire d’'un chemin de cables VDI.

Seul des éléments préformés seront utilisés pour réaliser les changements de
direction et les bifurcations. Toute découpe des chemins de cables devra étre
réalisée soigneusement en assurant la continuité des ailes du cheminement a
'aide d’éclisses boulonnées, tout bord blessant devra étre protégé par un

bourrelet en caoutchouc.

Pour les passages soumis a des éventuelles perturbations électromagnétiques,
ou accessible par du public, notamment les descentes verticales, un capotage du

chemin de céables sera alors réalisé.

Dans tous les cas, les chemins de cables permettront le respect des rayons de

courbure des cables recommandés par le constructeur du cable.

Les traversées de parois ou de planchers garantiront la continuité de masse

du chemin de céables

O 1 - Soit, le chemin de cables est ininterrompu et traverse de part en part la
paroi (solution préconisée).

O 2 - Soit les extrémités des ailes des chemins de cables seront raccordées
de part et d’autre de la paroi par une tresse de masse (Cf § 5.3).

~\ // i
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7.2.3.

Les colliers utilisés pour le groupement des cables en torons pour faciliter la pose
sur les chemins de cables ne devront en aucun cas étre serrés a la pince (le
rétrécissement des isolants modifie l'impédance des cables, ce qui favorise la

diaphonie).

Par ailleurs, il est extrémement important que les chemins de cables soient
dimensionnés correctement, afin qu'aucun des cables qu'ils contiennent ne dépasse
laile de la dalle métallique.

Supports de chemins de cables

La fixation des chemins de cables se fait a I'aide d'éléments préfabriqués du type
consoles ou suspensions. Les éléments supports sont fixés aux structures par

chevilles adaptées a la nature de la paroi ou du plafond.

Les supports des chemins de cables faciliteront la mise en place des cables soit
par support rigide central jusqu'a 100 mm, soit par consoles fixées sur support

vertical rigide (conformément au schéma ci-dessous).

I

Solutions proscrites !

_ espacement insuffisant entre le
chemin de cables et le plafond

_ tige filetée utilisée comme support
de fixation

e

Solutions acceptées
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7.2.4. Repérage

by

Les chemins de cables seront repérés tous les 5 meétres et a chaque

changement de direction par une étiquette gravée du modéle suivant :

Percements pour fixation
O O

CHEMIN DE CABLES
RESERVE
VDI

O O
120 mm

70 mm

A
v

7.3. Les conduits et fourreaux

Lors de traversées de cloison ou de cheminement hors chemin de céable, des
fourreaux seront installés et fixés pour permettre le passage des cables actuels
et futurs (une réserve de 30% devra étre impérativement prévue). Ces fourreaux
seront réservés exclusivement aux cables VDI. Les cébles courants forts VDI
chemineront dans un fourreau accolé parallele au fourreau courants faibles VDI

de facon a réduire les surfaces de boucles de masse.

Les conduits et fourreaux sont choisis et mis en ceuvre conformément a la

reglementation.
Les fourreaux sont utilisés dans le cas de liaisons sur un parcours commun
regroupant un nombre de cables courants faibles VDI inférieur ou égal a trois.

Au-deld, l'utilisation d’'un chemin de cable VDI cloisonné sera nécessaire.

L'utilisation de fourreaux est faite systématiquement pour chaque traversée de

parois ou de planchers.

Page 31 sur 95



Rhonellpés

Version 2.0 du 01/03/2015

Certaines cloisons sont creuses et permettent la descente des cébles jusqu'au
poste de travail. L'utilisation de fourreaux est obligatoire. Le guidage des cables
actuels et surtout futurs en sera facilité et garantira le cheminement paralléle des

cables.

Remarque : tout cable VDI (courant fort ou courant faible), seul ou en torons doit
étre accompagné d’un support (chemin de cables, goulotte, tube fixé a la dalle, ...).

Le taux d'occupation maximum des fourreaux et conduits sera conforme a la
norme NFC15-100.

7.3.1. Repérage

Les conduits et fourreaux inter batiment seront repérés aux extrémités par une

étiquette gravée du modele suivant :

O FOURREAU RESERVE O
O VDI O

& N
« >

100 mm

12 mm

7.4. Les goulottes ou plinthes

La desserte des salles se fera en priorité par goulotte ou plinthe qui a pour

avantage de laisser la possibilité d’extension du cablage.

Dans la majorité des cas, les goulottes comporteront trois compartiments  (un
pour les courants forts VDI, un pour le courant faible VDI et un central pour

'appareillage en modules 45x45) et trois couvercles.

Compartiment courants forts

Compartiment e o\/e o\/e o\/e o C
appareillage NI LB BB .

Compartiment courants
faibles
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Lorsque la goulotte est utilisée pour réaliser une descente ne desservant qu'une
unique borne, elle pourra ne comporter que deux compartiments. Dans ce cas,
I'appareillage se fera dans le compartiment dédié respectivement ou sera installé

sur un boitier 6 ou 8 positions.

Pour les locaux équipés d’'un nombre important de bornes, une distribution par

ceinturage de la piéce, est particulierement appropriée.

En raison des environnements parfois agressifs dans lequel seront installées les
goulottes (ateliers, labo de chimie,...) et un usage en milieu scolaire, toutes les
goulottes (profilés) mises en ceuvres assureront un degré de résistance aux
chocs IKO8 minimum suivant la réglementation EN 50085-2-1. L’indice IK du

systeme (profilé + appareillage) sera au minimum IKO7 .

Le couvercle des goulottes nécessitera I'emploi d'un outil pour étre retiré et la
goulotte sera de degré de protection IP4X. Afin de garantir ce degré de
protection, il convient de se reporter a la notice du fabriquant. En effet certaines
goulottes nécessiteront de prévoir I'ajout de modules ou clips  aux jonctions de
goulottes ainsi que sur l'appareillage pour assurer le degré de protection

demandé.

Tous les angles intérieurs, extérieurs, plats, les tés et les embouts de fermeture
sont réalisés avec les accessoires et pieces de formes prévus dans les gammes
du constructeur. De plus, afin de garantir une tenue optimale, les enjoliveurs et
plastrons permettant de recevoir I'appareillage au format 45x45 seront de méme

gamme et méme constructeur que ceux de la goulotte.

Les sections sont définies en fonction du remplissage plus 30% de réserve (hors

compartiment central).
Pour les goulottes ou les plinthes, les fixations sont réalisées par vis et chevilles
appropriées au support, tous les 50 cm maximum et selon les prescriptions du

constructeur. Les fixations en quinconce sont a éviter.

Lors de pose en allege, les goulottes seront installées 5 cm au-dessus des tables

de travail ou des paillasses de maniere a étre accessible.
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7.5.

8.1.

Les perches et colonnes

Ce type de distribution est exclusivement réservé aux locaux équipés de faux-
plafonds ou comportant un espace paysager. L'avantage de ce principe est le

positionnement de la colonne & I'endroit désiré.

Elles seront utilisées pour les cheminements des postes de travail amovibles ou

inaccessibles par la périphérie de la piéce.

Elles seront exclusivement réservées au cheminement VDI et auront les

caractéristiques suivantes :

O structure en aluminium,

0 compartimentées pour la séparation des cables courants faibles VDI
courants forts VDI,

[0 bonne tenue mécanique garantie dans le temps,
0 mise a la masse.

Les perches seront installées de maniére a ne pas géner la vision des éleves.

Courants forts VDI

Principe de distribution des courants forts associés VDI

Pour prendre en compte le critere d'immunité électromagnétique et réduire les
surfaces de boucle d'induction, le principe de distribution retenu est de
rapprocher les cables (courants forts VDI et faibles VDI) d’un appareil raccordé a
I'infrastructure de céablage informatique. Pour ce faire on utilisera le méme

chemin de céables avec cloison de séparation.

D’autre part, I'alimentation des armoires électriqgues VDI auront pour origine le
Tableau Général Basse Tension du site (TGBT). Pour les locaux VDI situés dans
des batiments différents (physiquement séparés) de celui du TGBT, les armoires
électriques VDI pourront étre alimentées depuis I'armoire principale du

batiment .
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L’alimentation électrique d’'une borne aura pour origine le méme local VDI que
celui ou se trouve la baie informatique qui dessert la borne. Les armoires
électriques VDI seront dédiées a ce réseau et seront installées dans les locaux
VDI.

Toutes les salles spécifiques regroupant 20 BS ou plus, peuvent étre équipées

de leur propre coffret de protection électrique courant fort VDI (Cf §8.3).

Schéma de principe de la distribution VDI :

Compartiment
courants faibles
VDI

Chemin de caple VDI

Vers borne
T RRY]
Vers coffret
courants forts VDI L o i‘ Compartiment
de salle N B Boite de courants forts VDI
connexions
i
i A S i /
M = Fourreaux
VDI A
& = N N
i De®
LN N

Vers autre
» armoire courants
forts VDI

A
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8.2. Cables et conducteurs

8.2.1. Caractéristiques des cables :

Les cables basse tension seront au minimum classés C2 au sens de la norme
NF C 32-070-2.1.

Ce type de céble sera utilisé pour la desserte des bornes et I'alimentation des

armoires électriques VDI depuis le TGBT et/ou du batiment (Cf § 8.1)

O Ooo0ooOooOoo

|

4

Cable basse tension industriel ;

Ame cuivre ou aluminium ;

Isolant PR (Polyéthyléne réticulé) ;

Gaine de bourrage facultative ;

Tension nominale 1000 V;

Température maximale de I'd&me 90°C en permanence et 250°C en court-
circuit ;

Rayon de courbure, 6 fois le diamétre extérieur ;

Intensités : Valeurs suivant NF C 15-100

Important : Les canalisations préfabriquées (de type Canalis ou Normabarre) ne
seront pas réeemployées pour la desserte des bornes VDI

8.2.2. Dimensionnement du réseau Basse Tension VDI

Les cables d'al

2,5mma2,

imentation courants forts VDI auront une section minimale de

Aucune distribution de postes de travail n'est assurée en tétrapolaire, tous les

circuits d’'alimentation des postes de travail sont réalisés en bipolaire.

Le calcul de la puissance de la distribution courants forts VDI prendront en

compte les parametres suivants :

4
U
U

Le régime du neutre (IT proscrit) ;
La température : 30° C ;
Le facteur d'utilisation : 1 ;
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Le coefficient de simultanéité (foisonnement) : 0,9 pour les coffrets de
salle, et 0,6 pour les armoires VDI ;

La chute de tension admissible maximum, Au de 1 %, entre la prise et le
tableau électrique;

La nature des cables;
Le facteur de correction pour groupement de plusieurs circuits : 0,7 ;
L’intensité de court-circuit, lcc au niveau considéré (amont ou aval).

Caractéristiques des armoires ou coffrets électriques

Les armoires ou coffrets électriques de distribution courants forts VDI sont de

conception robuste IP 41 et Ik 07 minimum selon la norme EN 50085-1 et EN

50085-2-1, (protection contre les corps solides supérieurs a 1mm « IP4X »,

protection contre les corps liquides > chutes verticales de gouttes d’eau « IPX1 »

et protection contre les chocs mécaniques moyens Ik 07(2 joules)).

Les modifications des armoires existantes (adjonction de protection) ou la

création d’armoires de protection des postes de travail doivent intégrer les

caractéristiques suivantes :

O Ooooo

colonne a cable sur une des faces latérales de I'armoire

cablage sur bornier : pas de cablage direct en aval des disjoncteurs
circulation du cablage en goulotte plastique,

extrémité des conducteurs souples sertie, terminée par manchons,

respect des couleurs normalisées des conducteurs : bleu pour le neutre,
vert / jaune pour le conducteur de protection, rouge, brun, noir pour les
phases,

indice de service 1S211 au regard de la norme CEIl 61439-1 et 2

les organes de coupure et de protection (disjoncteurs) devront posséder un
pouvoir de coupure au moins égal a l'intensité de court-circuit pouvant
exister dans les armoires ou coffrets.

le tableau sera équipé d'une porte fermant a clé, le barillet sera uniformisé
avec les autres armoires électriques du site

une prise BT sera installée sur une des faces latérales du tableau

les schémas seront placés dans une pochette plastique a l'intérieur d'un
porte plan fixé sur la porte de I'armoire ou a proximité immédiate,

Concernant plus particulierement les coffrets de salles, ces derniers devront

respectés strictement l'arrété du 11 décembre 2009.
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lls auront également les caractéristiques suivantes :

O une enveloppe métallique

0 une enveloppe ayant satisfait a I'essai au fil incandescent défini dans la
norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2011), la température du fil
incandescent étant de 750° C, si chaque appareillage satisfait a la méme
condition

O les poignées de manceuvre de I'appareillage positionné a au moins 2,50 m
du sol. Sinon, le tableau doit étre équipé d'une porte fermant a clé (barillet
uniformisé avec les autres armoires électriques du site) ou d'un capot
démontable a l'aide d'une clé ou d'un outil.

8.3.1. Protection électrique des bornes

Afin de respecter les prérogatives de la norme NFC 15-100 sur le nombre de
prises admissible sur un méme circuit, une ligne 16A ne pourra alimenter que 10

socles prises décomptés.

Lorsque des socles de prises de courant sont montés dans un méme boitier ils

sont décomptés d’apres le tableau suivant :

Nombre de socles de prises par

boitier 1 2 3 4
Nombre de socles de prises

décomptés 1 1 2 2

Pour chaque disjoncteur différentiel le hombre de point d’accés des bornes sera

limité a :

4 par départ pour les BN;
3 par départ pour les BNe,
8 par départ pour les BS réparties dans plusieurs locaux

6 par départ pour les BS regroupées dans un méme local (salle
informatique, laboratoire multimédia, laboratoire de sciences, ...).

O g ood

Chaque départ est composé d’'un disjoncteur unipolaire + neutre 16A différentiel
30mA a Haute Immunité, courbe C (5 a 10 x Ir), estampillé  NF a pouvoir
immunitaire renforcé aux déclenchements intempestif s dans les

environnements perturbés
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Chaque protection générale de téte est assurée par un disjoncteur calibré selon

la puissance installée (PI) plus un tiers : Puissance de Téte = 1.3 x PI.

Schéma de principe des protections

PRINCIPE DE PROTECTION

1éA 1éA 1éA
30mA 30mA 30mA

Hpi AT Hpi A Hpi

PH+N+T

PH+N+T

ol Vel VEE
LEINEZINS LINGYI NG L NG| NG
l:l@ [ 1|fe o\/e o [ 1|fe o\/e o
LN IO/ DI
BS d’une méme
salle
= = 1 1
feeHeeNeeHee
LN NG m . BN NI NN m L NN
[ I|/e o [ I|/e o [ I|/e o\/e o ] ® O
w COCO [ W COC [ COC] [[w e

BS réparties sur
plusieurs salles
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8.3.2. Coupure/arrét d'urgence

8.4.

8.5.

Les armoires VDI étant implantées dans des locaux non accessibles au public
la coupure ou larrét d'urgence peut donc se faire par le dispositif de

sectionnement placé en téte de I'armoire.

Dans le cas d'installation de coffret de salle, les dispositifs d’urgence n’étant pas
obligatoire pour les établissements recevant du public du premier groupe de type

R, il est décidé de ne pas installer de coupure d’'urgence

Les boites de connexions

Les cébles issus d'un coffret ou armoire desservant plusieurs bornes sont
dérivés et divisés dans des boites de dérivation 100x100 mm minimum &
fermeture par 1/4 de tour. Les boites sont repérées par une inscription « VDI »
sur le couvercle et a l'intérieur du socle de la boite. Elles sont fixées sur l'aile du
chemin de cables VDI par boulons filetés. Les sources et les natures de circuits

ne sont jamais mélangées a l'intérieur des boites (protections différentes).

Les bornes : les prises courants forts dédiées VDI

Le point d’accés utilisateur, appelé borne, est I'endroit prédéfini ou s’effectuera

une connexion VDI.

Les différents types de bornes (Cf § 4.3.1) :

0 Borne Normale BN, BNe : 3RJ45et4 PC 10/16A+T
O Borne Simple BS, BSh : 1RJ45et2 PC 10/16A+T
0 Borne Simple Individuelle BS:i : 1RJ45et1 PC 10/16A+T
O Borne Simple Particuliere BSp 1RJ45et 0 PC 10/16A+T
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8.5.1. Caractéristigues des prises de courant

Les prises de courant 2P+T 10/16A auront les caractéristiques suivantes :

Modéle standard,

Module 45x45 mm avec systéme anti-arrachement,

Intensité nominale 10/16A ;

Tension 250 V alternatif ;

Contacts électriques protégés par éclipse de protection ;

Prise de couleur rouge non détrompée ;

Prises multiples (double ou quadruple) a raccordement bilatéral.

Y I Y

Lorsque les points d’accés VDI seront encastrés, les boites d’encastrement

seront choisies en fonction de la nature des cloisons :

0 Cloison seche ;

0 Maconnerie ;

0 Béton;

(0 Du type de construction retenu (batiment QEB)

Les prescriptions des constructeurs seront respectées scrupuleusement. Il ne
sera pas admis d‘encastrements au platre ou a la colle dans les cloisons séches
ou doublages. De méme I'utilisation de boites réservées au coulage dans les

parois en béton ne sera pas admise dans des ouvrages en magonnerie.

Tous les points d’accés VDI encastrés seront fixés dans des supports a vis, les

fixations par griffes sont proscrites.

Les boites d’encastrement permettront le déploiement et I'épanouissement des
cables et des conducteurs sans risques de les blesser par écrasement ou
mauvais découpage de la pénétration dans la boite. Le fourreau devra toujours

pénétrer d’'au moins 5 mm a l'intérieur de la boite d’encastrement.

BN

La profondeur des boites d’encastrement sera adaptée a la profondeur des
noyaux RJ45, les tailles réduites sont proscrites. Pour des cas particuliers ou les
boites d’encastrement seraient trés encombrées, on optera pour un modéle de la

taille supérieure, ce qui permettra une meilleure organisation des cables et des
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raccordements. Ces modules supplémentaires seront habillés de plaques vierges

ou obturateurs.

Les bornes sont installées sur goulotte ou plinthe, sur perche métallique ou sur

des boitiers prévus pour recevoir 4, 6 ou 9 modules 45x45.
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Alimentation électrique des répartiteurs VDI

L'alimentation des matériels actifs disposés dans les baies de brassage est
réalisée avec 1 bandeau de 8 prises de courant (2 P+T 10/16A) par baie de
brassage . Il ne possédera pas d’interrupteur , mais un voyant de présence de
tension et sera raccordé directement a un disjoncteur dédié (différentiel
unipolaire + neutre 16A / 30 mA & haute immunité et estampillé NF), qui sera

installée dans I'armoire VDI

Ces bandeaux sont fixés sur les montants arriere des baies, en face de
'emplacement réservé aux actifs. Les prises seront orientés connectiques vers

'arriére de la baie.

Dans chaque local technique VDI, pour permettre I'entretien des locaux, il sera
installé 2 prises 2 P+T 10/16A (de couleur blanche). Ces prises seront
raccordées sur le réseau électrique des services généraux. Leur protection

électrigue ne sera donc pas installée dans le coffret VDI.

Rappel : Tous les circuits électriques annexes du local (climatisation, ventilateur,
éclairage, etc) seront raccordés sur le réseau électrique des services généraux.

Repérage des cables et armoires BT VDI

Le repérage est réalisé d'une fagon sidre et durable, et effectué en totalité

conformément aux normes en vigueur.

Tous les coffrets, armoires et boites de connexions sont repérés a laide

d'étiquettes gravée.

Exemple :

ARMOIRE VDI - LTP

Les cables sont repérés du tenant a lI'aboutissant. Le repére est une étiquette
attachée aux cables. Son libellé est protégé pour conserver un repérage sir et

durable.
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9.1.

9.2.

L'ensemble des repérages précités est impérativement identique aux repérages

mentionneés sur les plans et schémas et tout texte est libellé en langue francaise.

NB: Des étiquettes seront placées dans les armoires divisionnaires d’étage,
indiquant que les prises électriques VDI sont alimentées depuis un réseau différent.

Courants faibles VDI
Généralités

Les entreprises devront utiliser des composants de qualité (cables, connecteurs,
panneaux, prises) pour bénéficier d’'une garantie unique de performance et de

pérennité pour 'ensemble de I'infrastructure de communication VDI (Cf §12.1).

Les cables

Rappel : Toute contrainte mécanique exercée sur les cables peut modifier
irrémédiablement leurs caractéristiques.

Pour minimiser au mieux ces contraintes, l'installateur prendra les précautions

suivantes lors de la pose des cables et de leur connexion :

O éviter les vrillages du céble, l'utilisation d'un dérouleur de touret est
obligatoire, les modeles a axe vertical et montés sur roulements a rouleaux
sont fortement recommandés,

O veiller a ne pas marcher sur les cables, ni déposer d'objets pesants
le lovage des cables est proscrit sur I'ensemble du parcours

O veiller a effectuer le déroulement des cables sans a coup. Des poulies de
renvoi seront disposées si nécessaire pour éviter tout frottement contre un
angle vif lors des changements de direction,

[0 prévoir a l'avance les changements de direction des cables,

O respecter le rayon de courbure des cables (rayon minimum autorisé = 6 a 8
fois le diametre du cable selon le constructeur),

O protéger les cables par des fourreaux pour le passage des trémies ou
réservations.

O Serrer les colliers de fixation en plastique a la main, sans forcer et en aucun
cas a la pince.

|
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9.2.1. Fibres optiques

Les liens en fibre optique sont installés de fagon systématique pour les liaisons

entre le répartiteur général et les sous répartiteurs.

La capacité retenue sera de 12 brins multimode OM3 50/125 a gradient
d'indice, double fenétre pour les liens inférieurs a 500 m .Et pour les liens
supérieurs ou égal a 500 m , de la fibre 12 brins monomode OS1 9/125 sera

utilisée.

La gaine des cables sera zéro halogéne. lls seront a structure serrée pour les
liaisons intérieures et a structure libre et renforcée pour les liaisons inter-
batiments (cable avec protection diélectrique renforcée contre les rongeurs,
étanche au contact de I'eau et sous fourreau. Les performances des cables fibre
optique devront étre supérieures a celles demandées dans la norme ITU-T
G651.1 et ITU-T G652.

La gaine sera d’'une couleur différente de celle des liens capillaires de maniére a

rendre la fibre facilement identifiable visuellement.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cables fibres optiques
(marque, fiches techniques et certificats d’agrément) avant le démarrage des
travaux.

Pour minimiser les contraintes, l'installateur prendra les mémes précautions de

pose que celles énoncées pour les cables courants faibles en ajoutant :

O Respecter les rayons de courbure de 100 mm minimum et conformes aux
prescriptions du fabricant

O Tirer la fibre a l'aide d'outils de traction de type "auto-serrant" qui reporte la
force de traction sur une trés grande partie du cable. Le dernier métre devra
étre coupé, celui-ci ayant subi le plus de contraintes

QOutil de Traction du type "Auto-Serrant”

FIo

NN N NN NN NN N NN NN
I\J\f‘\n’\."\t’\J\J\f\f\fﬁ)\l\p’\f‘_\

LW LWL L PEr T Iy
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Dans chaque local technique, une boucle de lovage de cing métres sera mise en
réserve, posée sur le chemin de cable VDI et une autre boucle sera mise en

place dans le tiroir optique (1 métre environ).

Repérage

Les cébles fibre optique seront repérés dans les parties visibles tous les 5 métres
par des étiquettes gravées : « FIBRE OPTIQUE LTx ».

Rocades cuivre

Elles sont installées de fagon systématique pour les liaisons entre le répartiteur

général et les sous répartiteurs.

Les rocades seront composées de cables écrantés (F/UTP), multi paires
torsadées multifaisceaux de téléphonie privée de catégorie 3 minimum,
d'impédance caractéristique de 100 Ohms, autorisant une bande passante d'au
moins 16 Mhz et de jauge AWG24.

Un faisceau est constitué d'un ensemble de paires (28 au maximum) repéré par

un fil d'accompagnement (cf. tableau ci-dessous).

Le code couleur des fils d’accompagnement des différents faisceaux est le

suivant ;

Couleur du fil

Ordre du faisceau ,
d’accompagnement

Blanc

Bleu

1
2
3 Jaune
4 Marron

Chaque faisceau est lui-méme composé de quatre gammes de sept paires,
chacune constituée d’un conducteur accompagnant dont la couleur est commune
a toutes les paires de la gamme, et d'un conducteur dont la couleur est propre a

I'ordre de la paire dans la gamme.
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Le code couleur d’appairage par faisceau de 28 paires est le suivant :
Gamme 1 Gamme 2 Gamme 3 Gamme 4

Couleur  du  conducteur Bleu ciel Gris Orange Marron
accompagnant de gamme

Paire 1 Blanc / Violet Blanc Blanc Blanc
Paire 2 Bleu Bleu Bleu Bleu
Paire 3 Jaune Jaune Jaune Jaune
Paire 4 Marron Marron Marron Marron
Paire 5 Noir Noir Noir Noir
Paire 6 Rouge Rouge Rouge Rouge
Paire 7 Vert Vert Vert Vert

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cables cuivre (marque,
fiches techniques et certificats d’homologation) avant le démarrage des travaux.

Dimensionnement

La base de calcul du dimensionnement en nombre de prises RJ45 des rocades
cuivre est adaptée aux usages de la zone desservie. Les RJ45 des panneaux de
rocades seront cablés sur 2 paires (paire 1 en 3-6 ; paire 2 en 4- 5), il convient

de suivre les regles suivantes :

0 Le nombre minimal de paires de rocades cuivre est calculé de la maniére
suivante :

Nombre de BN et BNe du répartiteur x 2 paires x 1,3

Exemple : si un SR dessert 30 BN, le nombre minimal de paires de la rocade
cuivre sera de 30 x (2 x 1,3) = 78 paires sous la forme d'un cable 64 paires et
d’'un 15 paires, ou d’'un 56 paires et d'un 32 paires, etc... soit 39 prises RJ45 de

rocades cuivre.

O Pour la partie logement, le nombre de paires de rocades cuivre est fixé a 4
paires par logement,

O Un nombre minimum de 16 paires (soit 8 RJ45) sera installé entre un LTS
etle LTP.

Le nombre de paires de rocades cuivre est arrondi au hombre immédiatement

supérieur de paires disponibles sur le marché par référence aux combinaisons
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de référence de cables. Toutes les paires du cable installé sont raccordées aux

deux extrémités.

Exemple 1 : si un SR alimente 27 BN, le nombre minimal de paires de la rocade
cuivre sera de 27 x (2 x 1,3) = 71 paires soit 35 prises RJ45 de rocades cuivre. Si
des céables de 56 et 21 paires sont utilisés, ils seront installés et entierement

raccordés, soit 38 prises RJ 45 de rocades.

NB : Il convient toutefois de s'assurer que ce dimensionnement des rocades permet
de garantir les besoins en raccordement téléphonique des locaux de la zone
d'influence capillaire du sous- répartiteur et d’avoir une marge supplémentaire de

30%.
Repérage

Tous les céables devront étre repérés et marqués a leurs deux extrémités en

indiquant un numéro de céable et le local d’ou il provient.

Distribution capillaire

Les cables informatiques des bornes seront de type multi paires torsadées
écrantés paire par paire de type U/FTP, catégorie 6,, dimpédance
caractéristique 100 Ohms et gaine zéro halogene (LSOH), capacité de

1x4 paires seulement , de jauge minimum AWG24.

Les cables devront répondre a la norme de compatibilité POE+ IEEE802-3 af.

NB : Les cables en quarte ainsi que les cables scindex (deux cables 4 paires liés)

ne sont pas admis

Selon 'EIA —TI1A 568B, le code couleur retenu pour le raccordement des cables 4

paires est le suivant :

Paire Fil 1 Fil 2
1 Blanc/bleu Bleu
2 Blanc/orange Orange
3 Blanc/vert Vert
4 Blanc/marron Marron
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La longueur des liaisons

Plus la distance de transmission sur un cable est grande et plus le signal
électrique qui le parcourt sera atténué et déformé par la résistivité du cuivre et

par la réceptivité de ce cable aux perturbations électromagnétiques.

La norme impose, pour les cablages cuivre de classe D, E, Ex et F une longueur

maximale de 90 metres par lien.

Repérage

Tous les céables devront étre repérés et marqués a leurs deux extrémités du

méme numéro que la prise correspondante.

9.2.4. Les cordons de brassage informatique

lls permettent d’établir les connexions entre les prises RJ 45 des actifs réseaux
et les prises RJ45 des panneaux de distribution (liaisons capillaires vers les

prises terminales des bornes).

lIs sont constitués de cables souples multibrins 100% cuivre, 4 paires, droits
écrantés (U/FTP) catégorie 6, 100 Q, LSOH dune longueur normalisée
inférieure a 5 metres, ayant les mémes caractéristiques physiques ou

supérieures que les cables de l'infrastructures.

BN

Fabriqués industriellement et équipés a chacune de leurs extrémités d'un
connecteur RJ 45 méale blindé et surmoulé, les cordons seront conformes a la
Normes SO 11801 (2°™ édition — Amendement 2).

Ces cordons sont des éléments indissociables de l'infrastructure pour en garantir

un fonctionnement homogeéne.

L'identification des cordons de brassage en place fonctionnelle dans les
répartiteurs doit étre facilitée par un dispositif lumineux permettant le repérage
rapide des deux extrémités de chaque cordon, par éclairage d’'une extrémité
aprés illumination ou injection de courant de l'autre. L'entreprise fournira I'outil

servant au repérage des cordons a raison de 1 par répartiteur.
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Calcul du nombre de cordons de brassage

N étant le nombre de cordons de brassage par répartiteur calculé daprés la

formule suivante :

=5 Nombre de RJ45 des BN
3

N + Nombre _de RJ45 des autres bornes

Les cordons de brassage seront fournis par le titulaire du lot VDI selon les

longueurs et quantitatifs suivants :

Nombre de cordons de Nombre de cordons Nombre de cordons Nombre de cordons Nombre de cordons
brassage de 0,5m: de brassagede 1 m: | de brassagede2m: | de brassagede 3m: | debrassagede5m:

5 par baie N/10 4N/10 4N10 N/10

NB : La répartition des différentes longueurs de cordons de brassage informatique
est indiquée a titre indicatif, et sera a adapter pour chaque site a chaque répartiteur
organisé conformément au § 9.3.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cordons de brassage
(marque, fiches techniques et certificats d’agrément ainsi qu'un échantillon) pour
validation avant le démarrage des travaux.

Les cordons de brassage téléphonique

lIs permettent d’établir les connexions entre les prises RJ 45 du systéeme de
téléphonie ou des rocades cuivre, et les prises RJ45 des panneaux de

distribution (liaisons capillaires vers les prises terminales des bornes).

lls sont constitués de cables souples multibrins 100% cuivre, 2 paires, droits,

LSOH d’'une longueur inférieure a 5 métres.

Fabriqués industriellement et équipés a chacune de leurs extrémités d'un

connecteur RJ 45 male surmoulé.

L'identification des cordons de brassage téléphone en place fonctionnelle dans
les répartiteurs doit étre facilitée par un dispositif lumineux permettant le
repérage rapide des deux extrémités de chaque cordon, par éclairage d'une
extrémité apres illumination ou injection de courant de l'autre. L'entreprise

fournira I'outil servant au repérage des cordons a raison de 1 par répartiteur.
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Le nombre de cordon sera fonction du nombre de poste téléphonique géré par

chaque répartiteur avec un supplément de 30%.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cordons de brassage
téléphonique (marque, fiches techniques ainsi qu’'un échantillon) pour validation
avant le démarrage des travaux.

Les cordons de raccordement

lls permettent d’'établir les connexions entre les prises RJ 45 terminales des
bornes et les équipements terminaux des utilisateurs (ordinateurs,

téléphones,...).

Ces cordons sont des éléments indissociables de l'infrastructure pour en garantir

un fonctionnement homogeéne.

lls sont constitués de cables souples multibrins 100% cuivre, 4 paires, droits
écrantés (U/FTP) catégorie 65 100 Q, LSOH d'une longueur normalisée
inférieure  a 5 metres, ayant les mémes caractéristiques physiques ou

supérieures que les cables de l'infrastructures.

Fabriqués industriellement et équipés a chacune de leurs extrémités d’'un
connecteur RJ 45 male blindé et surmoulé, les cordons seront conformes a la
Normes ISO 11801 (2°™ édition — Amendement 2).

Les cordons de raccordement seront fournis par le titulaire du lot VDI selon les

longueurs et quantitatifs suivants (N’ étant le nombre de prises RJ45 terminales)

O Longueur 1,5m :N'/4
O Longueur 3m: N'/2
0 Longueur 5m: N'/6
NB : Ces longueurs seront & adapter en fonction de la configuration des salles

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cordons de
raccordement (marque, fiches techniques et certificats d’agrément ainsi qu'un
échantillon) pour validation avant le démarrage des travaux.
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9.3. Les répartiteurs

Les répartiteurs sont les nceuds de distribution capillaire de I'infrastructure.

On distinguera deux types de répartiteur :

O le Répartiteur Général (RG) implanté dans le Local Technique Principal
(LTP)

O les Sous-Répartiteurs (SR) implantés dans les Locaux Techniques
Secondaires (LTS)

Les répartiteurs sont constitués de baies normalisées (Cf § 9.4) qui seront
équipées de panneaux RJ45, de tiroirs optiques, de dispositifs passe-cordons

verticaux latéraux et séparateurs horizontaux.

L'utilisation de coffrets sera exceptionnellement admise dans certains cas

particuliers et de toute facon soumise a I'approbation du seul maitre d’ouvrage.

Selon son importance, le répartiteur sera composé d'une, deux, trois ou quatre
baies. Il devra permettre une extension du nombre d'équipements d’environ 20 %

une fois les actifs réseaux installés dans les baies.

Chaque répartiteur possédera une barrette de masse interne qui assurera
I'équipotentialité de I'infrastructure (Cf 86.3) sur laquelle sera ramenée la borne
de masses de chaque baie composant le répartiteur via une tresse de masse (Cf
85.3).
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L’organisation des répartiteurs sera soumise a approbation du maitre d’ouvrage

et respectera I'organisation décrite ci-dessous :

Schéma de principe de répartiteurs généraux équipés de 2 a 4
baies
NB : selon l'implantation dans le local technique et en prévision d’extensions futures,

positionner les baies de telle maniere que les extensions conservent autant que
possible la baies des rocades et ressources en position centrale.
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Schéma de principe de sous répartiteurs équipés de 1 a 4 baies

NB : selon l'implantation dans le local technique et en prévision d’extensions futures,
positionner les baies de telle maniere que les extensions conservent autant que
possible la baies des rocades et ressources en position centrale.

SR 1

—_— _
. g98 @7% + Rocades optiques SR1 - RG

[ I R

[ooo
-looo

o Plateau [

Réserve de 8U pour actifs
== informatiques

[= = N]

O00000000D0] -
ooooo0o0

= |, T T 0 s [=—= 9
. | DOo0oU QUOLLD DLOLLD QLLLO0 | s

ﬂ H ﬂ ﬂ H . r Bornes Simples

[ N N

oo
oo

Réserve d’extension pour Bornes
Simples supplémentaires

ooooo0oo0on0
0000000

oooooo0o0
0000000

_ {fl

Bloc de 8 PC installé sur les
montants arriéres

ooooo0oo0n0
0000000

Réserve d’extension pour Bornes
= Normales supplémentaires

ooooon0
<1 000000

" Sooooo oooooo oooooo oooooo . r Bornes Normales

i 10 10 1| s |=—
. | DoOLDL QOOLDL ULULDUL Loonon |,

A Rocade Culvre SRT-RG da 1350 5
Tl ol ol ol el ol )

:\HHHH\\HHHHHHHHHHHHHH}H\HHH\:‘_._ | ROCEIdeSCUIVFeSR']-RG

I N N

Page 56 sur 95



<

égion

Rhonellpé

DLY / SERTICE

salejuswa|ddns sadwig
saulog Jnod UOISUBIX3,p SAI9SDY

so|dwig saulog

sanbijewuojul syoe
inod NZ| ap anIasay

saJglIe sjueyuow
$9] UnS 9|[EISUI Od 8 9p 0|9

oo

ol o e o o o il o o e o i [
10 10 i

OOOO0n OO0000 000000 00080
1 i i

il ol ol ol R ol e s i Rl ol ol e el ol ol e e e
1 i i

I

c:]--booococoocoooooaog

i ol el e e e i ol o e ol ol i e [
[ 10 10 I |

,}}}}}} :}}}}}}:}}}}}}:}}}}}},

- 2l 0000000000000 0Q0

i e il o JO e o ool o el o o o e [
L 10 10 i |

I

ol Y i i i i Yo i i i o e i o e i
[ 10 10 I |

o o o i o i il o i o [
[ 10 10 i |

OOOO0n OO0000 000000 00080
[ 1 i i |

il ol ol ol R ol e s i Rl ol ol e el ol ol e e e
C 1 i i |

L T 1 |

o o e i o i il o i e [
[ 10 10 I |

il el e oo i e ol o i ol ol i e [
C 10 10 i |

il ol o e o o i il o i i [
L 10 10 i |

L T 1 |

il ol o ol o i ol ol i e el ol ol e e e
[ 1 i i |

OOoonnt Oo0000d O00000 Go0oan
C 1 i i |

o o e i o i il o i e [
[ 10 10 I |

il el e oo i e ol o i ol ol i e [
[ 10 10 i |

I

OO0 =] ]o o o o] s[> s] =0 » o 5] =]> =] s[> »

00> o[o 2{c o o ole oo oo 2o » o 2]c oo olo s »

i ol el e e e i ol o e ol ol i e [
[ 10 10 I |

el ol o i i i o o i i i o o i ke i
C 10 10 i |

L 1 [ |

0000000

0000000

o o e i o i il o i e [
[ 10 10 I |

il el e oo i e ol o i ol ol i e [
C 10 10 i |

L [ T 1 |

o o e i o i il o i e [
[ 10 10 I |

il el e oo i e ol o i ol ol i e [
C 10 10 i |

I

nesje|d

HOOOOOOOO

0000000000000 O0O0O0O0O0O0

0000000000000 0000000O00O0DO[: ofoc 2 2 oo oo @ o oo ola o a ols ala » o 2|lo ola o o ale ala a

H=s

OY - 1'YS 8JAIND S8PEI0Y

S9jeWION saulog

saJiejuswa|ddns ssjewIoN
saulog Jnod UOISUSIXD,p DAI9SDY

SeJglIe SjuBUOW
$9| UNS 9|[EISUI Od 8 9p 0|9

FOOOOOEOIO

sanbijewuojul
sjoe unod Ng ap anIasay

L OY - 1S sanbpdo sapedoy

Page 57 sur 95



<

Région

Rhonellpé

Version 2.0 du 01/03/2015

so|dwig saulog

senbijew.ojul sjoe
Jnod NZ| op aAIesay

Salgllle sjuejuowl
$91 NS 9|iEIsul Od g 9p o0Ig

(OOOOOOOE)

SO[BWION Saulog

9Y - L 4S SIAIND S8PEO0Y

00

I I I

Oo0O008 00000 O0000t o008
C 10 10 I |

Oo000s 00000 O00000 Go000n
[ [ i i ]

L 1 1 |

}}}}}}DGDGDD}}}}}}}}}}}}
L | — I |

Oo000s 00000 O00000 Go000n
[ [ i i ]

| 1 [ |

o000 0o000d 00000 o000
C 1C i i ]

OOoOod Oadddd AAGadd daddadd
[ [ i I ]

L 1 [ [ |

o000 0o000d 00000 o000
C 1C i i ]

Ooo000 0oo00d A00000 0o0000
[ 10 [ 1L |

I N I

o000 0o000d 00000 o000
C 1C i i ]

Ooo0nd 0oo0od A00000 0oo0onn
[ [ i I ]

| I [ [ |

Ooo00d 0oo0od A00000 aoo0onn
C 10 i i |

Ooo0nd 0oo0od A00000 0oo0onn
[ i I ]

I N I

o000 0o000d 00000 o000
C 1C i i ]

OOoOod Oadddd AAGadd daddadd
C 1C i I ]

I

Ooo00d 0oo0od A00000 aoo0onn
C 10 i i |

Ooo0nd 0oo0od A00000 0oo0onn
[ [ i I ]

| I [ |

Ooo00d 0oo0od A00000 aoo0onn
C 10 i i |

Ooo0nd 0oo0od A00000 0oo0onn
[ [ i I ]

I N

0000000000000 000000000O0AQ0[ =]> °

o o o }}}}}V} i i ol i i ol e i [
10 [ 1L

OOo000 0oo000 000000 000000
C 1C i i

OOo000 0o0000 Oo0000 000000
10 [ [

i i o i il i o i i o o o o
[ 1 s ] ]

OOO000 OAG0Ad AdAdaGd Adddodd
L 10 i i |

Ooo0n0 0oo000 Oo0000 000000
[ [ i i ]

i i o i il i o i i o o o o
[ 1 s ] ]

OOo0On0 0oo000 Oo0000 000000
C 10 i i |

Ooo0n0 0oo000 Oo0000 000000
[ [ i i ]

saJlejusw9|ddns
S9lewWION saulog Jnod
UOISUSIX3,p SAIaSeY

SOJ3LLIE SJUBJUOW SB)|

NS 9||EISul Dd 8 9p d0|g 7

nesje|d

sanbijewuoyul syoe
Jnod Ng ap anlesay

—

| I 1 1 |

OoOoO00d 0o000d 00000t ao000an
C 1C i I ]

Ooon00 Oo0008 O0000t ao000n
C [ i i ]

I I N

a ala o o 2]e /0000000000000 0000O0O0O0O0OO0OOOOOOOOOOOOOCOOOQ

2 ele2je e e ]e 0000000000000 00000000O0O0O0O0O0O0OOOOOOOOO0O0O0O0Q

i o o i i i o i i ol in o e o i
C 10 10 i |

i o i i i o i i ol in ol e o i
C [ i i ]

| I [ |

i o o i i i o i i ol in o e o i
C 10 10 i |

i o i i i o i i ol in ol e o i
C [ i i ]

I N

0000000000000 00000000000[._=]- .

| 1 1 |

»n[» 000000000 OOO0OODOD- »00000000000O0OO0OO0OOO0OOOOD[r »][» al» » » ala ala nla »]a a a ala nla aJa a]e » a a]n al» a]a ala nln =

~NS TS S S TS
o o most e T o)

€3veg
L dS

i

» o] . 0DDDODODODOOOOO000D|- -DD0DDDODDDODOOODO0O0O0O0O0O0O0O0O00Oe 2]a ala «

D0o0000O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOOOOOOOO- 2> @

[=N=N=N= == === = = == = = = == = == = = P P

[RENE]
[R=5}

oY - 1 YS senbndo sapesoy

sallejuswsa|ddns sajewIoN
saulog Jnod UOISUSIXa,p AISSDY

sallejuswsa|ddns sajdwig
saulog Jnod UOISUSIXS,p SAISSDY

sajdwis saulog

senbpew.oyul syjoe
inod NZ| op ensesay

SoJLLIE SjuBjUOW
$9| INS ||BISUI Dd 8§ 8p 20|

(OOOEOOEE]

Page 58 sur 95



<

Région

Rhonellpé

DLY / SERTICE

saJlejuswg|ddns sejdwig
saulog Jnod UoISUSIXe p SAISSDY

so|dwig saulog

sanbijewlojul sjjoe
unod NZ| op eresey

saJallIe sjuejUOW
$9| Uns 9||ejsul Od 8 8p d0|g

eelQRe@RIeE

so|dwig saulog

solewIoN saulog

OY - 1YS BIAINO SEPEOOY

o o o o " r o o
o o= | =P : 1 1 /1710 o o
o o B £ O F ST e Taraay. T aaaraTaaral o o
o o . ] | FRRRE GEREE QLR QLR Lo | o o
of o B J - iy wen 3 of o|
o o ¢|aooees sonenn hoonns sotee | | _ = _ = ol ol
ol o 2 o =] =
o o +|eoooee sontna SOGGAE HOGEES | | : _ = \ _ = ’ ol ol
o o
ol o= R _ = _ _ = K *|eeoens someen anones sonmen o o
- i . o ol ol
o o *|aoooon sonone sononn enneen | | onnnon sontnn cononn ooonon [ o o
. o N L I f 1 o o
o o T |Gontts, Aoaohs Sonahn GHAGAH | j[elilalulalaNulalalo alulalalalilalaNalalalalulufly o o
o o . N . o o o
5 § d1 [ [ S [ [ ([ : g
o o L hd =] =
o o < |anonns soneen Booenn Soneee | | : _ = _ _ = ’ o P
o o et atalalalulaflalulal dlafululala ol i [oononn somonn coonen sonenn [ o o
. . i s l l 1 o o ol
o o
o o ‘ = _ = = _ A | aoonoo sonoan aomnnn cnnaan | 4 o o
N o . . . N o o
|onnenn aoaonn oooean aoooa | ¢ - L o o
o o |: y . y IR | DOBOA, BORGAR OBARN OB | | o o
o = JlfelalalilalaialalallalullalululeulaRulalalaalal K . _ = _ _ = B - = = = = = "
LI ] L il [ . A . .
o o
o ol . p . B 0 )
§ E 1 1 [ [ [ 1 [ 1 1[ 1 AT
o) o) - ,DDDDDD:DDDDDD:DDDDDD:DDDDDD, N “oooenn aoonon aoonon Booono || “ ,DDDDDD:DDDDDD:DDDDDD:DDDDDD, h
o ol . . i ] il I R . .
o o +|pononn, soooon sonoon sonooo | ¢ | onntnn aoncnn oonnnn ooonon [ 4 * [ooomen fooonn saoton oronee |
o ol—| . . N s I f 1| N 10 L 10 1|
o o ‘ = _ = = _ ‘ - |Goonnn cenonn HOARAN BORRAR | 4 f lululslealsfulaalslulufivlulsulsl Nuloiisiuul |
o o . . . | 5 .
o o < |oonees soesnn ooonn aooea | ¢ . _ = _ _ = R . = = _ = = ¢
o o N L 10 10 [« . 4 N .
o o . . : 4 B .
o o ‘| EL0one) SBnnEs BAAME ABREAN (1 R _ = _ _ = ] . = = _ = = R
. = = = = = ! . = _ = = _ < | oononn enmnen SOOONY Bt | -|oonmne Aonoen Booonn oonooe | ¢
. == . . o l l l 1 N l I I
| aonoon coonon soonon easonn | +|eooono soonen coneoo aoneoo | | onooon sononn cononn ooonon | < | aoooon sonoee oonoto conenn |
. . . . .|r L L f 1 .
* |Qoomon ootntn ooneen Atte | < |pononn, soonon conmnn coNEON | ¢ +|aoonnn sonnn moneon onton (4 +| aoooon sontnn conmnn oot | -
J1 N EF 11 [ [ [ AN [ [ T 411 [ 1 [
*[annenn sooonn ononon aoooan | *|onnenn sooonn oooeen aoooas |4 . _ = _ _ = ‘ - = = _ = = .
Al L l l )| <= .| L l l [« - . N .
*| pononn, ooooon oonoon cononn | ¢ +|pononn, soooon sonton conooo | ¢ |oonmnn enonen oot oonooe | ¢ °|aonmme Aonomn sooonn Bonooe | ¢
. . . . - l l I ]« N 10 i I
. = _ = = _ . . = _ = = _ « | reenn Bononn Ao oo | | et Bentnn aenenn anono | ¢
. . . . . s L f /N o L f l
*[annenn sooonn ononon aoooan | *|oanenn soornn oooenn aooeaa | ettt sallulalala dafullaaaatfy < | poooon sontnn coNKNn SOAECY | ¢
Al L l l 1« .| L l l [« . | . .
*| Qoorns HOCRAA BAOARE ABOAOA | <] j[2lselssleNulalu/uaaMalaialuslafalalalanlafly . _ = _ _ = ‘ - = = _ = = .
o Gl Gl o] o o Gl o]
o o o o o q o o
o o o o o o o o
§ o | L2 2 ” nesteld ; 2 2
[ m
o o o o o o
o q
o o ° o o SoJolLe SjuBjuow 3| | o o
o q
o o o o o ins 9||ejsul Od 8 dp 20|g 7 q o o
o q
o o o o o o
sanbijewloul sjioe o 9
o == o # " 4l i ° o senbieuloul syoe  |d o o
n A, (s]
o o o INod N 8p dABSRY | o inod Ng ap anesay g o o
o o o o o g o o
o o o o o o
o q
o o o o o o
o q
o o o o o o
ol o o SoJ9lle Sjuejuow s8| o M ” o o
o o o o o o
ol ol== o Jns gjjeysul Od 8 dp 20Ig |, o o o o
= =] =] o ° i =] o
= =] =] o = = =] o
= =] =] o N ° =] o

13Iva
LS

9y - 1'¥S senbido sepeooy

saJlejuswa|ddns ssjewioN
saulog Jnod UoISUSIXe,p SAISSoY

sejewoN sauliog

sanbijewloul sjoe
Jnod NZ| ap ansesay

SaJslLIe SjuBlUOW
$9| Uns 9||eJsul Od 8 8p d0|g

[ORROOEEEH

Page 59 sur 95



Rhonellpés

Version 2.0 du 01/03/2015

9.4. Caractéristiques et organisation des baies 19 pouces

Les répartiteurs sont composés de baies 19" de hauteur 42 U dotées ayant les

caractéristiques et équipements suivants :

OooOooo0ooOoo

O O

OooOooo

0

profondeur 800 mm,

largeur 800 mm,

sans porte

panneaux latéraux et de fond amovibles, pleins et métalliques
toit ajouré,

4 montants 19" réglables en profondeur, les deux en facade avant étant
positionnés de fagon a faciliter le brassage inter-baie (retrait minimal de 20
cm par rapport a la face avant de la baie),

panneaux 19° pour :

— les tiroirs spécifiques pour les rocades optiques (Cf § 9.4.1),

— les rocades cuivre (Cf § 9.4.2),

— la distribution capillaire (Cf § 9.4.3),

— les reports opérateurs (Cf § 9.4.4),

— les guides cordons horizontaux (Cf § 9.4.5),

— les guides cordons verticaux (Cf § 9.4.5),

— les panneaux occultants de 1 U ou 2 U (Cf § 9.4.6),

une réserve de 8U ou 12 U minimum pour les équipements actifs de réseau

deux chemins de cables verticaux de type dalle d'une largeur d’au moins
400 mm fixés latéralement entre les montants réglables de chaque baie
pour guider et fixer les arrivées de cables regroupés de maniére a préserver
de 'espace pour les probables extensions futures,

sans fond, et équipée d’un socle d’'une hauteur minimale de 80mm,
d’'un bloc de 8 prises électriques minimum par baie (Cf § 8.6),
d’'une étagére par répartiteur a quatre points de fixation,

Une provision d'une centaine d’ensembles vis + écrou cage sera prévue
pour permettre la fixation des actifs et des 8 guides cordons provisionnés,

Une borne de masse assurant I'équipotentialité de la baie.

Si deux, trois ou quatre baies sont nécessaires, elles seront placées cote a cote

et les panneaux latéraux adjacents seront retirés pour permettre le brassage

inter baies.

La protection des parties coupantes sera réalisée par des joints type carrossier

aux endroits des passages de cables
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L'installateur devra interconnecter les panneaux de brassage entre eux de
chaque c6té (droit et gauche) par deux cébles V/J. Le dernier panneau inférieur

sera raccordé a la borne de masse de la baie par des cables identiques.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des baies 19 pouces
(marque, fiches techniques et certificats d’agrément ainsi qu’un échantillon pour
validation) avant le démarrage des travaux.

Repérage

Les baies 19 pouces seront numérotés dans chaque local technique de 1 a N.

Une étiquette gravée sera posée en téte de chacune d’entre elles.

Cette étiquette rappellera l'identification du répartiteur et indiquera le numéro de

la baie.

Exemple pour le LTS1 :

SR 1

Baie 2

60 mm

100 mm

Les tiroirs optiques

Les tiroirs auront une capacité unique de 12 ports SC/PC Duplex pour de la

fibre multimode (ou SC/APC Duplex pour de la fibre monomode) , et d’'une
hauteur de 1U a raison de 1 panneau par fibre . Les traversées seront eéquipées
de centreurs céramiques. Les ports non utilisés seront équipés d’un obturateur. A
l'arriere, les tiroirs seront équipés de presse-étoupes pour le passage et le

maintien des cables fibre optique.
Ce tiroir recevra également les cassettes de lovage des fibres ainsi qu'un

ensemble d'équipements de maintien de celles-ci. Il sera de préférence a

glissiéres (interventions plus aisées).
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En dessous de chaque tiroir sera installé un panneau guide cordons de 1U.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des tiroirs et des traversées
optiques (marque, fiches techniques et certificats d’agrément) avant le démarrage
des travaux.

Schéma d’organisation des rocades optiques

iw 22227

iz
. . . A T
Fibres optiques 12 brins —T [ 64 55 b e
multimodes 50/125 OM3 -
ou monomodes 9/125 OS1 "o 8L b b LB

Toooooooe ¢ [°
ODDDODODO|< ¢|v «|c o]le «]o oo a]e o]w «

Repérage

Une étiquette gravée sera collée sur les tiroirs optiques pour indiquer le numéro
de chaque paire, faisant apparaitre clairement a chaque extrémité les tenants et
les aboutissants de chaque brin, et leur type (multimode 50/125 ou monomode
9/125).

De plus, une étiquette indiquant « ATTENTION LASER » sera placée sur le tiroir

ATTENTION
LASER

Exemple de tiroir optiques du RG

optique.

13-14 1516 17-18 19-20 21-22 23-24
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Exemple de tiroirs optiques du SR2

11-12  13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24

H ik dH somsomve,sHRG |

9.4.2. Les panneaux de rocades cuivre

e 0|0 ©
e 0|l ©

Il sera utilisé exclusivement des panneaux téléphoniques 19 pouces catégorie 3
de 50 ou 56 ports RJ45 sur 1U .

Un panneau de rocade n’accueillera qu’une et une seule rocade.

Les RJ45 des panneaux de rocades seront cablés sur 2 paires (paire 1 en 3-6 ;

paire 2 en 4-5) .

Les panneaux seront équipés de bornes de reprise de blindage sur lesquels

seront raccordés les écrans des cables de rocade.

Un passe cordon de 1U sera installé en dessous du panneau de rocades.

Schéma d'organisation des rocades cuivre

© Rocade Cuivre SR1 - RG de 1 a 50 o
DO0O0O0 00000 00000 00000 00000

© | LRICICIEY CACIEACICT CICACICIE) CACICICIC] CICACICIET | ©

Repérage

Une étiquette gravée sera collée sur les panneaux de brassage pour indiquer le

nom de la rocade ainsi que le nombre de ports cablés.
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9.4.3.

Exemple pour les rocades entre le RG et le SR2 :

Rocades Cuivre RG —SR2 de 1 a 28

Les ports du panneau seront repérés individuellement de 1 & N par un numéro

d'ordre unique.

Les panneaux de distribution capillaire

La distribution capillaire des baies sera assurée par des panneaux 24 ports RJ45

maximum sur 1 U (ou 48 sur 2 U).

Les panneaux seront équipés a l'arriere d'un organisateur de céables. lls seront
composés de ports indépendants, amovibles, garantissant une bonne
compatibilité électromagnétique. La continuité de masse sera assurée entre la

prise blindée et le panneau.

Des guides cordons horizontaux de 1 ou 2U seront installés de part et d’autre

des panneaux de distributions (Cf 9.4.5)

Les panneaux seront également équipés d’'une reprise de masse a chacune de

leur extrémité afin de garantir I'équipotentialité avec la baie (Cf § 9.4).

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des panneaux RJ45
(marque, fiches techniques et certificats d’agrément) avant le démarrage des

travaux.
Céablage des panneaux

Les noyaux RJ45 des panneaux de brassage seront cablés selon les mémes
regles que celles des prises terminales (Cf § 9.4.6). L’arrivée du cable se fera
dans l'axe de la prise. Les cébles seront fixés a l'aide de colliers de serrage,

serrés a la main sur I'organisateur de céables.
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Organisation des panneaux de distribution capillair
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DLY / SERTICE

Réserve d’extension
pour bornes normales
supplémentaires

Guide-cordons
horizontaux avec
lyres ou anneaux
(2x1U ou 1x2U)

Bornes
Normales

Borne normale n° 14

prises A,BetC

Important : les trois prises RJ45 d’'une méme Borne Normale (et Bne) sont
toujours regroupées verticalement et sont repérés respectivement avec un
numéro d’ordre suivi d’une lettre A, B et C.
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Bornes Simples
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Important : les prises RJ45 des Bornes Simples sont repérées respectivement
avec un numéro d’ordre suivi d’une lettre D ou E en alternance afin de garder
une organisation homogeéne.

Repérage

Les ports des panneaux de distribution capillaire seront repérés a l'aide

d’étiquettes gravées autocollantes.

Pour les panneaux de BN, de BS situés en haut d’une baie, la numérotation des

prises se fera de haut en bas et de gauche a droite

Pour les panneaux de BN, de BS situés en bas d’'une baie, la numérotation des

prises se fera de bas en haut et de gauche a droite
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Exemple de repérage d’un premier panneau de Bornes Normales :
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9.4.4. IPBX et reports opérateurs

Afin d’assurer une distribution téléphonique de qualité le Répartiteur Général

accueillera les arrivées opérateurs fibres et cuivres ainsi que I'lPBX (Cf § 9.3).

L’autocom de type rackable, sera installé dans une des baies du RG. Des guides
cordons seront également prévus de part et d’autre de l'autocom rackable pour

assurer un brassage harmonieux des cordons (2 dessus, 2 dessous Cf § 9.4.5),

N.B. : En cas d'installation d’'un nouvel autocom., celui-ci sera obligatoirement
rackable.

Report de I'arrivée cuivre opérateur

L’arrivée cuivre opérateur étant installée dans le LTP, mais n’arrivant pas
directement dans le Répartiteur Général (Cf 8 9.5), il est nécessaire de prévoir

une rocade cuivre entre celle-ci et le RG.

Pour ce faire, I'arrivée cuivre opérateur sera installée sur un rail HPUL équipé de
8 modules CAD et d'un anneau de guidage (pour le jarretierage). Ce rail
accueillera également les parafoudres de lignes (Cf § 6.5 et référentiel foudre de

la Région Rhéne-Alpes).

Le report sera réalisé via un cable écranté 64 paires identique a celui utilisé pour
les rocades cuivre (Cf § 9.2.2). Un panneau de brassage 50 ports sur 1U
garantira un brassage aisé des lignes téléphoniques. Il sera organisé comme ci-

dessous :

O Les 36 premiéres paires du cable seront cablées sur les 36 premiéres RJ45
a raison de 1 paire par RJ45 (en 4-5)

O Les 28 autres paires de la rocade seront cablées sur les prises 37 a 50 sur
2 paires par RJ45 (en 3-6 et 4-5)

Un guide cordon horizontal de 1U sera installé sous le panneau de brassage.
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Schéma de principe de report de l'arrivée opérateur

Arrivée Opérateur Ref xxx

Cable Opérateur

Parafoudre courant
[ faible débrochable

\__Jarretiere 1 paire

———————— } Report des prises 37 & 50

Report des prises 01336 ||} —————— — —
(cablées sur 1 paire) [ —————— ——

(céblées sur 2 paires)

Modules CAD _~ [ P ———
Tresse plate I_. k\ Boulon
interconnectée avec

autre chemin de cable
VDI ou raccordée au
répartiteur

W— Tresse plate

\__Chemin de cable

courant faible

Rocade 64 paires

Prises de 01 4 36

cblées sur 1 paire \

S \ Report Arrivée Opérateur o

N ]
N (]
N o

\__ Prises de 37 450

cablées sur 2 paires

NB : La totalité des 64 paires de cette rocade de déport seront cablées aussi bien
sur les modules CAD que sur le panneau de brassage du RG.
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Un chemin de cable (Cf §7.2) sera installé entre l'arrivée opérateur et le

répartiteur, dans lequel sera installé le cable 64 paires.

L’équipotentialité de l'installation sera garantie. L’écran du cable 64 paires sera
raccordé au plus court sur le rail HPUL et sur le panneau de brassage c6té RG.
Le chemin de cable sera raccordé au rail HPUL et au chemin de céble VDI le
plus proche via une tresse de masse (Cf 5.3). Si ce chemin de céble n'est pas

installé, il devra obligatoirement I'étre dans le cadre des travaux.

Arrivée fibre optique opérateur

Chaque opérateur fibre disposant de son propre matériel, dans le RG, il sera
laissé a disposition des opérateurs de communication, un espace de 1U au

dessus des rocades fibre optique ainsi qu’un passe cordon

RG

@221 =
o O A
P . |
Emplacement réservé

:T@ﬁé‘ié@ﬁﬂm‘

pour fibre opérateur

Repérage

Des étiquettes gravées seront collées au dessus des modules CAD et au dessus
du panneau 50 ports servant au report de larrivée opérateur, indiquant le
nombre de paires par RJ45. De plus, les numéros de lignes téléphoniques
associées au numeéro des RJ45 seront indiqués sur un document affiché dans la

baie.

Rocade Arrivée Opérateur

RJ45 de 1 & 36 (1 paire par RJ45)

RJ45 de 37 & 50 (2 paires par RJ45)
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9.4.5. Les guides cordons

Les guides cordons verticaux et horizontaux ont deux fonctions. D'une part de
répartir harmonieusement les cordons dans les baies, et d’autre part de créer
une séparation entre la face avant (dédiée au brassage) et l'intérieur de la baie
(réservée aux opérations de cablage). Les guides cordons proviendront du

méme constructeur que les baies informatiques.

Les guides cordons horizontaux

Les panneaux guides cordons seront obligatoirement pleins (non ajourés), sans

couvercle, de 1U ou 2U et équipés d’au moins 4 anneaux ou lyres .

Chaque bloc de BS possédera un guide cordon bas de 1U. Un guide cordon

supplémentaire sera placé en haut du premier panneau (Cf § 9.4.3).

Chaque bloc de BN possedera un guide cordon bas de 2U. Un guide cordon de

2U supplémentaire sera placé en haut du premier panneau (Cf § 9.4.3).

Dans le cas d'un Autommutateur rackable (Cf § 9.4.4), celui-ci sera également

équipé de guides cordons haut et bas de 2U chacun

Les guides cordons verticaux

Des guides cordons verticaux de 42U obligatoirement a anneaux ou a lyres,
sans couvercle et de grande capacité seront fixés sur les montants avant de la

baie de part et d’autre des panneaux RJ45. lls seront de type plein (non ajouré).

Important : Les guides cordons ne devront en aucun cas empécher le brassage
entre baies

9.4.6. Les panneaux occultants

Suite a linstallation des panneaux de brassage, des panneaux occultants 19
pouces de 1 et/ou 2U pleins seront mis en place sur les espace encore
disponibles (réserves BN et BS). Ce dispositif favorisera le brassage des baies

uniguement sur leur face avant.
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9.4.7. Le noyau terminal

Le noyau terminal des bornes et des panneaux de distribution capillaire permet la
connexion de tous les types d’équipements VDI prévus dans I'établissement. Il
sera du type RJ45 catégorie 6, blindé avec capot CEM pour effectuer une

reprise des écrans sur 360°.
Le noyau sera conforme a la norme EN ou IEC 60603-7-51 de 2010.

Ce noyau sera constitué de :

[ 8 points utilisés pour le transport des signaux,

O le neuviéme point est destiné d’'une part & mettre le drain du cable a la
masse, et d'autre part a assurer la continuité de la méme masse jusqu’au
terminal.

0 D'unblindage CEM sur toute la périphérie de la prise assurant une reprise a
360° des écrans des cables

Le noyau de la prise terminale pourra étre équipé d’'un volet cache poussiére. |
conviendra de vérifier la profondeur du noyau vis-a-vis des goulottes, plinthes et

boitiers/modules afin de respecter le rayon de courbure des cables.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des prises terminales
(marque, fiches techniques et certificats d’homologation ainsi qu'un échantillon) pour
validation avant le démarrage des travaux.

Convention de raccordement du noyau RJ 45

La convention de raccordement EIA/TIA 568B est la suivante :

Céble Prise RJ 45

Paires Couleur Points
2— Blanc/orange 1
2— Orange 2
3— Blanc/vert 3
— Bleu 4
— Blanc/bleu 5
— Vert 6
4— Blanc/marron 7
4— Marron 8
______________ Drain | cuivre nu 9
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Céablage du noyau RJ 45 terminale

Le raccordement des noyaux sera effectué selon les prescriptions du

constructeur et en respectant les regles suivantes :

Le détorsadage devra étre le plus court possible,
Le pas de torsade du cable sera conserve,
La longueur de dégainage du céble sera minimale,

Le raccordement des 8 fils et de la continuité des écrans sera effectué
soigneusement avec l'outil adapté,

La longueur de fil aprés le contact auto dénudant n'excédera pas 1 mm,

Le fil de continuité (drain) sera raccordé a la prise sur le plot prévu a cet
effet ou tout autre moyen mentionné par le constructeur,

0 S’assurer de la bonne reprise a 360°des écrans telle quelle a été
préconisée par le constructeur, éventuellement amendée et validée par le
maitre d’'ouvrage. La partie conductrice des écrans sera en contact avec le
capot CEM du noyau.

[0 Le lovage du cable dans les goulottes avant sa connexion est interdit.
Le cableur devra laisser un mou de 2 a 3 c¢m justes suffisants pour refaire
une fois le raccordement du noyau.

O g ood

O d

9.4.8. Le Plastron

Les plastrons des prises terminales seront de couleur blanche, au format 45x45

a clipsage direct associés a un systeme anti-arrachement, afin d’assurer une

parfaite tenue au support.

lls disposeront d'un volet de protection mobile et inamovible en I'absence de

volet de protection cache poussiére sur le noyau des prises terminales.
Le plastron assurera au bloc prise un degré de protection minimum IP4x. Afin de
garantir une tenue optimale, les enjoliveurs et plastrons seront de méme gamme

et méme constructeurs que la goulotte et socles de prises (Cf § 7.4)

Les plastrons intégreront un systeme de marquage et d’identification des noyaux
terminaux (Cf 4.3.1)
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9.5.

10.

10.1.

Arrivées opérateurs

Les arrivées opérateurs désignent les boitiers de répartition d’un opérateur de
communication installé chez I'abonné. Ces arrivées peuvent étre de type cuivre
(répartiteur téléphonique), et/ou de type fibre. Elles seront installées dans le
Local Technique Principal afin de centraliser les ressources téléphoniques et

réseaux dans un méme lieu adapté et sécurise.

Afin de faciliter I'installation des arrivées opérateurs, un fourreau @ 40mm sera
installé entre la chambre de tirage opérateur située sur le domaine public et le
LTP. Ce fourreau sera aiguillé et empruntera principalement les cheminements
VDI.

Si les arrivées opérateurs ne sont pas installées dans le LTP, toutes les
démarches auprés des opérateurs pour les déplacer, seront effectuer dans le
cadre des travaux. Dans le cas ou les démarches seraient trop longues ou
techniquement impossible, le Maitre d’Ouvrage pourra prendre la décision de

ne pas déplacer 'arrivée opérateur.

Les arrivées opérateurs seront reportées dans le Répartiteur Général comme
indiqué au § 9.4.4.

Veérifications techniques

Geénéralités

En application de la réglementation en vigueur, I'entreprise procedera pendant la
période d’exécution des travaux, aux Vvérifications techniques réglementaires qui

lui incombent.

Ce contrble interne doit étre réalisé au niveau des fournitures, du stockage, de la

fabrication et de la mise en ceuvre.
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La procédure de contrble doit apporter la preuve que l'installation a été réalisée :

O conformément a la réglementation frangaise (Cf § 3),
0 conformément aux avis techniques du CSTB,
O conformément aux régles de l'art,

O conformément aux prescriptions du présent document.

Elle devra aussi permettre de vérifier que :

O les composants n'ont pas été dégradés pendant leur
installation,

O linstallation ne comporte pas de défauts "ou vices cachés".

La procédure de contrble se divise en quatre niveaux :

00 1- un contrdle visuel des quantités installées et sa
correspondance avec les piéces écrites et les documents
graphiques,

O 2- un controle de la desserte des tensions,

O 3- un contrdle du bon fonctionnement des appareils de
protection,

O 4- un contrble prouvant que les réseaux de mise a la terre des

répartiteurs et des cheminements sont correctement réalisés,

Tout contrble mettant en évidence un dysfonctionnement ou une quelconque
incohérence se traduira par I'obligation pour I'entreprise d’y remédier a ses frais,

et de valider la remise en état par un nouveau contrdle.

Un document établi par I'entreprise attestera que l'ensemble des contrbles
précités ait été effectué dans leur intégralité et qu’il ne subsiste aucun défaut
dans linstallation. Ce document sera remis au maitre d'ouvrage, ainsi que tous

les rapports justificatifs.
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10.2. Recette cuivre

La procédure de recette, réalisée par l'installateur, doit apporter la preuve que les

opérations de cablage ont été effectuées correctement et que les composants

n'‘ont pas été endommageés. La recette sera réalisée sur des noyaux installés en

position définitive . Les objectifs de performance sont définis dans les tableaux

suivants. La recette comportera des tests statiques et dynamiques sur la totalité

de la réalisation (liens de distribution capillaire et rocades).

10.2.1. Tests statiques

Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui

est I'élément de base du transport de linformation, est conforme au plan

d'installation.

A savoir :

O Ooooo

O O

qu'elle soit correctement reliée a chacune de ses extrémités,
que sa continuité ne soit pas interrompue,

que sa polarité soit respectée,

qu'aucun court-circuit ne soit provoqué entre deux conducteurs,

que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la masse
soit correct,

que sa longueur ne soit pas supérieure a la valeur autorisée,

que les deux fils qui la composent soient bien ceux d'une méme paire
(dépairage),
que la reprise a 360° des écrans du lien capillaire soit réalisée

que son identification (repére géographique) sur le plan d'installation
corresponde bien a la réalité.

10.2.2. Tests dynamiques

Ces tests permettront de vérifier que les limites des parametres définis par la

norme 1SO 11801 (2°™ édition — Amendement 2) jusqu'a des fréquences de

500 MHz ne sont pas dépassées. Les mesures seront réalisées en mode

« permanent link  ».
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L’'entreprise devra proposer au maitre d'ouvrage pour validation, une
méthodologie de test en indiquant le type de testeur retenu, sa configuration, la

norme de référence, la bande passante utilisée et une fiche de tests.

Important : la vitesse de propagation (NVP ou VPN) paramétrée dans I'appareil de
mesure devra étre celle du cable installé et non pas une valeur par défaut. La
documentation du constructeur du cable précisant la VPN devra étre
systématiquement fournie avec les fiches de recette.

L'entreprise prendra soin de changer les cordons de test toutes les 500 mesures
et de mettre a jour le testeur a la derniere version disponible chez le
constructeur. L'entreprise fournira un certificat de métrologie de I'appareil datant
de moins de 6 mois avant d’avoir effectué les tests. Le testeur et linjecteur

seront étalonnés avant chaque usage.

Recette des cables cuivres capillaires

La recette des cables cuivre capillaires sera réalisée selon les prescriptions de la
catégorie 64, Classe E,, suivant la norme ISO 11801 (Zéme édition — Amendement
2). Ces tests seront effectués en condition normale d’utilisation (noyaux

terminaux et plastrons fixés dans les goulottes ou dans les boitiers muraux)

Précautions nécessaires au paramétrage de I'apparei | de test

0 nom du site (a remplir par 'utilisateur)

O vérifier la sélection de la norme ISO 11801 (2¢me édition — Amendement 2)
O vérifier le type de test sélectionné (permanent link)
U

vérifier le choix du cable dans les listes livrées avec le matériel de mesure.
Si le cable mis en ceuvre ne figure pas dans le référentiel, il convient de
donner les informations suivantes :

— Type de céble
— Nom du Constructeur
— Référence du cable

— Impédance du cable avec la tolérance donnée par le constructeur
(généralement +/- 15%)

0 exiger la fiche technique du cable fournie par le constructeur
(3 exemplaires)

O vérifier la valeur choisie pour la NVP (Nominal Velocity Propagation). Elle
doit correspondre a la fiche technique du cable qui doit étre fournie

O vérifier que l'identification paramétrée sur I'appareil de test correspond bien
a l'identification physique du point de connexion terminal testée.
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10.3.

Important : ne jamais prendre un cable existant comme base pour créer un nouveau
cable.

IL EST OBLIGATOIRE de vérifier LA VALEUR REELLE DE LA NVP AUPRES DU
CONSTRUCTEUR du cable testé, attestée par un document d’homologation
fourni.

Si cette valeur est erronée I'ensemble des tests ne pourra étre pris en compte
et devra étre refait.

Seul le respect strict de ce paramétrage permet de mesurer rigoureusement la
qualité des travaux de construction de [linfrastructure capillaire de

communication.

NB : le cahier de recette doit étre fourni au format natif (accompagné du logiciel
testeur qui permet de le lire), et format pouvant étre |u via un logiciel libre de droit.

Recette optique

Comme pour les mesures cuivre, I'entreprise devra proposer au maitre d’ouvrage

une méthodologie de test.

La procédure de recette consiste a effectuer une mesure par réflectométrie. Les

mesures seront réalisées sur deux fenétres de longueurs d’onde :

O &850 nm et 1300 nm +/- 20nm pour la fibre mulitimode OM3 & gradient
d’indice double fenétre - 50/125um

O a 1310 nm et 1550 nm +/- 20nm, pour la fibre monomode OS1 double
fenétre — 9/125um

Les tests seront effectués dans les deux sens sur chaque brin optique. Pour
cela, I'entreprise utilisera une bobine amorce et une bobine de fin  de fagcon a
mesurer les affaiblissements des deux connecteurs dans un sens puis dans
l'autre. Ces bobines seront chacune de 500 métres pour la multimode et de 1000

metres pour la monomode.

Remarque : une mesure de photométrie sera réalisée pour les liaisons inférieures
ou égales a 20 métres. En effet, pour ces distances, le réflectométre ne fournira pas
de résultats interprétables. Le photométre, constitué d’'une source et d’'un récepteur,
mesure I'affaiblissement total du signal lumineux a travers un lien optique.
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des fiches de tests

nom du site
identification du brin

méthodologie employée en Multimode (selon OF500) pour protocole
1000SX (a 850nm) & 1000LX (a 1300nm)

méthodologie employée en Monomode (selon OF2000) pour protocole
1000LX (a 1310nm) et 10GLX4 (a 1550nm)

indice de réfraction (1,4X dB/km a préciser selon fibre employée)
temps de test : entre 10 & 30s pour lissage optimisé

Les valeurs a ne pas dépasser :

Atténuation sur la fibre

Fibre Multimode (OM3) Fibre Monomode (OS1)

Longueur d’onde

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm

Atténuation maximale (en dB/Km) 3,5 15 1 1

Perte d’insertion globale :

Classe Fibre Multimode (OM3) Fibre Monomode (OS1)
850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm
OF 300 (en dB) 2,55 1,95 1,8 1,8
OF 500 (en dB) 3,25 2,25 2 2
OF 2000 (en dB) 8,5 4,5 3,5 3,5

Important : La valeur individuelle de I'affaiblissement d'un connecteur dans un sens
ne devra jamais dépasser 0,50 dB. a 850 nm et a 1300 nm

Les mesures seront réalisées a l'aide d'un réflectométre possédant une

dynamique suffisante pour mesurer de facon fiable la fibre et une résolution

permettant de distinguer chaque événement et d'en mesurer avec précision les

caractéristiques de réflexion et d'atténuation.

L'appareil de mesure devra détecter automatiquement les événements. En

aucun cas, les affaiblissements ne seront mesurés par positionnement manuel

de curseurs. L'appareil de test sera calibré avec la valeur de réflexion du
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10.4.

11.

constructeur et non pas avec une valeur moyenne. Un certificat d’étalonnage du

matériel de test sera fourni avant d’effectuer la recette des liens optiques.

Les courbes de réflectométrie et de photométrie seront imprimées et fournies
avec le dossier de recette. Elles mentionneront les échelles et les conditions de
mesure. Sur chaque mesure devra apparaitre l'affaiblissement de chaque
connecteur et de la fibre. Afin d’optimiser la lecture des réflectogrammes et de
mettre en évidence nettement tous défauts éventuels présents sur le cable, ceux-
ci seront expansés au maximum possible des échelles pour faire apparaitre

uniquement les deux connecteurs d'extrémité et la longueur de fibre mesurée

Recette des réseaux de terre

La recette réalisée par l'installateur doit apporter la preuve que les réseaux de
mise a la terre des répartiteurs et des cheminements qu'il a installés ont été

correctement réalisés.

Pour cela, il devra, a partir de chaque répartiteur et jusqu'a la colonne de terre,

vérifier a l'aide d'un multimétre la continuité de la mise a la masse des

cheminements et des répartiteurs.

Dossier des ouvrages exécutés : DOE

Le dossier technique de l'infrastructure VDI ou dossier des ouvrages exécutés

(DOE), a fournir par I'entreprise sera constitué des documents suivants :

O Infrastructure de céblage :
— Le synoptique de l'infrastructure VDI,

— Un document type tableur de répartition des bornes par batiment, local

et répartiteur,

— Les schémas complets et détaillés sous pochette plastifiée transparente
de chaque coffret ou armoire électrique (schéma unifilaire et schéma de
face avant des coffrets), dont un exemplaire supplémentaire sera laissé

a disposition dans chaque coffret ou armoire.
— Le schéma de répartition de la téte opérateur

Page 80 sur 95



Rhonellpés

DLY / SERTICE

O Matériel installé :
— Fiches signalétiques générales des composants,

— Les fiches techniques de tous les composants utilisés avec leurs
certificats d’agrément.

— Un tableau récapitulatif indiquant le nombre de cordons de brassage
par longueur pour chaque répartiteur.

[0 Cahier de recette :
— Des liens capillaires cuivre classés par répartiteur,
— Des rocades optiques classées par répartiteur,

— Une attestation de conformité de mise a la terre des équipements et
infrastructures installés.

O Plans:

— Le plan de masse li¢ a 'opération avec les cheminements principaux,
limplantation de chaque répartiteur VDI, coffret et armoire BT-VDI ;

— des batiments avec I'implantation et l'identification des liens capillaires,
des cheminements et des équipements installés,

— des locaux techniques VDI avec l'implantation des baies et la position
de l'arrivée opérateur,

— des faces avant des baies différenciant les noyaux installés et les
emplacements libres

L’entreprise devra fournir toute documentation ou spécifications techniques qui
pourraient lui étre demandées.

L’entreprise doit remettre impérativement au Maitre d’Ouvrage 3 exemplaires
numeériques du dossier des ouvrages exécutés DOE (pour les plans DWG ou
DXF ainsi que PDF) :

0 Un exemplaire pour le Maitre d’ouvrage.
O Un exemplaire pour le mandataire, le cas échéant.
O Un exemplaire pour I'établissement.
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12.

12.1.

Garanties

Garantie constructeur

Afin de garantir la pérennité de linstallation, I'entreprise ainsi que ses
intervenants (y compris sous-traitants) devront obl igatoirement posséder
'agrément du constructeur en tant que prestataire agréé. De plus, chaque
technicien intervenant sur le cablage devra étre en mesure de présenter un

certificat nominatif de formation sur le matériel installé €manant du constructeur.

Cet agrément devra permettre a l'infrastructure de communication VDI installée

de bénéficier :

O d'une garantie produits de 15 ans sur I'ensemble des composants passifs
du cablage,

O d'une garantie applicative de 15 ans assurant le maintien des performances
du réseau telles que décrites dans ce document.

Pour justifier ces garanties, I'entreprise devra fournir dans son offre les piéces

suivantes :

O La certification nominative par le constructeur des techniciens en charge
des travaux de pose des cables, de raccordement et de tests,

O Engagement du constructeur a fournir la garantie en fin d'installation par
linstallateur

0 Contenu et modalités d’application des garanties,
[0 Références de réalisations équivalentes.

L’'entreprise devra s’engager également a respecter toutes les procédures
nécessaires pour le respect et l'application de ces garanties aupres des

organismes concernés.

A la fin des travaux I'entreprise devra fournir un certificat de garantie du
constructeur validant la conformité de [linstallati on de [linfrastructure
réalisée.
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13. Repartition des Bornes par local

Le nombre et la répartition des bornes au sein d’'un local ou zone fonctionnelle
seront définis a minima selon 'aménagement de I'espace, en référence aux
prescriptions générales énoncées ci-dessous et reprises dans le tableau §813.2.
lls doivent étre arrétés dés le programme de construction ou de réhabilitation, en
accord avec l'équipe éducative et le chargé d'établissement (direction des

lycées) de la Région.

13.1. Implantation des bornes :

Les Bornes Normales (BN)

Les Bornes Normales associées a un bureau tel que dans I’Administration,

seront installées a proximité des bureaux.

Les Bornes Normales Eclatées (BNe)

De plus en plus de salles banalisées sont équipées de vidéo projecteurs fixés de

maniére permanente au plafond.

Cette borne spécifique permet d’alimenter les vidéo projecteurs fixes, tout en les
raccordant au réseau de données de I'établissement, La BNe consiste a éclater

la BN en 2 boitiers indépendants :

O 1 boitier inférieur, prés du tableau de I'enseignant, composé de 2
noyaux terminaux RJ45 (prises A et B de la BN) + 3 prises
électriques;

O 1 boitier supérieur composé d’'un noyau terminal RJ45 (prise C de la
BN) + 1 prise électrique au-dessus du tableau de I'enseignant, sur la

méme paroi que celui-ci, visible (accessible) sous le plafond.

Dans une salle de cours, le boitier inférieur de la BNe devra étre située coté
fenétre au niveau du tableau et installée & une hauteur comprise entre 100 et
140 cm du sol.

L'emplacement du boitier supérieur de la BNe ne doit pas géner l'installation de

I'éclairage du tableau ou de la salle (emplacement des lampes), et la fixation du
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bras du vidéo projecteur. A défaut de connaitre a I'avance ces trois contraintes,

le boitier supérieur sera installé juste en dessous du faux plafond, excentré de
50cm en direction des fenétres.

Implantation type dans une salle banalisée — Vue de face

Chemins de cable VDI
Vers local technique

%

Plenum

Boitier
Connecteurs supérieur
vidéoprojecteur
courants|forts proj H > 50 cm
VDI
Tableau

m‘
L

—]|
% Connecteurs

-] vidéoprojecteur

)
I

]
8

inférieur

Boitier / T

courants faibles
VDI +
Vidéoprojecteur

Les Bornes Simples (BS)

La distribution des Bornes Simples se fera soit en goulotte en allége en
périphérie de la salle, soit dans le mobilier fixe (par exemple arrivée des cables
par le sol au niveau de chaque paillasse), soit par des perches ou colonnes pour
alimenter des postes de travail en partie centrale. Les plans d'implantation seront
réalisés par le maitre d’ceuvre en collaboration avec I'établissement afin de

mettre en place une installation cohérente et fonctionnelle adaptée aux usages
éducatifs.

Page 84 sur 95



Rhonellpés

DLY / SERTICE

Les Bornes Simples Individuelles (BSi)

Les Bornes Individuelles sont utilisées pour connecter au réseau des appareils
ne possédant qu'un cordon d’alimentation comme par exemple les ordinateurs
portables. Principalement utilisées dans les Internats, les BSi seront installées a
raison d’'une prise par lit et positionnées a proximité de chacune des tables de

travail composant le local d’hébergement.

Les Bornes Simples Hautes (BSh)

Ces bornes sont installées a une hauteur de 2,5 m permettent de connecter soit
des écrans d’information, de la vidéo surveillance, de la gestion d’heure, des

bornes de téléphonie mobile ou encore des bornes Wifi.

Les Bornes Simples Particulieres (BSp)

Les BSp ont pour fonction de connecter des appareils techniques type GTC au
réseau informatique de l'établissement, ou d'installer une ligne téléphonique

spécifique dans un lieu peu accessible (ascenseur).

Dans les locaux techniques, les BSp seront implantées a proximité du matériel

gu’elles doivent connecter.

Ces bornes seront également installées dans les logements de fonction a raison
de deux BSp par logement. Elle sera implantée au niveau du tableau de

communication du logement (NFC 15-100).

Le choix de la solution de distribution, doit prendre en considération les
caractéristiques fonctionnelles des locaux (accessibilité, visibilité, évacuation
incendie...) ainsi que la faisabilité et le colt de réalisation estimé.

13.2. Typologie des locaux des lycees

Ce Tableau a pour objet de définir les utilisations principales de chaque type de
local d’enseignement ou zone fonctionnelle, et d’'en traduire les besoins en

nombre minimal de points d’acceés utilisateur (X= Nbre d’appareils connectés) :
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CELLULE FONCTIONNELLE

POINTS D’ACCES

OBSERVATIONS

Accueil Néant
1 BN par poste de travail. A localiser en fonction de 'aménagement prévu.
Accueil CDI X BN + X BS + 1 BSh 1 BS par périphérique d'impression et d’acquisition.
1 BSh pour diffusion d’informations.
Archives de proximité Néant
Archives générales Néant
Archives Vie scolaire Néant
X a définir en fonction du nombre d'appareil connecter. Ces bornes seront fixées sur une face externe du chemin
Atelier XBS +1BSp de cébles VDI.
1 BSp sera utilisée pour un téléphone de sécurité.
Atelier Maintenance 2 BSp Selon les besoins de la téléphonie de sécurité ou de connectivité des systémes au réseau informatique.
Attente Néant
Bureau assistante sociale 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau chef de travaux 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau conseiller d'orientation 1BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau CPE X BN 1 BN par poste de travail. A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau du proviseur 1BN+1BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau du proviseur adjoint 1BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau gestionnaire 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau infirmiére/médecin 1BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau Intendance Comptabilité X BN 1 BN par poste de travail. A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau magasinier 1BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau professeurs 1BN +18BSi i Egl SsiittLlJJééee %ZTS Iglg;ﬁl(la %rtoé?qi?sg(rasd'une protection anti-chocs.
Bureau reception ou association 1BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau responsable des équipes entretien 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau responsable équipe 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau secrétariat de Direction X BN 1 BN par poste de travail. A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Bureau secrétariat intendance X BN 1 BN par poste de travail. A positionner en fonction de I'aménagement prévu.
Bureau surveillants X BN 1 BN par poste de travail. A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
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Centre de ressources (X+2) BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Centre documentation ressources Néant
Chambre Maitre Internat 2 BSi Pour poste informatique et téléphonie.
Chambres des internes X BSi 1 BSi par lit positionnée au niveau des bureaux.
Déboitage, déconditionnement 2 BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Dépot Néant
Dép6bt Arts Plastiques Néant
Dépbt Musique Néant
Dépdt SI/CIT Néant
Dépbt SSI Néant
Dépbt/Vestiaires/stockage mobilier Néant
Détente Administration Néant
Distribution 2BS Pour connexion au distributeur de plateaux.
Espace repos Néant
Foyer des éleves 1BSh Borne située en hauteur, pour diffusion d’informations.
Hall d'accueil (espace lave-mains) 1BSh Pour diffusion d'informations.
Hall d'entrée 1BSh Pour diffusion d'informations.
La loge 1BN + X BS 1 BN par poste de travail. A localiser en fonction de 'aménagement prévu.

1 BS par périphérique connecté.

Laboratoire

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.BS a répartir, en fonction de
I'aménagement prévu.

Laboratoire de communication

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire informatique 18 postes

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire informatique 24 postes

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, cété fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire informatique 9 postes

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, c6té fenétre, pour démonstration collective.
BS a répartir, en fonction de 'aménagement prévu.
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CELLULE FONCTIONNELLE

POINTS D’ACCES

OBSERVATIONS

Laboratoire SI/CIT

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située prés du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire SSI

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire STI2D enseign. de spécialités

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répartir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoire STI2D enseign. Transversaux

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, cété fenétre, pour démonstration collective.
BS a répartir, en fonction de 'aménagement prévu.

Laboratoires spécialisés (BTS SEN, SIO, IRIS)

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
Aménagement spécifique détaillé au § 13.3.

1 BSh pour diffusion d'informations.

Le Hall 1BSh+18BS 1 BS pour appareil connecté.
L'espace polyvalent 2BN+2BS 1 BN coté scene, la seconde en fond de salle. Les BS seront installées de part et d'autre de la salle.
Lingerie 1BSp Selon les besoins de la téléphonie de sécurité ou de connectivité des systémes au réseau informatique.
Local carburants Néant
Local d'entretien Néant
Local Détente personnel 2 BS Pour poste informatique et téléphonie.
Local espaces verts Néant
Local matériel travail en hauteur Néant
Local ménage Néant
Local onduleur Photovoltaique 2 BSp Selon les besoins de la téléphonie de sécurité ou de connectivité des systémes au réseau informatique.
Local technique X BSp X en fonction du nombre de systeme a raccorder (GTC, sonde,...).
Local TGBT 2 BSp Selon les besoins de la téléphonie de sécurité ou de connectivité des systémes au réseau informatique.
Local VDI 14 BS dans le LTP Pour connexions serveurs.

2 BS dans chaque LTS
Locaux annexes (colis, sanitaires) Néant
Locaux de circulation X BSh Pour diffusion g’infprmatic_)ns, bc_)rne DECT et distribution de I'heure.

A chaque extrémité des circulations.

Logement de fonction 2 BSp Les bornes seront installées a I'entrée de chaque logement au niveau du coffret de communication.
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Machinerie ascenseur 2 BSp Installation de BSp, ou arrivée uniquement des cables, a définir en fonction de l'installation.
Portail exterieur X BSp X BSp, ou arrivée uniqguement des cables, pour équipement connecté (vidéo, interphonie,...).
Préparations chaudes X BS Enregistrement des températures des fours, sauteuses, marmites,...
Préparations froides X BS Enregistrement des températures du local.
Réception 2 BS Située sur le quai de déchargement.
Reprographie (X+2) BSi Pour les appareils de reprographie connectés au réseau.
Réserve épicerie 1BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Réserves Néant
Salle a manger éléves et adultes 2 BS + 2BSh g Eghpggru:a:jc;;a;?gpgmfg?mp;isgﬁz.informatiques ponctuels.
Salle banalisée classe entiére 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boftier haut au dessus du tableau.
Salle banalisée groupe 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
Salle d'activités de groupe 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Salle d'activités tertiaires SAT 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.

Salle d'Arts Plastiques

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.

BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de collections Néant

salle de cours 1 BNe Située pres du tableau, c6té fenétre, pour démonstration collective. Le boftier haut au dessus du tableau.
Salle de cours et technologie 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
Salle de cours PHY-CHI-SVT 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boftier haut au dessus du tableau.
Salle de cours SSI 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
salle de cours STI2D 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
Salle de démonstration collective 1 BNe Située preés du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le bofitier haut au dessus du tableau.
Salle de détente / Foyer 1 BSh Pour diffusion d'informations.

Salle de lancement 1 BN Postes informatiques destinés a la préparation des cours.

Salle de lecture X BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de Musique 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
Salle de préparation 1BN Postes informatiques destinés a la préparation des cours.

Salle de préparation/péle sciences 2 BN Salle de préparation des supports de cours, a disposition des enseignants.

Salle de réunion 1 BNe + 3 BSi Réparties dans la salle selon 'aménagement prévu.
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OBSERVATIONS

Salle de réunion délégués

1 BN

A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de soins

Néant

Salle de TP

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
1 BS par paillasse de 2 éléves.

Salle de travall 6 BS + 1BSh A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de travail classe 1 BNe Située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.
Salle de travail et d'études 8 BS maxi A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de travail groupe 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle de travail individuel 1 BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle des agents 2 BS A positionner en fonction de 'aménagement prévu.

Salle des professeurs + Caféteria LBN +1Bsh Bormé sitiée en hadteur, pour diftssion d niormatons.

Salle d'études 1 BNe Située preés du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective. Le boitier haut au dessus du tableau.

Salle informatique interdisciplinaire

1 BNe + (X+2) BS

1 BNe située pres du tableau, coté fenétre, pour démonstration collective.
BS a répatrtir, en fonction de 'aménagement prévu.

Sanitaire Néant
Secretariat 1BN A positionner en fonction de 'aménagement prévu.
Stockage documentation Néant
Stockage mobilier Néant
Stockages équipements Néant
Vestiaires Néant
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13.3. Enseignement spécifique réseau et télécom

Certaines spécialités professionnelles dédiées a [l'apprentissage du
fonctionnement des réseaux de communication nécessitent l'installation d'un

réseau indépendant afin de ne pas perturber le reste de I'établissement.

Pour cela et afin de garder de la flexibilité, un coffret VDI et une armoire
électrique VDI seront installés dans chaque salle et desserviront I'ensemble des

bornes de la salle a I'exception de la BNe.

La BNe sera alimentée et raccordée directement au LTP ou LTS le plus proche

tant du c6té courant fort que courant faible.

Deux Bornes Techniques en provenance du répartiteur VDI le plus proche
(identiqgue a celui de la BNe) seront installées dans le coffret VDI en vue de
raccorder cette salle au réseau de I'établissement ou d’acheminer un accés

Internet dédié a I'enseignement.
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Repérage

Le coffret VDI portera la dénomination du répartiteur VDI dont il dépend suivi

d’'un numéro d'ordre :

O Si le coffret est raccordé a un sous répartiteur, le repérage sera du
type SRX.X (exemple : le premier coffret rattaché au SR2, portera
la dénomination SR2.1.)

O Si le coffret est raccordé au Répartiteur Général, il sera du type
SRO0.X

Clause environnementale

La Région Rhéne-Alpes souhaite renforcer son implication dans une démarche
environnementale raisonnée en définissant certaine regles a respecter lors des

opérations de travaux.

Politiqgue d’entreprise en faveur du développement

Les entreprises doivent étre engagées, au sens large, dans une démarche de

développement durable pour les thémes suivants :

O Limiter la consommation de ressources dans l'ensemble de
l'activité de I'entreprise

Réduire la consommation énergétique

Protéger la santé de l'utilisateur

Réduire le volume de déchets en fin de vie des produits

Promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs

O 0o o o d

Favoriser le  choix  d'équipements de  constructeurs

« responsables »
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14.2. Production et commercialisation répondant aux critéres de
développement durable

14.2.1. Mode de fabrication des produits proposés

Les entreprises proposeront des produits issus de fabricants justifiants de la plus

faible empreinte carbone et d'un suivi de I'impact environnemental des produits.
Ces dispositions devront étre présentées sous deux formes :

O Bilan carbone du fabricant
O Fiche produit présentant I'impact environnemental du produit tout

au long de son cycle de vie (noyau, cable, goulotte, baie)

Les entreprises proposeront, tant que faire se peut, un produit au démantelement
simple, avec des parties plastiques et métalliques recyclables, ou recyclées. Ces
parties plastigues ne contiendront ni plomb, ni cadmium ou autres inclusions
métalliques non séparables et seront constituées d'un seul polymére ou de

polyméres compatibles.

Les entreprises proposeront des produits exempts de substances classées
dangereuses par la Directive 67/548/CEE pour les éléments plastiques de plus
de 25g.

Les entreprises présenteront leur conformité vis a vis de la Directive Européenne
2002/95/EC — RoHS.

Les entreprises proposeront, des produits fabriqués selon un processus

respectueux de la santé, de la sécurité et des droits du travail, excluant

notamment le travail forcé et le travail des enfants.

Page 94 sur 95



Rhonellpés

DLY / SERTICE

14.2.2. Utilisation des produits de maniére durable et respectueuse des
utilisateurs

Les entreprises présenteront leurs démarches de protection de I'environnement

et de la santé des utilisateurs.

Elles fourniront un guide ou mode d'emploi (en langue francaise) pour une
utilisation respectueuse de I'environnement, notamment en termes d’économies
d’énergie. Ce mode d’emploi devra étre mis en téléchargement libre, sous format

.txt ou .pdf.

Les entreprises proposeront tant que faire se peut un produit qui respectera les
limites de rayonnements électromagnétiques indiquées par la recommandation
1999/519/CE.

14.3. Reprise des matériels et recyclage selon les normes en
vigueur

Les entreprises proposeront un service de reprise pour revalorisation et/ou
recyclage du matériel rendu inutilisable suite & une panne ou défini comme

obsoléete par le Maitre d'Ouvrage. Elles en décriront les modalités.

De méme, lors des travaux et de la dépose de I'ancien cablage, les entreprises

s’engageront a valoriser les déchets au travers des filieres adaptées.
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