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PRINCIPE RACCORDEMENT RADIATEURS

robinet  thermostatique

ou robinet simple

A

R

purgeur à clef

coude de réglage

PRINCIPE RACCORDEMENT

BATTERIE EAU CHAUDE

CTA

A
R

vidange

raccord démontable

robinet de vidange

T

nouvelle

sonde sur

gaine de

soufflage

ATELIER TISEC

P=20.6kW - Q=1.18m3/h

T

sonde de t°

local: Rj01

nota: tous les radiateurs seront équipés de robinet thermostatique sauf ceux traitants

les locaux munis d'une sonde de régulation de température

T

sonde de t°

local: Rj10

T

sonde de t°

local: Rj40

T

sonde de t°

local: Rj35

REPR

SOUF
EX

AN AN

CTA double flux "repassage"

batterie élec existante P= 8 kW

Attentes Dn 20

P= 7.1 kW

REPR

EX

AN AN

CTA double flux "Atelier"

batterie eau chaude P= 44.9 kW

D
n

 
3

2

SOUF

T

SOUF

AN

CTA simple flux "compensaTon hotte"

batterie élec existante P= 24 kW

CTA double flux "cuisine pédagogique"

batterie élec existante P= 8 kW

CTA double flux "zone hall"

batterie eau chaude P= 28.9 kW

CTA double flux "cuisine/laverie"

batterie eau chaude P= 33.2 kW

12

12

16 18

batterie eau chaude en

gaine à mettre en place

1 m

5
0

c
m

T

sonde de t°

local: Rj33

T

sonde de t°

local: Rj30

19

21

T

20

25

26

17

Attentes Dn 40

P= 60.1 kW

REPR

SOUF
EX

AN AN

REPR

EX

AN AN

CTA double flux "Cours N+1"

batterie eau chaude P= 20.6 kW
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5

SOUF

T

REPR

EX

AN AN

D
n

 
3

2

SOUF

T

REPR

EX

AN AN

D
n

 
3

2

SOUF

T

Dn 25

ATELIER ETE

P=13.2kW - Q=1.271m3/h

Dn 25

ATELIER + SALLE INFO

P=8.7kW - Q=0.50m3/h

Dn 20

ATELIER IEE

P=14.9kW - Q=1.055m3/h

ESSAIS ET MESURES

P=4.6kW - Q=0.26m3/h

ESPACE TECHNOLOGIE

P=9.6kW - Q=0.57m3/h

Dn 25 Dn 15 Dn 20

RDJ-RDC SUD

P=25.8kW - Q=1.48m3/h

T

sonde de t°

local: R08

T

sonde de t°

local: R47

Dn 32

ADMINISTRATION

P=17.4kW - Q=1.00m3/h

Dn 25

T

sonde de t°

local: 114

COURS R+1 SUD

P=26.7kW - Q=1.53m3/h

Dn 32

CUISINE

P=8.8kW - Q=0.51m3/h

T

sonde de t°

local: R23

T

sonde de t°

local: R39

Dn 20

SALLE DES PROFESSEURS + CAFETERIA

P=2.9kW - Q=0.17m3/h

Dn 15

T

sonde de t°

local: Rj24

RDJ-RDC NORD

P=15.2kW - Q=0.88m3/h

Dn 25

T

sonde de t°

local: 118

COURS R+1 NORD

P=10.3kW - Q=0.59m3/h

Dn 20

COURS ATELIERS

P=6.7kW - Q=0.58m3/h

T

sonde de t°

local: R01

sonde de t°

local: R12

sonde de t°

local: 112

sonde de t°

local: 102

Dn 20

LOGEMENT 2 T3 RDC

P=5.2kW - Q=0.45m3/h

T

sonde de t°

local: R01

Dn 20

LOGEMENT 1 T3 RDC

P=4.8kW - Q=0.41m3/h

LOGEMENT 4 T4 N+1

P=5.8kW - Q=0.50m3/h

LOGEMENT 3 T3 N+1

P=4.2kW - Q=0.37m3/h

PRINCIPE RACCORDEMENT PANNEAUX RAYONNANTS

A

R

vidange

PRINCIPE RACCORDEMENT

BATTERIE EAU CHAUDE

AEROTHERMES

A
R

vidange

raccord

démontable

28

T

sonde de

d'ambiance

LGT COMMUNS

P=2.1kW - Q=0.18m3/h
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PHASE PLAN N°

E-Mail : cebi45@orange.fr


PL01

CPL

DESS.MODIFICATIONS

SCHEMA DE PRINCIPE



Maitre d'Oeuvre

BDCE

LYCEE PROFESSIONNEL VAL DE CHER

SAINT-AIGNAN (41110)

CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE

AUTOMATIQUE AU BOIS ET D'UN RESEAU

DE CHALEUR

Maitre d'Ouvrage

45





première diffusion - phase APD0

première diffusion - phase PROA CPL

màj observations - phase DCEB ADE


