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Affaire : Réfection de la Salle de Réunion située au Rez-de-Chaussée du Bâtiment M DCE

LOT 02, SECOND ŒUVRE

DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qtés P.U P.T

1 PLATRERIE

1.1

Doublage Thermo-Acoustique comprenant :
- Mise en oeuvre de plaques de plâtre type BA13 fixées sur ossature métalliques
- Isolation par laine minérale
- Epaisseur total du complexe : 12 cm
- Compris tous accessoires (calicots, renforts angles saillants, renforts bois pour équipements, résilants hauts et bas, etc)
- Localisation : Mur Sud-Est de la Circulaion

m² 25,15

1.2

Création de cloisons placostil 72/48 comprenant :
- Mise en oeuvre de plaques de plâtre type BA13 fixées sur ossature métalliques
- Isolation par laine minérale
- Compris tous accessoires (plaques hydrofuge pour les pièces d'eau, profil en U de protection contre l'humidité, calicots, renforts angles 
saillants, renforts bois pour équipements muraux, résilants hauts et bas, etc)
- Localisation : Salle de Réunion/Dégagements, WC, Salle de bain + Imposte Placard Salle de Réunion

m² 36,40

SOUS-TOTAL 2.1

2 MENUISERIES INTERIEURES

2.1

Portes de communication comprenant :
- Fourniture et pose de bloc-portes bois à peindre âme pleine postformée rive droite de chez MALERBA
- Compris coupes, assemblages, entailles, réglages, scellements, etc
- Dimensions de passage libre 93*204 hors WC (73*204) et Office (83*204)

U 4,00

2.2

Garnitures de portes comprenant :
- Fourniture et pose de butés modèle 3737 aluminium anodisé argent de chez VACHETTE / BEZAULT
- Fourniture et pose de béquilles doubles + rosaces de cylindre type Amsterdam INOX de chez HOPPE
- Fourniture et pose de 3 cylindres double entrée sur organigramme Lycée. La 4e fermeture serapour le WC et de type verrou avec voyant à 
condamnation intérieure et décondamnation extérieure
- Fourniture et pose de 2 ferme-portes monobloc en applique de chez DORMA (WC et Office)

U 4,00

2.3

Façade de Placard comprenant :
- Fourniture et pose de portes coulissantes type Prémio Confort de chez SOGAL
- Profils type Uno laqués Blanc de chez SOGAL
- Localisation : Salle de Réunon (2m85*2m65 ht)

U 1,00

2.4
Aménagements de Placard comprenant :
- Fourniture et pose de 5 panneaux de mélaminé blanc de 2m85*40cm de large et 19mm d'épaisseur
- Fourniture et pose de crémaillères et consoles

Ens 1,00

2.5

Plan de travail comprenant :
- Fourniture et pose d'un plan de travail en panneau de particules stratifié mélaniné
- Feuille de décor dans la gamme EGGER
- Dimensions : 2m25 de long x 65cm de large x 3,8cm d'épaisseur
- Localisation : Office

U 1,00

2.6

Meubles bas comprenant :
- Fourniture et pose de 2 meubles bas en mélaniné 19cm
- Feuille de décor dans la gamme EGGER
- Dimensions : 1m12 de long x 60cm de large. Hauteur à adapter sous plan de travail
- Détail de l'aménagement : 2 séparatifs verticaux de 50cm x 80 cm ht (tiroirs haut de 20cm ht + 3 portes basses + étagères intérieures)
- Localisation : Office

U 1,00

2.7

Meuble haut comprenant :
- Fourniture et pose d'un meuble haut en mélaniné 19cm
- Feuille de décor dans la gamme EGGER
- Dimensions : 1m20 de long x 60cm de haut x 40cm de profondeur
- Détail de l'aménagement : 2 portes  + 1 séparatif vertical + 2 étagères intérieures
- Localisation : Office

U 1,00

2.8
Habillage du tableau de la porte extérieure comprenant :
- Fourniture et pose de MDF 30cm x 1 cm à peindre 
- Localisation : IS sur extérieur

ml 21,00

2.9
Plinthes comprenant :
- Fourniture et pose de MDF 7 cm x 1 cm à peindre
- Localisation : Tous locaux concernés

ml 80,00

2.10
Tableau Enseignement comprenant :
- Fourniture et pose d'un tableau blanc triptyque 150*120 type 104841 de chez ULMANN
- Localisation : Salle de Réunion

U 1,00

SOUS-TOTAL 2.2
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3 REVETEMENTS

3.1

Ragréage comprenant :
- Type P3 adpaté aux sols collés
- Préparation des supports pour être plans, réguliers, non fissurés (C1), ravalements absorbants (C3) propres, dépoussiérés et grattés.
- Application d’une couche primaire d’accrochage type UZIN PE 360 pour support absorbant et non absorbant.
- Enduit de lissage de type P3 correspondant au classement UPEC des revêtements mis en œuvre
- Le poids au m² de l’enduit de lissage sera au minimum de 2,5 kg dans le cas de supports en béton surfacé soigné pour un ragréage de type 
P2 et de 3 kg pour un ragréage de type P3.
- Localisation : Tous locaux concernés

m² 56,40

3.2

Etanchéité comprenant :
- Préparation du support suivant prescriptions du fabricant et traitement des points singuliers tels que plinthes, angles avec des bandes 
d’étanchéité spécifiques.
- Fourniture et mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité à base de résines polyuréthanes ou résine synthétique, en phase solvant, se 
polymérisant sous l’action de l’humidité de l’air.
- Membrane de Type Fermasec de chez WEBER
- Localisation : Sous carrelage/faïence WC et Office

m² 7,50

3.3

Sols souple PVC comprenant :
- Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique certifié NF UPEC.A+ n°304-035.1 : 20 dB en lés de 2 m de large
- Classé U3 P3 de Type Sarlon Primeo  de chez FORBO
- Préparation et mise en coeuvre selon les données du fabricant
- Localisation : Circulation et Salle de Réuion y compris placard

m² 50,30

3.4

Carrelage comprenant :
- Fourniture et pose de carrelage, dimensions 30x30 cm, en grès cérame
-  Coloris au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme Armada de chez DESVRES
- Classement minimal des carreaux U4 P3 E3 C2, classé antiglisse R9 minimum.
- Mise en place des carreaux sur forme au mortier
- Préparation du support et mortier de pose conforme aux normes en vigueur, jointoiement entre plinthes dans les mêmes conditions que celui 
du carrelage, désolidarisation des plinthes par retour du joint mousse adhésif posé en périphérie.
- Compris toutes sujétions de chutes, coupes, découpes soignées et feutre assourdissant type Assour dans tous les locaux.
- Localisation : Office et WC

m² 6,10

3.5

Faïence comprenant :
Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux de faïence dimension 30x60cm
- Teintes au choix du Maître d’Oeuvre dans la gamme Diva de chez DESVRES
- Pose HORIZONTALE collée au mortier, colle préconisée par le fabricant par double encollage compris tous travaux préparatoires et toutes 
sujétions de mise en œuvre.
- Coupes et joints parfaitement soignés. Les ouvrages terminés seront parfaitement plans, propres et exempts de toutes tâches.
- Les angles rentrants et sortants seront habillés de gorge, baguette ou cabochon en grès émaillé similaire à la faïence. Compris sujétions 
d’habillage de finition.
- Localisation : Office (Crédence de 60cm de haut)

m² 1,40

3.5

Transmission de sol comprenant :
- Fourniture et pose de profilés de transmission progressif de sol de type RENO U de chez SCHULTER SYSTEM
- Compris toutes sujétions de pose et finition. Profil adapté pour passages handicapés
- Localisation : Entre Circulation/WC et Circulation/Office

ml 2,00

SOUS-TOTAL 2.3

4 PEINTURE

4.1

Préparation des supports existants / neufs comprenant :
- Rebouchages / Masticage Trous / Fissures pour les verticaux existants
- Ponçage
- Couche d'impression
- Localisation : Tous verticaux

m² 146,90

4.2

Toile de verre finition Peinture comprenant :
- Fourniture et pose du Type Extra de chez SEMIN
- Finition peinture satinée 2 couches
- Localisation : Tous verticaux, compris intérieur placard et panneau côté dégagement existant 

m² 140,80

4.3
Peinture acrylique satinée comprenant :
- Finition satinée en 2 couches
- Localisation : Verticaux, compris panneau côté dégagement existant

m² 140,80

4.4

Peinture sur supports / ouvrages métalliques comprenant :
- Préparation des supports neufs, brossage, dégraissage selon :
- Tubes cuivre : nettoyage à l’acide oxylique dilué, rinçage, séchage, application d’une couche primaire d’accrochage alkyde, puis deux 
couches de finition satinée alkyde.
- Tube fer ou fonte : dégraissage, rinçages abondants, dérouillage à la brosse métallique, décalaminage par brûlage, application d’une couche 
antirouille, puis deux couches de laque antirouille alkyde de finition satinée.
- Tubes PVC : dépolissage au papier abrasif, dégraissage soigné, lessivage primaire d’accrochage spécifique, deux couches de laque alkyde 
satinée.
- Tubes acier galvanisé : dégraissage, décrochage, rinçage soigné, une couche d’accrochage spéciale et deux couches de finition en peinture 
alkyde satinée.
- Huisserie métallique / cadre métallique : dégraissage, dérouillage, décalaminage. Application / reprise couche anti-rouille, puis 2 couches de 
laque antirouille alkyde, de finition satinée.
- Travaux de finition B, suivant DTU 59.1. Teintes au choix du Maître d’Ouvrage.
- Localisation : Ensemble des réseaux

Ens 1,00
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4.5

Peinture sur subjectiles Bois comprenant :
Mise en œuvre en finition soignée de peinture sur subjectile bois comprenant : 
- Préparation du support, égrenage, brossage,
- 1 couche d'impression,
- Tous travaux de rebouchages,
- Une application d'enduit gras exclusivement, non repassé,
- Un ponçage fin,
- Pour finition : 2 couches de peinture laque tendue satiné type SOYDOR, Teintes au choix de l’architecte.
- La peinture sera lessivable.
- Localisation : Ensemble du Logement (bloc-portes, plinthes, encadrements des men ext, etc..)

Ens 1,00

SOUS-TOTAL 2.4

5 FAUX-PLAFONDS

5.1

Modules de dalles 600x600mm acoustiques de chez ECOPHON Type GEDINA E ou équivalents :
- Posés sur ossature type T de 24 ou équivalent
- Panneaux en laine de verre de haute densité, revêtus sur la face apparente d’un voile de verre blanc imprégné de peinture
- Classement au feu M0,

 - Indice de réflexion de la lumière ≥ 80 %
- Tenue des panneaux à une humidité ambiante relative ou constante < à 95% à 30°C, sans flèche, ni déformation ou dégradation,
- Plafond de classe d’absorption acoustique type A, avec un coefficient moyen Alpha.W de 0.9 (moyenne à établir sur les fréquences 500, 
1000 et 2000 Hz).
- Finition en joint creux par pièces type Focus D entre les murs et faux plafond entre tous les verticaux (maçonnerie, jouées plâtre, poteaux et le 
faux plafond.
- Localisation : Tous locaux concernés

m² 54,90

5.2 Dépose / Repose des dalles de faux-plafond existantes dans le Dégagement pour passage des réseaux et raccordements au tableau Ens 1,00

SOUS-TOTAL 2.5

6 NETTOYAGE

6.1

Nettoyage de mise à disposition comprenant :
- Sols de tous les locaux, quelle que soit la nature des revêtements, y compris locaux non peints ou non aménagés,
- Revêtements de toutes natures, dont outre sols divers, faïences ou revêtements divers en parois verticales, faux plafonds,
- Lavage des sols céramique et des sols peints
- Nettoyage des appareillages appareils sanitaires, WC, lavabos, vidoirs, éviers et cuvettes, etc…., compris toute robinetterie correspondante et 
émettrice de chauffage,
- Nettoyage des gaines techniques visitables, réseaux et canalisation,
- Nettoyage de tout mobilier fixe et tout autre équipement (grilles de ventilation….),
- Essuyage de tous les ouvrages horizontaux intérieurs,
- Nettoyage des appareillages électrique de toute nature y compris les luminaires,
- Nettoyage des articles de quincaillerie, boutons, béquilles, poignées, verrous et tous systèmes de fermeture des portes, châssis, stores, 
impostes, etc …,
- Nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures, bois ou métal, lavage à l’éponge, avec toutes les précautions, notamment pour tout ce 
qui concerne les alliages d’aluminium, bois laqués ou vernis, etc….,
- Nettoyage de tous les vitrages intérieurs et extérieurs, verres et glaces sur tous châssis.
Les nettoyages sont exécutés au moyen de produits non susceptibles de dégrader les ouvrages et notamment les ouvrages métalliques, polis 
ou les métaux anodisés ou laqués.
- Localisation : Pour réception

Ens 1,00

SOUS-TOTAL 2.6
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7 INSTALLATIONS DE CHANTIER COLLECTIVES (POUR TOUS LES LOTS CONCERNES PAR L'OPERATION)

7.1

Clôtures comprenant :
A la charge du présent lot, les clôtures de chantier neuves type HERAS nécessaire pour la clôture des Stockages et stationnements chantier.
Hauteur 2 m hors sol. Mise en œuvre sur des fondations en béton maigre.
Cette clôture sera solidement fixée sur des bastaings bois, équidistants de 2,50 m, dont les têtes seront soigneusement coupées au niveau de 
l’arase du bardage.
Ce poste comprend en outre la fourniture et la pose de portails d’accès au chantier, d’aspect similaire à la clôture, équipé de tous systèmes de 
fermeture à clef, au choix de l’entrepreneur.
Intégrés ou accolés aux portails, sera mis en place un portillon d’aspect identique fermant à clef.
L’entrepreneur aura en charge l’ouverture et la fermeture quotidienne des accès, ainsi que les contrôles permanents concernant les accès 
piétons, accès véhicules, attentes livreurs.
- Localisation : Extérieur selon plan de masse

Ens 1,00

7.2

Base-vie comprenant :
- Fourniture et pose d'un WC chimique
- Fourniture et pose d'une roulotte/bungalow vestiaires/réfectoire ventilé, chauffé et aménagé (Tables, Chaises, Micro-ondes, Frigo, etc...)
- Entretien et nettoyage journalier
- Enlèvement et remise en état en fin de chantier.
- Localisation : Extérieur selon plan de masse

Ens 1,00

7.3

Benne comprenant :
- Fourniture et pose d'une benne pour évacuation des déchets 
- L'entreprise sera en charge des commandes de rotation selon besoins
- Localisation : Extérieur selon plan de masse

Ens 1,00

SOUS-TOTAL 2.7

LOT 02 - TOTAL H.T.
TVA 10%

TOTAL T.T.C
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