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Affaire : Réfection de la Salle de Réunion située au Rez-de-Chaussée du Bâtiment M DCE

LOT 04, CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE VMC

DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qtés P.U P.T

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1
Après repérage, isolement, vidange et dépose des installations existantes abandonnées (baignoire et son tablier, lavabo, WC et radiateurs).
Identification complète des réseaux EF, EU-EV et Chauffage pour protection des ouvrages et maintien en service des installations durant les 
travaux.

Ens 1

SOUS-TOTAL 4.1

2 CHAUFFAGE
2.1 Adaptation des colonnes / tuyauteries existantes Ens 1

2.2 Fourniture, pose et raccordement de radiateurs type Reggane 11H 750 16els longeur 800 de chez FINIMETAL U 5

2.3 Fourniture, pose et raccordement de coudes de réglage 15/21 U 5

2.4 Fourniture, pose et raccordement de tête thermostatique U 5

2.5 Fourniture, pose et raccordement de robinets thermostatiques 15/21 Droit U 5

SOUS-TOTAL 4.2

3 PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 Adaptation et ajustement de l'arrivée EF et des EU-EV dans le WC existant Ens 1

3.2 Fourniture, pose et raccordement d'un chauffe-eau électrique 15 litres carré sous évier type Ristretto de chez THERMOR référence 221077 U 1

3.3 Fourniture, pose et raccordement d'un pack WC type Prima SH de chez GEBERIT U 1

34 Fourniture, pose et raccordement d'un lavabo d'angle type Renova Compact de chez GEBERIT U 1

3.5 Fourniture, pose et raccordement d'un évier en résine Blanc uni à encastrer, type Vallauris 2 cuves 112 x 50cm de chez GEBERIT U 1

3.6 Fourniture, pose et raccordement d'une robinetterie lavabo type Olyos Lavabo Eco ref D1127AA de chez PORCHER U 1

3.7 Fourniture et pose d'un miroir type Ulysse ref E3211BH, 80 x 60cm (ht x l) de chez PORCHER dans le WC U 1

3.8 Fourniture, pose et raccordement d'une robinetterie évier orientable type Olyos ref D1129AA de chez PORCHER U 1

SOUS-TOTAL 4.3

4 VMC

4.1

Fourniture, pose et raccordement d’une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable à fonctionnement permanent (entrées d’air, bouches 
d’extraction, gaines de
liaisons isolées et groupe d’extraction) dans le plafond de l'Office. Le système de VMC sera de marque ALDES ou similaire.
Le fonctionnement des bouches d’extraction est entièrement automatique :
- bouche hygroréglables en Office : elles déterminent le débit global extrait en mesurant l’humidité de la pièce technique où elles se trouvent.
- bouche à détection de présence en WC : une bouche d’extraction à détection de présence minutée 20 minutes permet l’évacuation des pollutions 
momentanées.
- Elles seront de type Bahia ou BH/BW de chez ALDES.

Admission d'Air Neuf : Se fera par des entrées d’air hygroréglables déjà en place dans les menuiseries extérieures.
Les passages de transit : Réalisés par le Lot 2 avec rehaussement des huisseries de porte, de façon à ménager un passage d’air de 1 cm sous les 
portes des pièces principales, WC et Office.

Extraction de l'air vicié : Les bouches décrites ci-dessus ne nécessiteront pas de câblage électrique (alimentation par pile 9 V type 6LR 61). La 
plage de fonctionnement sera de 80 à 160 Pa. Elles seront placées en partie haute des pièces, au minimum à 1,80 m du sol et à 10 cm de toute 
paroi ou obstacle comme l’exige le DTU 68.2 § 5.3 .et le DTU 68.1 § 3.2.2.

Réseau d'extraction : Réalisé par gaines souples en tissu de fibres de verre à isolation thermique par 25mm de laine minérale, pour prévenir tous 
risques de condensation et en par conduit rigide en PVC extrudé de type mini-gaine. Le conduit souple nécessite quelques précautions de mise en 
oeuvre pour ne pas créer de pertes de charge excessive sur le réseau.

- Groupe d'extraction de type Hygro Bahia Compact micro-watt + de chez ALDES : Pour assurer confort et sécurité, le groupe d'extraction fera 
l'objet d'un marquage CE. Il sera placé dans le faux plafond de l'Office. Pour éviter toute transmission de bruit par voie
solidienne, le groupe moto ventilateur sera suspendu. Le groupe d’extraction comprendra un caisson en polypropylène, avec ventilateur centrifuge 
à action, régulation à pression constante et avec le nombre nécessaire de piquages en DN 125, raccords rapides et étanches. Consommation 
électrique moyenne 12 W-TH-C. Il devra être facilement accessible, notamment pour les opérations d'entretien.

- Rejet de l'air vicié en façade : Il ne doit pas créer de pertes de charge supérieures à 10 Pa pour 200 m3/h. Le conduit de refoulement (diamètre 
160 mm) reliant le groupe d'extraction à la sortie sera tendu et réalisé
par une gaine souple en tissu de fibres de verre de DN 160 à isolation thermique par 25mm de laine minérale
Il sera installé une bouche d’extraction de type DECO 115m3/h de chez ALDES avec conduit, coude et grille de rejet AR637 DN125 y compris toute 
sujétion.
Bien que le conduit passera par l'ancienne VH de l'Office, le complément de carrotage en façade isolée par l'extérieur et bardage bois sera 

Ens 1

SOUS-TOTAL 4.4

LOT 04 - TOTAL H.T.
TVA 10%
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