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MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIEA

GENERALITES1

NORMES ET REGLEMENTS1 1

L'entrepreneur sera soumis, pour l'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B, 
normes françaises et européennes, arrêtés, circulaires, ordonnances, ..., et en règle générale, à l’ensemble 
des documents officiels se rapportant aux travaux en vigueur à la date de la signature des marchés.

VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES1 2

Les quantités fournies par le maître d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront 
être vérifiées par l’entreprise avant de remettre son offre. L’entreprise reportera les quantités qu’elle 
souhaite modifier dans la colonne du cadre qui lui est réservé. Si aucune modification n’est apportée, les 
quantités indicatives deviennent les quantités de l’entreprise, aucune réclamation ne pourra être faite 
ultérieurement. L’entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

AVIS TECHNIQUE1 3

L'entrepreneur du présent lot devra fournir à l'appui de son offre l'avis technique du C.S.T.B avec son délai 
de validité ainsi que le label ACOTHERM.

CRITERES PHYSIQUES ET MECANIQUES1 4

Classement : AIR Classe A3 - EAU Classe E4 - VENT Classe VA2.

Pour l'ouvrant la flèche ne devra pas dépasser 1/300 ème de la portée (vitrage composé).

Liaisons avec les ossatures :

La fixation des lisses, pré-cadres s'effectuera sur l'ossature béton par l'intermédiaire de taquets, rails ou 
douilles. Ces pièces seront approvisionnées par le présent lot, elles seront posées en coffrage par 
l'entrepreneur du lot gros oeuvre, mais l'incidence financière reste à la charge du présent lot.

QUALITE DES MATERIAUX1 5

Les profils et tôles utilisées ne devront pas laisser apparaître de strie de filage. Leur épaisseur minimum 
sera de 20/10 ème, seules les parcloses pourront déroger à cette règle.

Les joints néoprène utilisés devront résister à la lumière solaire, aux intempéries et à la déformation 
permanente sous charge. Leurs surfaces seront lisses, exemptes d'exsudation et d'efflorescence.

Les aciers qui seront éventuellement utilisés en renfort ou attaches seront obligatoirement protégés par 
métallisation, épaisseur 40 microns mini.

Les profils alu à utiliser seront de type SEPALUMIC, SCHUCO, WICONA, TECHNAL, INSTALLUX ou 
techniquement équivalent, exécutés en usine après traitement et assortis de la garantie du fabricant et du 
label QUALICOAT, teintes aux choix de l'architecte dans la gamme RAL complète.

PROTECTION PROVISOIRE DE CHANTIER1 6

Tous les ouvrages en aluminium seront protégés. Les ouvrages terminés recevront en usine une protection 
de chantier évitant les taches qui pourraient être provoquées par des projections de ciment ou autres. 
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  ...Suite de "1 6  PROTECTION PROVISOIRE DE CHANTIER..."

L'enlèvement de cette protection (huile de paraffine, papier adhésif, etc. ...) sera à la charge du présent lot, 
et exécuter avant la réception des travaux et suivant demandes de l'architecte. L'entrepreneur du présent 
lot devra en plus de la protection en usine, la protection de tous ses ouvrages pendant la durée des 
travaux, jusqu'à la mise en peinture et leur nettoyage.
L'aspect des ouvrages devra être irréprochable aussi bien intérieur qu'extérieur. L’entreprise titulaire du 
présent lot reste responsable de ces ouvrages jusqu’à réception écrite de ces dernier par l'architecte.

SPECIFICATIONS GENERALES1 7

Toutes les menuiseries s'entendent livrées complètes, posées et scellées avec leurs quincailleries, serrures 
et poignées de manœuvre et pour les menuiseries à vitrer leurs vitrages également posés à titre définitif.

L'entreprise du présent lot devra organiser ses interventions de façon à parfaitement les coordonner avec 
celles des autres corps d'état, en particulier pour les réservations de feuillures et les détails d'appuis avec 
le lot gros œuvre, les fourrures de doublages avec le lot plâtrerie.

Les scellements d'ouvrages seront réalisés au moyen de happes, douilles ou chevilles selon l'importance 
des sollicitations dont ils feront l'objet. Les scellements humides seront réalisés au mortier, à l'exclusion de 
ciment prompt et en retrait du nu fini des parements pour permettre au maçon et au plâtrier d'exécuter 
des ragréages convenables. 

L'étanchéité entre dormants, appuis et maçonneries sera réalisée à l'aide d'un double joint appliqué à la 
pompe avant et après la pose, agréé par le S.N.J.F.

ETANCHEITE1 8

Les profilés tubulaires du dormant (montants et traverses) et de l'ouvrant devront être assemblés en 
coupes d'onglets au moyen d'équerres et de raccords « T » en alliage d'aluminium épousant la forme des 
tubulures. Un collage à injecter renforcera l'assemblage et étanchera les coupes. Ce principe d'assemblage 
devra permettre la reprise des charges, aucune vis ne devra être apparente.

ASSEMBLAGES DES OUVRAGES DE SERRURERIE1 9

Les assemblages seront soudés et réalisés de telle sorte qu'ils pourront résister sans déformation 
permanente, ni amorce de rupture aux essais mécaniques quels que soient les procédés de réalisation 
utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau entre les profilés 
assemblés.

ASPECT DES OUVRAGES DE SERRURERIE1 10

Sur les parements des ouvrages de menuiserie métallique et de serrurerie, les soudures ne devront 
présenter aucune discontinuité, en outre les traces de soudure seront enlevées sur toutes les faces où elles 
seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages.

PROTECTION ANTI-ROUILLE1 11

L'entrepreneur devra prévoir, en 2 couches et conformément aux prescriptions de D.T.U, la protection 
anti-rouille des matériaux ferreux de sa fourniture, sauf éventuellement les ouvrages en acier ou tôle 
galvanisés. Ils seront au préalable décalaminés ou dégraissés aux solvants.

PLANS1 12

Tous les plans et détails d'exécution seront soumis pour accord à l'architecte avant tout début d'exécution.
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COTES1 13

Toutes les cotes de gros œuvre seront vérifiées sur place avant exécution des travaux, ou données avec 
précision sous la responsabilité de l'entreprise du présent lot.

QUINCAILLERIE - VISSERIE1 14

Les quincailleries employées pourront être soit en acier inoxydable pour les pièces cachées, soit en alliage 
d'aluminium oxydé anodiquement à 20 microns ou laqué au four sous label QUALICOAT pour les pièces 
visibles.  L'entrepreneur retenu devra fournir un échantillon à l'architecte pour approbation avant pose.

Tous les ouvrants, quel que soit le système entrant dans la composition des ouvrages, seront faciles à 
manœuvrer même dans le cas de vent violent.

Toutes les quincailleries ou mécanismes de manœuvre seront tels qu'ils devront permettre un maniement 
avec le minimum d'effort.

PRISES ET SCELLEMENTS1 15

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les percements, prises et scellements, garnissages 
nécessaires à la pose de ses ouvrages, ainsi que pattes de fixation, fourrures, précadres et lisses de fixation.

Tous les scellements devront être faits en ciment dans ciment, en plâtre dans plâtre.

Il assurera la pose et le réglage de ses ouvrages, toutes précautions nécessaires à la pose, au calage seront 
prises pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

L'entrepreneur du lot gros œuvre pourra réserver les trous et scellements à la demande de l'entrepreneur 
du présent lot qui devra fournir ses plans en temps utiles.

Les pièces de fixation devront être conformes aux règles professionnelles du S.N.F.A relatives aux 
spécifications de mise en œuvre des façades métalliques ainsi qu'aux D.T.U en vigueur et devront :
- Être en acier galvanisé à chaud selon la norme NF P 24.351.
- Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros œuvre.
- Permettre le réglage des montants dans les trois dimensions.
- Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la façade.

CALFEUTREMENT1 16

Il sera prévu des calfeutrements sur rejingots et rives verticales du type COMPRIBAND TRS ou 
techniquement équivalent, complétés par un joint pompe incolore en partie apparente. Toutes les 
dispositions seront prises pour que ce calfeutrement soit effectivement comprimé et invisible.

L'entrepreneur fournira et posera à la demande toutes moulures métalliques de calfeutrement que 
l'architecte estimerait nécessaires à la parfaite finition des ouvrages aussi bien côté extérieur que côté 
intérieur.

REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES1 17

Il sera fait application intégrale de tous les textes régissant l’accessibilité aux personnes handicapées des 
bâtiments et de leurs abords.
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  ...Suite de "1 17  REGLEMENTATION POUR L'ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES..."

Les cotes et toutes les prestations diverses liées à ces dispositions seront impérativement respectées.

Le bureau de contrôle, à la demande du maître d’ouvrage, établira en fin de chantier une vérification 
exhaustive de tous les ouvrages liés à cette réglementation.

Tous points de non-conformité sera repris aux frais de l’entreprise défaillante, y compris pour la remise en 
état d’autres travaux annexes concernant d’autres corps d’état qui pourraient en résulter.

EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER1 18

Chaque entreprise devra l'évacuation des gravats, cartons d'emballage et produits divers au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. Elle devra, soit les acheminer à une décharge publique ou à une 
plateforme agréée pour l'accueil de déchets du B.T.P.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure l'évacuation des déchets 
conformément à la réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par l'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres 
types de déchets.
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PREPARATION2

P.M : VISITE D'ETAT DES LIEUX2 1

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux du terrain et des abords et 
notamment des dispositions d’accès des abords, des possibilités de stockage des matériaux, 
d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois, etc. ...

En conséquence, l’entrepreneur pourra se rendre sur place afin d’effectuer une visite d’état des lieux. 
Cette visite n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Dans tout les cas, il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation après la 
conclusion du marché.

ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS2 2

L'entrepreneur du présent lot prévoira selon décret en vigueur :
- Tous les échafaudages, échelles d'accès, garde-corps ou filets de protections, propres à ses ouvrages.
- Tous les moyens de levage nécessaires à l'approvisionnement de ses matériaux ou matériels, ainsi que 
l'évacuation.

Le coût des ouvrages nécessaires à l’accès et à la sécurité propre à ses ouvrages, seront implicitement 
prévus dans le prix de l’entreprise.
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ADAPTATION DE MENUISERIES EXTERIEURES3

Adaptation de menuiseries extérieures existantes comprenant:
Dépose partielle de la menuiserie existante compris découpe propre au droit du ou des vantaux conservés.
Adaptation de la menuiserie si nécessaire pour garantir l'étanchéité.
Dépose partielle et adaptation de l’appui de fenêtre

ADAPTATION DE LA MENUISERIE COTE STOCK FUT VIDE3 1

Menuiserie composé de 2 vantaux fixes d'environ 2.25 m de largeur.
Le vantail droit sera déposé afin que le lot GOE puisse réaliser un bouchement de l'ouverture.
Le vantail gauche sera conservé avec adaptation si nécessaire afin de garanti rune étanchéité de 
l'ensemble.
Compris dépose partielle et adaptation de l’appui de fenêtre.

Localisation :
Menuiserie au droit du futur local stock fut vide

ADAPTATION DE LA MENUISERIE AU DROIT STOCK NEUTRE ET ACIDES3 2

Menuiserie composé de 3 vantaux fixes d'environ 2.25 m de largeur.
Les vantaux gauche et central seront déposé afin que le lot GOE puisse réaliser un bouchement de 
l'ouverture.
Le vantail droit sera conservé avec adaptation si nécessaire afin de garanti rune étanchéité de l'ensemble.

Compris dépose partielle et adaptation de l’appui de fenêtre.

Localisation :
Menuiserie au droit des futurs locaux stock neutre et acides

DOUBLAGE PAR PANNEAUX SANDWICHS1

Fourniture et mise en oeuvre de panneau de doublage en panneau sandwich de type LA de chez DAGARD 
composé  d'une âme isolant en mousse de polyisocyanurate de haute densité injectée entre deux 
parements en tôle d'acier galvanisé recouverte d'une laque polyester.

Pose en bardage verticale comprenant toutes ossatures nécessaires pour une parfaite mise en 
œuvre.Jonction entre panneau par emboîtement et recouvrement des tôles.
Accessoire de finition tels que baguette d'angle et d'arrêt, plinthes, cornière de finition en plafond.

Localisation :
Doublage des rebouchements d'ouverture effectué par le lot GOE au droit des locaux stock fût vides, stock 
neutre et local Acides
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SERRURERIE4

BLOC-PORTE PLEINE EN ACIER INOX C.F 1/2 H4-1

Ensemble exécuté en tôle d'acier galvanisé thermolaqué au four en usine coloris au choix dans la gamme RAL 
du fabriquant et comprenant:

• Huisserie métalliques scellées dans la maçonnerie de béton ou autres matériaux de toutes natures, neufs 
ou existants y compris fourrures de reprises de doublage, seuil en fer plat, joints d'étanchéité coupe feux aux 
endroits nécessaires.

• Cadre dormant en cornière 40/40 soudé scellé dans la maçonnerie y compris seuil en fer plat, bavette de 
rejet en partie haute aux endroits nécessaires, fourrures intérieures et extérieures en tôles pliées avec joints 
d'étanchéité à l'air et à l'eau.

• Cadre ouvrant à la française à un ou deux vantaux tiercés en tube à ailettes  compris traverses et 
raidisseurs de renforts

• Remplissage en tôle 20/10 soudés en rives aux deux faces y compris remplissage en laine de roche de 40 
mm, ensemble coupe feu 1/2 heure

Ferrage par :
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- 1 serrure de sureté à bec de cane et béquilles doubles avec cylindres européen à clef unique en provisoire.
- 1 garniture complète en acier inoxydable recommandé pour les portes intérieures, finition brossée, pose 
sur plaque longue, fixation par 2 vis relieuses, livrée avec carré et fourrure. Ensemble solidarisé avec ressorts 
de rappel. Fixations invisibles des 2 cotés. Plaque coin arrondis à clipper sur sous plaque acier. Ensemble sur 
organigramme du site 
- 1 crémone en applique sur le second vantail

- Fermes-portes hydrauliques réglable de type DORMA TS 73 V ou techniquement équivalent compris 
plaques de fixation sur portes.

- Barre anti-panique

- 1 butoir de porte caoutchouc sur tampon scellé par vantail.

Nettoyage d'ouvrages métalliques par jet de sable spécial sec ou humide y compris protections nécessaires, 
traitement par une couche de primaire zinc et peinture par thermolaquage coloris au choix, toutes sujétions 
de fabrication, protections et mise en œuvre.

Nota : l’ensemble devra obtenir un Procès-Verbal C.F 1/2 h.

Nota : les béquilles des blocs-portes devront être positionnées à une hauteur de 130 m.

BLOCS PORTES PLEINE A UN VANTAIL 1.10*2.10 M HT CF 1/2H4-1 1

Portes pleines à un vantail en acier inoxydable coupe feu 1/2 h suivant descriptions ci-avant.

Dimension porte: 1.10 * 2.10 m ht

Localisation :
Porte d'accès au local stock fut vide
Porte entre le local stock neutre et local alcalin
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BLOCS PORTES PLEINE A VANTAUX TIERCES 1.20*2.10 M HT CF 1/2H4-1 2

Portes pleines à deux vantaux tiercées en acier inoxydable coupe feu 1/2 h suivant descriptions ci-avant.

Dimension porte: 1.20 * 2.10 m ht
Avec crémone sur vantail semi fixe.

Localisation :
Porte donnant sur l'extérieure du local alcalins.

BLOC-PORTE PLEINE EN ACIER INOX C.F 1 H4-2

Ensemble exécuté en tôle d'acier galvanisé thermolaqué au four en usine coloris au choix dans la gamme RAL 
du fabriquant et comprenant:

• Huisserie métalliques scellées dans la maçonnerie de béton ou autres matériaux de toutes natures, neufs 
ou existants y compris fourrures de reprises de doublage, seuil en fer plat, joints d'étanchéité coupe feux aux 
endroits nécessaires.

• Cadre dormant en cornière 40/40 soudé scellé dans la maçonnerie y compris seuil en fer plat, bavette de 
rejet en partie haute aux endroits nécessaires, fourrures intérieures et extérieures en tôles pliées avec joints 
d'étanchéité à l'air et à l'eau.

• Cadre ouvrant à la française à un ou deux vantaux tiercés en tube à ailettes  compris traverses et 
raidisseurs de renforts

• Remplissage en tôle 20/10 soudés en rives aux deux faces y compris remplissage en laine de roche de 40 
mm, ensemble coupe feu 1/2 heure

Ferrage par :
- 4 paumelles de 140 par vantail.
- 1 serrure de sureté à bec de cane et béquilles doubles avec cylindres européen à clef unique en provisoire.
- 1 garniture complète en acier inoxydable recommandé pour les portes intérieures, finition brossée, pose 
sur plaque longue, fixation par 2 vis relieuses, livrée avec carré et fourrure. Ensemble solidarisé avec ressorts 
de rappel. Fixations invisibles des 2 cotés. Plaque coin arrondis à clipper sur sous plaque acier. Ensemble sur 
organigramme du site 
- 1 crémone en applique sur le second vantail

- Fermes-portes hydrauliques réglable de type DORMA TS 73 V ou techniquement équivalent compris 
plaques de fixation sur portes.

- Barre anti-panique

- 1 butoir de porte caoutchouc sur tampon scellé par vantail.

Nettoyage d'ouvrages métalliques par jet de sable spécial sec ou humide y compris protections nécessaires, 
traitement par une couche de primaire zinc et peinture par thermolaquage coloris au choix, toutes sujétions 
de fabrication, protections et mise en œuvre.

Nota : l’ensemble devra obtenir un Procès-Verbal C.F 1 h.

Nota : les béquilles des blocs-portes devront être positionnées à une hauteur de 130 m.
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BLOCS PORTES PLEINE A UN VANTAIL 1.10*2.10 M HT CF 1H4-2 1

Portes pleines à un vantail en acier inoxydable coupe feu 1 h suivant descriptions ci-avant.

Dimension porte: 1.10 * 2.10 m ht

Localisation :
Porte entre le stock neutre et le local Acides

BLOCS PORTES PLEINE A VANTAUX TIERCES 1.20*2.10 M HT CF 1H4-2 2

Portes pleines à deux vantaux tiercées en acier inoxydable coupe feu 1 h suivant descriptions ci-avant.

Dimension porte: 1.20 * 2.10 m ht
Avec crémone sur vantail semi fixe.

Localisation :
Porte extérieure du local Acides

GRILLAGE POUR VENTILATION NATURELLE4-3

Grillage pour ventilation naturelle comprenant:
Encadrement acier galvanisé thermolaqué  en cornière 35/35
Remplissage du cadre métallique en filet de protection en maille inox de type X-TEND ou équivalent. Maille 
de 60 mm, diamètre de câble 2 mm

Dimension 1.50*0.50 m HT4-3 1

Localisation :
Grillage de ventilation dans voiles périphériques du local stock fûts vides.

Dimension 2.00*0.50 m HT4-3 2

Localisation :
Grillages de ventilation dans voiles périphériques du local stock fûts vides.

GRILLE DE VENTILATION DE 300*300 HT4 1

Ensemble exécuté en acier galvanisé thermolaqué comprenant encadrement en cornière 35/35 avec jet 
d’eau en partie basse, grilles en tôles pliées pare-pluie avec grillage intérieur à mailles fines anti-insectes, 
pattes de fixations.

Localisation :
VB du local ACIDES

ADAPTATION ET MODIFICATION DU LOCAL CONTENEUR POUR FUTUR LOCAL PALETTE4 2

Adaptation et modification du local conteneur afin d'effectuer les modifications suivantes :

• Dépose de la façade principale du local compris dépose de la porte.

• Sciage du soubassement béton sur la façade principale afin de laisser un ressaut de 2 cm

• Réalisation d'une séparation physique par cloison en panneau sandwich au milieu du local. La cloison sera 
positionné sur le plancher OSB existant.

• Réfection de la façade principale, suivant plan de l'architecte, avec fourniture et mise en place de 2 
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  ...Suite de "4 2  ADAPTATION ET MODIFICATION DU LOCAL CONTENEUR POUR..."

portes coulissantes CF1 h dans la façade. Portes coulissantes suspendu sans rail au sol.

La couverture et la façade du pignon seront conservé.

Localisation :
Adaptation du local conteneur pour futur local palette

ETAGERE EN ALUMINIUM4 3

Fourniture et mise en œuvre d'une étagère sur 4 niveaux composé d'une structure en aluminium anodisé 
et de tablette en polypropylène.
Fixation mécanique contre voile béton
Dimension: 
2.05 m de haut
2.50 m de longueur
0.50 m de profondeur

Localisation :
Étagère dans le SAS / stock neutre

FOURNITURE D'UN LEVE FUT4 4

Fourniture d'un lève-fût sur roulette en acier peint pour fût plastique et acier de 200 Litres de type SERVO 
FL 8-SK de chez DENIOS.
Pince réglable par manivelle pour un réglage confortable selon les différentes tailles de fûts
Équipé de 4 roulettes dont 2 pivotantes (avec frein) pour des manœuvres aisées et précises
Finition peinture époxy résistante en RAL 5010 (bleu gentiane)
Levée sans effort du fût grâce à la pédale, descente contrôlée indépendamment par une deuxième pédale
En actionnant la pédale hydraulique, le fût est saisi automatiquement et maintenu en toute sécurité
Capacité de charge : 300 kg

NETTOYAGE DE CHANTIER2

Chaque entreprise devra le nettoyage du chantier et des abords quotidiennement et à l'issue de ses 
travaux ainsi que l'évacuation de ses propres matériaux et gravois, sans aucun stockage sur place.

Les nettoyages complémentaires exigés par le maître d'oeuvre s'ils s'avéraient nécessaires seront à la 
charge du compte prorata.
Un nettoyage hebdomadaire sera demandé aux entreprises présentes sur le chantier lors des réunions de 
chantier.

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions nécessaires en utilisant les espaces hors chantier. 
Elles devront la remise en état de ces espaces hors chantier. Elles devront la remise en état de ces espaces 
avant la réception des ouvrages.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)3

Les entreprises devront obligatoirement fournir au maître d'œuvre les plans de repérage et de calepinage 
ainsi que les fiches techniques, notices d'entretiens et certificats de garantie spécifiques aux matériels mis 
en œuvre à la demande de la maîtrise d’œuvre.
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  ...Suite de "3  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)..."

Nombre d'exemplaires et caractéristiques du support (papier et/ou informatique) suivant demandes du 
C.C.A.P.
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MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIEB

OPTION: REMPLACEMENT PORTE DU LOCAL STOCKAGE PLANCHE5

DEPOSE DE MENUISERIE ET SERRURERIE5 1

Descellement des huisseries, dépose du ou des vantaux, dépose de fenêtre, châssis, dépose des couvre-
joints et autres habillages divers, descellement et dépose des cadres et huisseries, dépose avec soins, mise 
en stock pour réutilisation éventuelle et/ou descente, chargement et évacuation des gravats en décharges.

BLOCS PORTES PLEINE A UN VANTAIL 1.10*2.10 M HT CF 1/2H5 2

Portes pleines à un vantail en acier inoxydable coupe feu 1/2 h suivant descriptions ci-avant.

Dimension porte: 1.10 * 2.10 m ht
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