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	  Lycée d’enseignement général et technologique
 LA MARTINIERE DUCHERE

  300 avenue A. Sakharov - CP 417 - 69338 LYON cedex 09  

  Tél. 04.72.17.29.50  -  Fax : 04.78.43.23.26 -  

 http://martiniere-duchere.elycee.rhonealpes.fr/lycee-la-martiniere-duchere/
  


	PLAN DE PREVENTION

(Etabli en application des articles Article R 4512-2 à R 4512-7 du code du travail 

et du Décret n°92-158 du 20/02/1992 (modifié le 26/12/1994))




	Marché n°: 
	Date de début :
	

	
	Date de fin :
	


	INFORMATIONS LYCEE 
	Entreprise extérieure

	Date :

Nom du responsable :
	Gabriel LIENHARD
	Date :

Nom du responsable :
	

	Visa & Cachet :
	
	Visa & Cachet :
	


	Renseignements relatifs aux opérations

	Nature  de l’opération :
	Vérifications techniques obligatoires des installations 
                                du lycée



	
	

	Lieu(x) d’intervention :
	Lycée d’enseignement général et technologique
LA MARTINIERE DUCHERE

300 avenue A. Sakharov - CP 417 - 69338 LYON cedex 09  



	Renseignements relatifs aux entreprises

	INFORMATIONS LYCEE
	ENTREPRISE EXTERIEURE (E.E.)

	LYCEE LA MARTINIERE DUCHERE
300 AVENUE A. SAKHAROV

69009 LYON

TEL 04 72 17 29 50
	Raison sociale, adresse, téléphone & fax :

	
	

	Responsable :
	Responsable :

	Gabriel LIENHARD
Proviseur
	Nom Prénom : 

( :

	
	Médecin du travail
	Effectif sur site

	
	( : 
	


	Risques et mesures de prévention liés aux opérations

	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise

	( Travailleur isolé
	- Utilisation de téléphone mobile, voire dispositif « homme mort »
	(
	(

	
	- Dans la mesure du possible faire en sorte de faire travailler les intervenants en binôme
	(
	(

	( Conduite à tenir en cas d’incendie
	- Communication des consignes de sécurité incendie du site
	(
	(

	
	- Extincteurs vérifiés et adaptés aux classes de feu dans l’établissement;
	(
	(

	
	- Affichage vérifié et adapté aux risques de feu dans l’établissement ;
	(
	(

	
	- Respecter les consignes communiquées et l’affichage existant ;
	(
	(

	( Accès au site & circulation
	( Stationnement :

( Heurt avec véhicule

( Renversement d’un piéton

( Chute par glissade
	- Signalisation, balisage des places de stationnement autorisées
	(
	(

	
	
	- Utilisation des places de stationnement réservées 
	(
	(

	
	
	- Cheminements avec véhicule dans l’enceinte de l’établissement en dehors des temps de présence élèves ou limités au strict nécessaire
	(
	(

	
	
	- Circuler à vitesse réduite dans l’enceinte de l’établissement (20km/h)
	(
	(

	
	
	- Respecter dans tous les cas le code de la route
	(
	(

	
	 MACROBUTTON  ActiverObjet ( Accès & circulation :

( Accès
( Chute ou heurt par manque de 

visibilité ;
( Circulation au sol sur chantier (chutes, chocs, heurts, encombrements, etc.…) :
	- Fournir les informations relatives au parcours et aux spécificités du site 
	(
	(

	
	
	- Prévenir le responsable du site avant l’intervention (date, durée, nature, effectif, noms) 
	(
	(

	
	
	- Maintenir en état l’éclairage
	(
	(

	
	
	- Maintenir les issues de secours dégagées
	(
	(

	
	
	- Porter des chaussures de sécurité avec semelle anti-perforation
	(
	(

	
	 MACROBUTTON  ActiverObjet (Intrusions
	- Refermer derrière soi et verrouiller les accès après intervention
	(
	(

	
	
	- S’assurer qu’un représentant de l’établissement est informé que les locaux doivent être refermés après le départ de l’entreprise
	(
	(

	
	
	- Respecter les mesures de prévention définies et les consignes affichées s’il y a lieu
	(
	(


	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise

	( Accès au site & circulation
	( Déplacement d’objet ou de matériel encombrant (escabeau, échelle, échafaudage, madrier,…) :
	- Privilégier les moyens de manutention type diable ou transpalette
	(
	(

	
	
	- Utiliser de préférence les monte-charges et les ascenseurs de services plutôt que les escaliers
	(
	(

	
	
	- Pour les manutentions manuelles, porter le matériel encombrant à 2
	(
	(

	
	
	- Former le personnel aux gestes et postures
	(
	(

	
	
	- Réaliser les déplacements de matériel encombrant hors temps de présence des élèves dans la mesure du possible
	(
	(

	
	
	- Porter des chaussures de sécurité, des vêtements de travail adaptés et des gants de manutention
	(
	(

	
	( Zones à risques : 
( locaux exigus, locaux de faible hauteur
( locaux techniques
	- Identification claire dans les locaux à risques
	(
	(

	
	
	- Porter des chaussures de sécurité, des vêtements de travail adaptés et des gants de manutention et un casque
	(
	(

	
	
	- Ne pas pénétrer dans les locaux à risques sans disposer des habilitations correspondantes
	(
	(

	(  Chute de Hauteur
	( Utilisation d’échafaudages de pied
	- Détenir le plan de montage et le calcul de charge s’il y a lieu
	(
	(

	
	
	- Montage et réception de l’échafaudage par du personnel dûment qualifié
	(
	(

	
	
	- Examen de l’adéquation de l’échafaudage à réaliser préalablement par toutes entreprises utilisatrices
	(
	(

	
	
	- Ne pas utiliser l’échafaudage en cas de conditions météo défavorables
	(
	(

	
	( Utilisation d’échafaudages roulant
	- Montage suivant plan fourni par le constructeur ;
	(
	(

	
	
	- Utilisation sur une surface adaptée ;
	(
	(

	
	
	- Ne pas déplacer le matériel alors que du personnel est présent sur le plateau ;
	(
	(

	
	
	- Ne pas utiliser à l’extérieur en cas de conditions météo défavorables
	(
	(


	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise

	(  Chute de Hauteur
	( Utilisation de Plateformes mobiles d’élévation du personnel (Nacelle)
	- Utilisation du matériel à jour de contrôle périodique y compris matériel loué
	(
	(

	
	
	- Vérifier l’adéquation du matériel par rapport à la tâche à réaliser et à la surface sur lesquelles la nacelle va évoluer
	(
	(

	
	
	- N’employer que du personnel habilité pour la conduite du matériel
	(
	(

	
	
	- Ne pas utiliser le matériel à l’extérieur en cas de conditions météo défavorables
	(
	(

	
	( Utilisation d’escabeaux et d’échelles
	- N’utiliser que des plateformes individuelles roulantes, proscrire les escabeaux avec les échelles en tant que poste de travail sauf disponibilité liée à l’exiguïté des lieux ;
	(
	(

	
	
	- N’utiliser les échelles que comme accès aux postes de travail. Attacher les échelles en tête, laisser dépasser en tête
	(
	(

	
	( Travaux en terrasse, toiture, charpente
	- Garde-corps, point d’ancrage, ligne de vie ou circulations délimités et éclairés
	(
	(

	
	
	- A défaut du dispositif de protection collective existant et pour tout travail prolongé, mise en place de garde-corps rigides (pose, dispose et entretien avec EPI)
	(
	(

	
	
	- Contrôle périodique des points d’ancrage et des lignes de vie à demeure
	(
	(

	
	
	- Porter un harnais avec stop chute doté d’une longe de longueur adaptée 
	(
	(

	
	
	- Pas de travail isolé
	(
	(

	
	
	- Ne pas réaliser les travaux en cas de conditions météorologiques défavorables (vent, verglas, neige, forte pluie)
	(
	(

	
	( Chute d’objet
	Balisage de la zone d’aplomb des postes de travail
	(
	(

	
	
	Réaliser les tâches concernées hors temps de présence des élèves
	(
	(


	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise


	( Manutention:
	( Utilisation d’engins de manutention :

( Chariot automoteur :

( Grues ;

( Nacelles ;

( Equipement de treuillage (palans,…)
	- Adéquation du matériel aux dimensions et aux charges ;
	(
	(

	
	
	- N’employer que du personnel habilité à la conduite du matériel (y compris encas de mise à disposition de matériel avec chauffeur)
	(
	(

	
	
	- Utilisation du matériel à jour de contrôle périodique obligatoire y compris matériel loué
	(
	(

	
	
	- Protéger les sols en fonction du type de revêtement
	(
	(

	
	
	- Ne pas stationner sur les accès Pompiers
	(
	(

	
	
	- Respect des charges admissibles au sol
	(
	(

	
	
	- Déménager et réa ménager le mobilier et/ou les équipements présents dans la zone d’intervention avant la réalisation de l’opération avec l’accord du lycée;
	(
	(

	
	( Evolution d’engins de levage à proximité de lignes aériennes :
	- Respecter les distances minimales de sécurité électrique
	(
	(

	
	
	- Préciser la présence des lignes aériennes
	(
	(

	( Fouilles
	( Création de tranchées
	- Etayement systématique si hauteur > 1,30m de largeur   > 2/3 Hauteur ;
	(
	(

	
	
	- Travaux réalisés hors temps de présence des élèves et balisage large de la zone de travail
	(
	(

	
	
	- DICT pour les travaux réalisés sur la voie publique
	(
	(

	
	
	- Ouvrir les fouilles avec précaution dans l’enceinte de l’établissement. Travail réalisé en présence d’encadrement compétent. Arrêter l’exécution en cas de découverte d’un réseau
	(
	(

	
	( Présence de canalisations électriques enterrées :
	- Réaliser une demande de consignation préalable auprès de l’exploitant 
	(
	(

	
	
	- A défaut de consignation, maintenir une distance de sécurité d’au moins 1m50 de la canalisation et matérialiser le danger
	(
	(

	( Espace confiné
	( Divers travaux au regard d’une fosse, égout ou autres :
	- Pas de travail isolé ;
	(
	(

	
	
	- Ventiler la zone de travail si nécessaire ;
	(
	(

	
	
	- S’assurer que l’atmosphère n’est pas explosive ;
	(
	(

	
	
	- Dégager la zone de travail si nécessaire ;
	(
	(

	
	
	- N’employer que du personnel apte médicalement et à jour des vaccinations recommandée pour les travaux d’assainissement
	(
	(


	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise

	(  Risques électriques 
	( Divers travaux :

( Travaux dans un poste de transformation ;
( Travaux électriques en milieu humide ;
( Travaux dans une enceinte conductrice exiguë (parois métalliques ou conductrices) ;
( Utilisation d’appareils électriques portatifs ;
( Risques de contact direct :(Classe de tension : BTA – BTB – HTA – TBT) ;
( Risques de contact indirect : (Classe de tension : BTA – BTB – HTA - TBT) ;
	- Personnel habilité en rapport avec le domaine de tension en présence
	(
	(

	
	
	- Utilisation de matériel conforme CE
	(
	(

	
	
	- Mettre hors de portée les conducteurs actifs
	(
	(

	
	
	- Respecter les coupures des bases armoires avec accord du lycée
	(
	(

	
	
	- Respecter la consigne de coupure de la baie, armoire,… ;
	(
	(

	
	
	- Supprimer les risques contre les contacts directs (maintien ou mise en place des capots, mise hors tension, signalisation, interposition d’écran..)
	(
	(

	
	( Intervention dans une enceinte conductrice
	- Utilisation de très basse tension de sécurité 
	(
	(

	
	
	- Dégazage, ventilation
	(
	(

	( Mécaniques 
	(Utilisation d’outils portatifs électriques, pneumatiques (perceuse, meuleuse, marteaux piqueurs, tronçonneuse, poste à souder …) :
( Vibrations ;
( Bruits ;
( Poussières ;
( Risques de projection / éclatement (objet, pièce en mouvement, meubles, etc.) ;

( Risques de rupture ;

( Risques de brûlure ;

( Risques d’incendie ;
	- Utilisation de matériel conforme CE
	(
	(

	
	
	- déclenchement d’alarme : isoler la zone de travaux
	(
	(

	
	
	- Brancher le matériel sur des prises protégées par disjoncteur différentiel 30 mA et mis à la terre. A défaut, utiliser un coffret chantier qui en est équipé.
	(
	(

	
	
	- Maintenir en place les protections et  carter ; 
	(
	(

	
	
	- Etablir un permis de Feu pour tout travail générant un point chaud
	(
	(

	( Ambiance physique (bruit, éclairage, chaleur, froid, poussières, rayonnement, animaux nuisibles, liquides stagnants) :
	- Maintenir la zone de travail propre 
	(
	(

	
	- Ne pas encombrer les voies de circulation ;
	(
	(

	
	- Réaliser les travaux bruyants hors temps de présence des élèves. En cas d’impossibilité, adopter les techniques employées afin de réduire le niveau sonore
	(
	(

	
	Dératisation, désinfection ;
	(
	(

	
	Vaccination en fonction des postes de travail
	(
	(

	
	Porter des EPI nécessaires
	(
	(


	Risques
	Mesures de prévention
	Lycée
	Entreprise

	( Incendie / Déclenchement d’alarme :
	( Travaux au voisinage de matériaux inflammables

( Soudage, meulage, découpage, point chaud
( Manipulation de produits chimiques à réaction exothermique (batteries)
( Utilisation d’appareils pouvant produire des étincelles ou un échauffement

( Travaux en atmosphère à risque d’explosion

( Utilisation de gaz inflammables

( Forte production de poussières (risque de déclenchement d’un détecteur ionique)
	- Permis de feu obligatoire lors de travaux par point 
	(
	(

	
	
	- déclenchement d’alarme : isoler la zone de travaux
	(
	(

	
	
	- Interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement ;
	(
	(

	
	
	- Porter les EPI nécessaires
	(
	(

	( Co - activité / Interférence avec 
d’autres intervenants
	- Indiquer les interventions d’autres entreprises en même temps (nature, lieu)
	(
	(

	
	- Délimiter les secteurs d’interventions
	(
	(

	
	- Proscrire le travail superposé
	(
	(

	( Présence d’amiante
	- Fournir les rapports de repérage d’amiante réalisés sur l’établissement (DTA et rapports de repérage d’amiante avant travaux)
	(
	(

	
	- En cas d’intervention sur des matériaux amiantés, rédiger un mode opératoire d’intervention conforme au code du travail et le transmettre à l’Inspection du travail, à la CRAM et à l’OPPBTP avant le début des travaux
	(
	(

	
	- Réaliser les travaux sur des matériaux amiantés hors temps de présence des élèves avec les EPI adaptés
	(
	(

	( Présence de plomb
	- Faire procéder à un repérage du plomb (revêtements contenant du plomb pour les bâtiments antérieur à 1949 et plomb métallique dans tous les cas) 
	(
	(

	
	- Adapter le mode opératoire en cas de présence avéré de plomb. Nettoyer finement le chantier. Respecter les règles d’hygiène prévues par le code du travail
	(
	(

	
	- Réaliser les travaux générant des poussières de plomb hors temps scolaire
	(
	(

	( Autres (à préciser par l’entreprise titulaire du marché s’il y a lieu)


	


	Suivi des mises à jour

	Effectué le
	Cause
	Pour la période
	Lycée La Martinière Duchère
Nom du représentant 

Visa & Cachet
	Entreprise Extérieure

Nom du représentant 

Visa & Cachet

	
	
	Du
	Au
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


