
 

 

 

 
 

 
 
 

 

CARACTERISTIQUES AMENAGEMENT LOCAL PLONGE SELF ELEVES: 

Installation rampe à plateaux avec table de triage : Zone 1 

RAMPE A PLATEAUX  quantité 3,5 
Composée de 3 tubes ronds inox de diamètre 25. 
Largeur 300 mm 
 
TABLE DE LIAISON POUR PRE-TRIAGE 
Sans piètement. Fabrication acier inoxydable 18-10. 
 A poser sur le mur ( haut 860 mm )  
Largeur 1600 mm 
 
EVACUATION AVEC PANIER FILTRE  
1 panier 
 

Installation zone 2 : 
 
ETAGERE HORIZONTALE  Quantité 2 
Fabrication inox 18-10 Pour rangement des casiers  
Dim. L:1600 P:500 
 
TRANSROLL DROIT L=3M Quantité 1 
Fabrication inox 18-10  
Cuvette de largeur intérieure 540mm,  
Piétement largeur 420mm  
Rouleaux amovibles en PVC avec roulements et axes inox 
Dim. L:3000 P:580 H:900 
 
CLAYETTE L=0,5 M Quantité 3 
 
TIROIR FILTRE A DECHET quantité 1 
 
VIRAGE TRANSROLL A 90° Quantité 1 
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Fabrication inox 18-10 
Mini rouleaux sur rack amovible 
Dim. L 1130 P:1130 H:870 
 
TRANSROLL DROIT L=0,5M 
 
 

Installation zone 3 : 
 
TABLE DE TRI 
Fabrication inox 18/10.  
Piétement démontable et réglable 
 
RECOUVREMENT INOX DESSUS MUR SOUS GUICHET 
 
 DECOUPE POTEAU à prévoir  
 
 BLOC DE TRI AMOVIBLE 
 
 

Installation zone 4 : 
 
LINEAIRE TRANSROLL 
Fabrication inox 18-10 
Cuvette de largeur intérieure 540mm, 
Piétement largeur 420mm 
Rouleaux amovibles en PVC avec roulements et axes inox 
Dim. L:2000 P:580 H:900 
 
 

Installation zone 5: 
 
CHARGEUR MECANISE LINEAIRE POUR LIGNE "ACR" Quantité 1 
Construction en inox. 
Entrainement des casiers par rail oscillateur central mécanisé par la machine. 
mini rouleaux latéraux  pour facilité l'avance des casiers 
Dim. L 1200 
 



 

 

 

Installation zone 7: 
 
TABLE DE LAVERIE A ROULEAUX Quantité 1 
Fabrication inox 18-10 Cuvette de largeur intérieure 540mm 
Piétement largeur 420mm  
Rouleaux amovibles en PVC avec roulements et axes inox 
Dim. L:2500 P:580 H:900 
 
CLAYETTES  L=0,5 M   
 
FIN DE COURSE ELECTROMECANIQUE 
Equipement pour transroll 
 
 
 
L’ensemble doit contenir : 
UN ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE EAU FROIDE 
Marque CTA 
RONDEO 3 Version Eau Froide Volumétrique Electronique  
Dim. L:320 P:500 H:715 
 
Livraison par entreprise spécialisée. 


