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ACQUISTION D’UNE INFRASTRUCTURE DE TYPE « RUE 
CONNECTEE » POUR LYCEE DES METIERS CHARLES 

PEGUY 
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Expression du besoin 

Niveau 
d’exigence 
au regard 
du besoin 
exprimé 

Réponse et engagement 
du fournisseur 

Objet de la consultation - Généralités sur l’équipement et son environnement 

La présence consultation a pour objet 
l’acquisition d’une infrastructure de type 
rue connectée, génératrice d’activités 
pédagogique en Bac Pro MELEC. 

A préciser  

L’infrastructure de type rue connectée et 
son package pédagogique offriront 
plusieurs postes de travail aux élèves.  

Imposé  

Attentes sur l’équipement dans la thématique recherchée 

Eclairer une rue avec comparaison entre 
luminaire LED et iodure de sodium. Mesure 
de la consommation de chaque départ et 
affichage de l’état des différents 
appareillages de protection de l’installation 
(disjoncteurs, différentiels, parafoudre, …) 
avec communication sans fil avec le local 
technique. Pilotage de l'intensité lumineuse 
LED par horloge astronomique et détecteur 
de présence pour les voies piétonnes. 

Imposé  

Le candidat mettra en avant la pertinence 
de son concept technique pour garantir une 
utilisation la plus large possible.  

Imposé 

 

Le candidat mettra en avant l’évolutivité de 
son concept pour garantir l’utilisation la 
plus large possible de L’infrastructure de 
type rue connectée. 

Imposé  

Les produits fabriqués ne nécessiteront 
pas ou peu d’achat de matière d’œuvre. A préciser  

Natures industrielle et technologique de l’équipement  

Il est attendu un ensemble de grandeur 
nature, robuste et formant un système 
« rue connectée » telle qu’elle pourrait être 
implantée dans une ville 

Imposé 

 

L’ensemble devra être représentatif en 
termes de dimensionnement, de puissance 
et de fonctionnalités, d’un équipement 
d’éclairage public communicant : pas de 
maquette, de bancs ou de représentation 
du réel.  

Imposé 
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L’équipement sera composé de plusieurs 
sous-systèmes et accessoires 
indépendants qui pourront être démontés 
et remplacés en fonction des scénarii 
retenus. 

A préciser 

 

Les équipements doivent être autonomes 
en énergie et en communication pour 
éventuellement être isolé de l’infrastructure 
et permettre des activités professionnelles 
dédiées. 

A préciser  

L’équipement devra être constitué 
d’éléments démontables et/ou 
interchangeables afin de permettre aux 
élèves la réalisation de nouvelles activités 
et de procéder à la maintenance.  
La robustesse sera induite des matériaux 
utilisés. 

Imposé   

Technologies mises en œuvre 

En dehors des pièces et outillages 
spécifiques l’équipement fera appel à des 
constituants normés dans les gammes de 
fournisseurs réputés. Ceci afin de faciliter 
les opérations de maintenance. 

Imposé 

 



Filière Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) Page 4 sur 6 

Du fait de sa nature, l’équipement 
devra comporter des caractéristiques 
minimales, à savoir : 
 
Composition de base :  
Trottoir de rue 
Il est construit autour d’une structure acier 
pliée permettant de recevoir le mât et 
l’armoire de rue. Il comprend des 
fourreaux pour le passage des câbles de 
puissance et de réseaux du mât vers 
l’armoire principale. 
Cette structure ‘‘trottoir’’ peut être fixée au 
sol et supporte le poids de 2 personnes 
travaillant sur le système. Elle doit aussi 
être déplaçable par une personne seule à 
l’aide d’un transpalette. 
 
Mat d’éclairage 
Le mât en acier galvanisé d’une hauteur 
mini de 2 m est équipé d’un luminaire LED 
gradable par bus Dali. Il doit disposer d’un 
détecteur de mouvement en partie haute 
et d’une trappe en pied de mât donnant 
sur le boitier étanche de raccordement 
électrique.   
Ce boitier comprend une protection 
électrique et le module de commande 
Dali. 
 
Armoire de rue 
La définition matérielle de cette armoire 
doit respecter scrupuleusement les 
spécifications d’Enedis. Le modèle choisi 
doit être identique à celle rencontrée dans 
la rue de votre ville ou village. Elle est 
constituée de 2 portes à fermeture par 
serrure avec 2 compartiments.  
Le compartiment de gauche est le côté 
branchement comptage et protection. 
En partie basse, un coffret type CIBE 
permet la liaison et le branchement au 
réseau électrique. Il assure la fonction 
CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel). 
En partie haute, un panneau agréé Enedis 
supporte un compteur monophasé et un 
AGCP (Appareil Général de Coupure et 
de Protection) qui est le plus souvent un 
disjoncteur de branchement de type 
différentiel 500mA sélectif. 

Imposé 
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Le compartiment de droite doit être le côté 
commande et protection des départs 
Eclairage Public (EP). L’ensemble des 
constituants électriques sont montés dans 
un tableau multi modules fixé sur une 
platine ‘‘élève’’ équipée de 2 poignées 
pour permettre sa mise en place ou sa 
dépose rapidement. 
Elle permet de faire réaliser aux élèves de 
nombreuses taches professionnelles : 

- T1-1 Prendre connaissance et 
analyser le dossier de l’opération 
(réalisation, mise en service, 
maintenance). Organiser le poste 
de travail. 

- T2-1 Implanter, poser, installer les 
matériels électriques. 

- T3-1 Réaliser les vérifications, les 
réglages, les paramétrages, les 
essais nécessaires à la mise en 
service de l’installation. 

Les principaux constituants du tableau 
sont : 
-Un parafoudre. 
-Un interrupteur sectionneur à 
déclenchement (bobine à émission). 
-3 départs (2 en réserve) protégés par 3 
disjoncteurs avec 3 contacteurs et 3 
compteurs d’énergie.  
-Une horloge astronomique associée à un 
module de pilotage et de contrôle de 
l’éclairage (Réseau LON). 
-Un routeur Wi-Fi. 
-Une interface de communication pour 
mesurer, surveiller et commander à 
distance les fonctions essentielles du 
tableau de distribution électrique. 
-Un bornier débrochable entre partie 
commande et branchement. 
-Des disjoncteurs pour les différents 
circuits électriques. 

Imposé 

 

Attentes sur les ressources pédagogiques de l’équipement 

Les ressources fournies viseront des 
activités pédagogiques conformes au 
référentiel Bac Pro MELEC 

Imposé 
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Le dossier technique en français 

Un dossier électrique comprenant les 
schémas d’implantation des composants, 
les schémas électriques, les plans des 
borniers. 

Les procédures de réglage et de 
programmation. 

Imposé  

 

Des maquettes numériques pourront 
également être proposées.  A préciser 

 

Documents fournis et formats 

Dossier contenant la Notice d’Instructions  
 Ressource « papier » et numérique. 

Imposé  
 

Ressources DAO 
Ressource numérique. 

Imposé 
 

Prestations associées à l’équipement 

Après la livraison de la « rue connectée » 
complète, l’installation, la mise en service, 
la prise en main seront d’une durée de 4 
heures sur site.  

A préciser 

 

Une garantie minimale de 1 an sera 
requise et s’appliquera sur les pièces et la 
main d’œuvre. 

A préciser 

 

La livraison devra être effectuée avant la 
fin juin 2021 

Imposé 
 

Pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les critères suivants seront 
appliqués 
- Valeur technique de l’offre : 60% 
- Prix : 30% 
- Conditions du service maintenance : 

5% 
- Références clients : 5% 

 

 

 

 


