Lot 1 — Evolution de l'infrastructure de production
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Le présent document précise les attentes dans le cadre de I'évolution de linfrastructure
réseau de production de la section de BTS SIO du lycée Leetitia Bonaparte a Ajaccio.

Le présent lot a pour objet I'évolution de Ilinfrastructure en production, avec
'acquisition de :
* 40 postes informatiques :
o 24 stations de travail type « PC »
o 12 postes de travail type « Mac »
o 4 ultra-portables
* 4 serveurs:
o 3 serveurs de virtualisation
o 1 serveur de stockage réseau (NAS)
* 14 commutateurs :
o 2 commutateurs coeur de réseau
© 12 commutateurs « de table »
e 2 onduleurs

A noter qu’aucun écran n’est demandé et qu’aucune assistance pour 'installation et la
configuration de ces équipements n’est nécessaire.

Dans le cadre de ce lot, en ce qui concerne les pc fixes, portables 13p ainsi que les
serveurs, hous demandons du matériel de marque (pas d’assemblage) avec une
garantie conforme aux CCTP de chaque article — la garantie doit intégrer les piéces, la
main d’ceuvre et le déplacement sous 4h - Pour toute demande de maintenance ou
d’assistance, le titulaire sera le seul interlocuteur de I’établissement qui souhaite avoir
un guichet unique. Pour les PC fixes portables et serveurs, le titulaire doit étre
mainteneur agréé de la marque proposée (agréments a fournir dans le cadre de la
réponse) le titulaire devra également mettre a disposition de I'établissement une
hotline auprés des constructeurs de matériels objets de ce marché.
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Les stations de travail doivent étre suffisamment puissantes, capables de supporter plusieurs
environnements virtualisés et de lancer des environnements de développement relativement
lourds ; elles doivent donc étre dotées de capacités importantes.

Afin de disposer de salles mixtes le parc doit étre complété par les postes de travail
suivants :

* 24 detype « PC »;

e 12 de type « Mac ».

Aucun espace de rangement n'étant prévu pour les postes de travail, il est souhaitable que
ces derniers prennent le moins de place possible et qu’ils puissent étre posés sur les tables
des salles de cours.

2.1 - poste de travail de type Station de travail (24 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :

- Boitier type « mini » derniére génération

» Processeur quad-core (type Intel I7) avec instructions de virtualisation (type Intel-VT
ou équivalent) ; avec benchmark >= 19490

« Carte graphiqgue NVIDIA Quadro 4 go, ou équivalent, avec un nombre maximum de
moniteurs de 3

e 16 Gode RAM;

e Disque dur 512 Go en SSD ;

¢ Carte réseaux Gbits avec PXE ;

- Windows 10 pro ;

* Clavier filaire ;

* Souris filaire ;

e 4 x USB 3.1 Gen 2 - 1 x casque/microphone - 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 3 x
DisplayPort | 1 x USB-C 3.1 Gen 2

+ Garantie 3 ans sur site

2.2 - Mac (12 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
* Boitier type « mini »
- Processeur M1 avec CPU 8 coeurs et Neural Engine 16 coeurs ;
e 16 Go de RAM ;
* 1To de stockage SSD ;
» Carte réseau ethernet Gigabit ;
¢ Carte réseau Wifi 6 802.11ax ;
¢« 0OS:macOS;
e Clavier filaire type « Apple » (disposition des touches) ;
e Souris filaire ;
e Garantie 1 an.
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2.3 - Ultra portable (4 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :

e Ecran 13,3 pouces 1920X1080 ;

« Processeur multi cceurs (type Intel 17) avec instructions de virtualisation (type Intel-VT
ou équivalent) ; avec benchmark >= 10590 ;

- 512 Go de stockage SSD ;

* 16 Gode RAM;

+ USB-C 3.1 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) - USB 3.1
Gen 1 (charge) - USB 3.1 Gen 1 (aliment¢) — HDMI - :Prise combo
casque/microphon ;

*  Windows 10 pro OS ;

« Poids<1, 3Kg;

» Garantie constructeur.

Les serveurs actuels étant de marque HPE, nous souhaitons garder une homogénéité des
éguipements.

3.1 - Serveur de virtualisation (3 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
* Marque « HPE » ;
* Boitier type « rack » 2U ;
* Biprocesseur Xeon-Silver 10 coeurs dual cpu benchmark = 21280 ;
¢ 192 Gode RAM ;
e 2 disques SSD de 480 Go enraid 1 + 3 disques SAS de 1,2To 10k enraid 5 ;
e 8 ports Ghits + 4 ports 10Gbits ;
e OS:aucun;
* Double alimentation hot plug ;
* Carte de management avec le logiciel et la licence associés ;
¢ Clavier filaire ;
* Souris filaire ;
e Garantie 3 ans sur site.

Option :
¢ Garantie 5 ans sur site.

Equipement complémentaire a I’ensemble des serveurs souhaité :
* 1 KVM Switch pour I'acces a minimum 8 serveurs, montable sur rack — IP cat5 — 1
user local et 2 IP.

3.2 - Serveur de stockage réseau - NAS (1 unité)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
* Marque « HPE » ;
» Boitier type « rack » 1U ;
* Processeur type « Intel Xeon E5 6 cceurs » ;
e 16 Gode RAM;
¢ AucunOS;
e 4 disques de 4To de stockage SAS ;
e Contréleur RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, ...
* 4 ports ethernet Gigabit ;
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* Microsoft Windows Storage Server ;

* Carte de management avec le logiciel et la licence associés ;
¢ Clavier filaire ;

e Souris filaire ;

¢ Garantie 3 ans sur site.

Options :
¢ Double alimentation ;
¢ Garantie 5 ans sur site.

L'infrastructure réseau de production est équipées de commutateurs de marque HPE, ce
critere doit donc obligatoirement étre respecté pour le nouveau matériel.

4.1 - Commutateurs cceur de réseau (2 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
*  Marque « HPE » ;
* 48 ports Gigabit + 4 ports Gigabit SFP+ (10 gigabit) ;
* C3 - manageable - empilable ;
* Permettant la haute disponibilité ;
* Montable sur rack.

4.2 - Commutateurs de table (12 unités)

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
* Type « HPE » ;
* 8 ports Gigabit (PoE+) ;
* C3 - manageable - empilable ;
* Montable sur rack.

Chaque onduleur doit permettre le branchement :
¢« d'une des deux alimentations de 9 serveurs,
¢ d'une des deux alimentations du NAS ;
¢ de 2 commutateurs ;
e 1 écran.

Les caractéristiques minimales attendues sont les suivantes :
¢ Autonomie de 15 minutes minimum ;
¢ Format « rack », line interactif ;
¢ Puissance conforme aux informations ci-dessus ;
¢ Garantie 3 ans.

Option :
« Garantie 5 ans.
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