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REHABILITATION ET EXTENSION D'UN POLE APICOLE
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Toiture sur extension sur salles S= 443,50 m2
- membrane pvc Flagon SR PVC teinte grise
- Mousse polyuréthane Efigreen 160 mm R 7,25
- Laine de roche 120 mm R 3,20
- Bac acier 70S
- Pare vapeur fixé sur les chevrons périmétrales
- Faux plafond 600x600 sur les salles

3%
3%

3%

Puit de lumière type Velux
Longlight 5-25°

VL-AHL
4 modules de 0,675x1,20

10°
17,63%
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Eclairage en façade Eclairage en façade Eclairage en façade

Eclairage en façadeEclairage en façade

Eclairage en façade

Pannes bois 8x22 ts les 60
sur mur oss bois 120 mm

+ Plancher bois osb
+ laine de verre 200mm
+ faux plafond 600x600

S= 44 m2
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Trop plein

bac acier
S= 455 m2
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Puit de lumière type Velux
Longlight 5-25°

VL-AHL
4 modules de 0,675x1,20
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Limite plancher Ht/ sol 3,15

Pannes bois 8x22 ts les 60
+ laine de verre 200mm

+ faux plafond placo CF 1H
+ platelage
S= 24 m2

Pannes bois 8x22 ts les 60
sur mur oss bois 120 mm

+ Plancher bois osb
+ laine de verre 200mm
+ faux plafond 600x600

S= 41 m2

Toiture 3%
S= 109,16 m2

Toiture 3%
S= 109,16 m2

Toiture 3%
S= 136,93 m2

0,00= 254,00 NGF
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Mur ossature bois + bardage métallique
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Pare pluie

Bardage métal ou compact

Pare insectes

Isolant polystyrène expansé
Periboard en 55+10 mm ht 63

Knauf X Therm Ultra 30 SE R 1,80

-0,02
sur seuil des portes

Longrine ép 180 ht 1,01
ht 0,81 sur passage portes

NIVEAU 0,00 = 254,00 NGFParvis
béton désactivé

Lattage support de parepluie 27x42

Protection latte par bande
de parepluie spécifique noir

au joint de plaque

Contrelattage 27x42

plancher chauffant

Chape 70 mm

Dallage portée
- en ép 200 mm sur entrée accueil
 vestiaires, bureau, ménage, circulation

Isolant  TMS 120 mm

Carrelage grès céram

-0,41= 253,59 ngf

-0,21= 253,79 ngf

-0,09= 253,91ngf

Plinthe

Pare vapeur

Plaque placocem 13mm

rail de 48 mm passage câblerie

+0,20
et +0,00 sur seuil porte

Panneau osb 10 mm contreventement

-0,81= 253,19 ngf

ff NIVEAU -1,40 = 252,60 NGF

-0,42 = 253,58 ngf

Géotextile

Toutvenant 0/315
au Terrassier
ép 200 mm

-0,62= 253,38 ngf

Ossature 200 mm + isolant
laine de bois de Steico Flex 036 R 5,55

Isolant laine de bois 80 mm de Steico Flex 036  R 2,20

EXT DETAIL EXTENSION D2
Liaison ossature bois/ dallage portée en 200

/ fondations
éch 1/10°
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Isolant Periboard 55+10 mm
sur 0,38 ht de Knauf

+0,00 sol fini
254,00 ngf

-0,02 sol ext

Enrobé 80 mm

Equerre 40x20
avec joint étanche

porte d'accès

Seuil à -0,02
  ngf

Seuil  alu renforcé
anti dérapant

Bardage métallique

-0,22 = 253,78 ngf

Isolant  TMS 100 mm

Oreille

Dallage ép 220 mm
finition teintée

Sable 10 mm
-0,33 = 253,67 ngf

Géotextile

Toutvenant 0/315
au Terrassier
ép 200 mm

-0,53= 253,47 ngf

nappe treillis

nappe treillis

Plancher chauffant

Longrine ép 180 ht 1,01
ht 0,79 sur passage portes -0,81= 253,19 ngf

-0,32 = 253,68 ngf
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DETAIL EXTENSION D3
Liaison ossature bois/ dallage

/ fondations sur
zone rgt extension en dallage de 220

éch 1/10°
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30 cm de 0/100

20 cm de 0/315

Détail idem en dallage de 200
sur chambre chaude, empoteur, arrière salle et bout circulation

Détail idem en dallage de 250
sur mieillerie et circulation salle
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BATIMENT EXISTANT

0,80x0,80x0,30ht
- 0,40 / sol fini
pour poteau galva ht 3,10

Bêche ép 0,14x0,30 ht
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Pare pluie

Bardage métal ou compact

Pare insectes

Isolant polystyrène expansé
Periboard en 55+10 mm ht 63

Knauf X Therm Ultra 30 SE R 1,80

-0,02
sur seuil des portes

NIVEAU 0,00 = 254,00 NGFParvis
béton désactivé

Lattage support de parepluie 27x42

Protection latte par bande
de parepluie spécifique noir

au joint de plaque

Contrelattage 27x42

plancher chauffant

Chape 70 mm

Dallage portée
-en ép 250 mm salle polyvalente
salle pause et circulation

Isolant  TMS 120 mm

Carrelage grès céram

-0,46= 253,54 ngf

-0,21= 253,79 ngf

-0,09= 253,91ngf

Plinthe

Pare vapeur

Plaque placocem 13mm

Ossature 200 mm + isolant
laine de bois de Steico Flex 036 R 5,55

rail de 48 mm passage câblerie

+0,20
et +0,00 sur seuil porte

Panneau osb 10 mm contreventement

Isolant laine de bois 80 mm de Steico Flex 036  R 2,20

-0,81= 253,19 ngf

Longrine ép 180 ht 1,01
ht 0,81 sur passage portes

ff NIVEAU -1,40 = 252,60 NGF

-0,47 = 253,53 ngf

Géotextile

Toutvenant 0/315
au Terrassier
ép 200 mm

-0,67= 253,33 ngf

EXT DETAIL EXTENSION D1
Liaison ossature bois/ dallage portée en 250

/ fondations
éch 1/10°
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Détail D2
sur l'extension

Détail D3
sur l'extension

Détail D3
sur l'extension
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PLAN PRINCIPE FONDATIONS éch 1/100

PLAN CHARPENTE TOITURE éch 1/100


