
Chambre Chaude

S.: 36,55 m2

Zone de rgt Existant

S.:377,43 m2

Salle polyvalente

S.: 77,10 m2

Vestiaires F.

S.: 12,47 m2

Bureau

S.: 24,62 m2

Local

S.: 19,15 m2

Salle pause

S.: 35,29 m2

Vestiaires H.

S.: 12,47 m2

WC

S.: 10,67 m2

Hall d'entrée Accueil

S.: 13,99 m2

Chaufferie

S.: 13,31 m2

Circulation - Galerie panoramique

S.: 23,46 m2

Douche

S.: 10,41 m2

Rgt hangar existant

S.: 23,58 m2

Ménage

S.:  5,25 m2
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Empoteur

S.: 36,44 m2
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S
.:

 1
2

,8
3

 m
2

Zone de rgt Extension

S.: 67,92 m2

Miellerie

S.:101,85 m2
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Placard fermé à clef et ventilé

Extension
Murs
+
Gris

Tableau EDF sur cloison bois

A replacer sur doublage

Regard 30x30 avec gaine au sol
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Accès élèves
visiteurs / personnels

Parvis enrobé

S= 25,17 m 2

Sous face toiture

Accès

chaufferie

Groupe froid

Sortie directe
1,50x2,15ht

porte sectionnelle

5,00x4,44 à boucher

A replacer en partie arrière.

repose bardage métallique S= 22,20 m2

Cloison 94/48

Porte coulissante lg 2,40

matériel pédagoqique

Poubelles

HSFP 2,80
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Terrasse et accès

désactivé

S= 91,16 m 2

Passage larg 1,50
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Hsfp 2,80

Dallage surfacée

Faience toute hauteur

Hsfp 2,80

Hsfp 2,50

IPN
16x330

IPN
16x330

IPN
16x330
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HSFP 2,60

Enrobé

Dalle B A
Murs triply
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Carrelage
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Croix de St André

EP ø 100EP ø 100 EP ø 100
EP ø 200
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Tube 60x60 au sol

entre poteaux
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Compresseur 200L
6,15x1,765x2,30ht

Prévoir 3 alims

0,00= 254,00 NGF

Grille EP

Affichage
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Mur ossature bois 140 sur bêche
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Hsfp 2,80

Dallage surfacée

Faience toute hauteur

Hsfp 2,80

Dallage surfacée

Faience toute hauteur

all 1,25
VR

Dallage surfacée

faience
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faience

Compact Gris Aluminium M51.0.1

Dallage surfacée
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ULA125

50 m³/h

DCS/N2 200-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

225 m³/h

DCS/P 200-250-E2

Plénum isolé+MSM

225 m³/h

ULA 125 

50 m³/h

DCS/P 200-250-E2

Plénum isolé+MSM

290 m³/h

DCS/N2 200-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

290 m³/h

DCS/N2 200-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

240 m³/h

Ø400

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

Panneau rayonnant

Panneau rayonnant

Panneau rayonnant

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

P
a

n
n

e
a

u
 r

a
y

o
n

n
a

n
t

Extracteur "miellerie"

SB EC 315 A

(l, p, h) : 608x658x410mm

Poids : 35 kg

Extracteur "chambre chaude"

SB EC 160 A

(l,p,h) : 366x400x266mm

Poids : 12 kg

Extracteur "hangar véhicules"

GBW  EC 450

(l,p,h) : 670x670x670 mm

Poids 55 kg

DCS/P 250-250-E2

Plénum isolé+MSM

450 m³/h

DCS/P 250-250-E2

Plénum isolé+MSM

450 m³/h

Ø315

Grille extérieure

500x500 mm

Grille extérieure

300x300 mm

Sortie de toiture

315 mm

Sortie de toiture

400 mm

Grille extérieure

600x600 mm

ULA 200

300 m³/h

Registre motorisé

500x500

Registre motorisé

300x300

Grille extérieure

300x200 mm

Ø200

Grille extérieure

600x600 mm

Ø450Ø450

Grille sur gaine

625 m³/h

HALTON GSD 575x115 mm

+ Registre OD

Registre motorisé

600x600

Grille extérieure

600x600 mm

Grille extérieure

600x600 mm
Registre motorisé

600x600

ULA 125 

60 m³/h

ULA 125 

60 m³/h

ULA 125 

60 m³/h

ULA 125 

60 m³/h

Bouche CF

120 m³/h

Caisson

d'habillage

à créer

Caisson

d'habillage

à créer

Caisson

d'habillage

à créer

Réservation

à prévoir

Réservation

à prévoir

Réservation

à prévoir

Réservation

à prévoir

A charge du lot VRD :

Fouille + sable + grillage + remblais à

prévoir pour passage conduites

chauffage - régulation - électrique

Profondeur des réseaux 1200 m m

A charge du lot GO-VRD :

- Socle maçonné à créer sous

pompe à chaleur épaisseur 300

m m

- Prévoir réservation dans

socle maçonné pour passage

des conduites chauffage,

électrique et régulation

- Prévoir réservation dans socle

maçonné pour installation

"regard" avec fond drainant

pour évacuation des

condensats

Regard à créer

pour remontées

des réseaux

chauffage -

régulation -

électriques

10 mètres

PRA

PRA

PRA

HFB/I-E-200
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5
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DCS/P 200-250-E2

Plénum isolé+MSM

225 m³/h

Ø200

DCS/N2 200-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

225 m³/h

Ø
2

0
0

Ø
2

5
0

PRA

Ø250

PRA PRA

Ø250

Transmetteur CO

Transmetteur NO

Transmetteur CO

Transmetteur NO

Armoire électrique

Panopl ie

primaire P A C

P
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p
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e

h
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d
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u
li

q
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e

Vase d'expansion

Coupure réglementaire LT chauffage

Porte espace

libre minimum

1200 m m

Extincteur

Ventilation haute

Grille extérieure

200x200 mm

Ventilation basse

Grille extérieure

200x200 mm

CTA double flux

HELIOS AIR1 X C 2200

(l,p,h):1940x1895x508 m m

Poids : 285 kg

Ø
3

1
5

Bouche CF

120 m³/h

Ø
1

6
0

Ø160

PRA

Faux plafond à créer

dans local

rangement pour

passage des

réseaux chauffage

Faux plafond à créer

dans les sanitaires

pour passage des

réseaux chauffage

Faux plafond à créer dans les sanitaires

et local rangement pour passage des

réseaux chauffage

Ø
2

5
0

Raccordem ent des

condensats sur réseau

E U à proximité

Prévoir hauteur sous

faux plafond à 2300

m m pour passage

gaines sous poutres

Pompe à chaleur air/eau

VIESSMANN AWO

302.B40

(l,p,h):1735x955x2100 mm

Poids : 555 kg

ULA125

90 m³/h

ULA 125 

90 m³/h

ULA125

90 m³/h

ULA 125 

90 m³/h
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RDR
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Ø
2

0
0

Patins antivibratoires

2 circuits

Pas 15 cm

1 circuit

Pas 15 cm

1 circuit

Pas 15 cm

3 circuits

Pas 15 cm

1 circuit

Pas 15 cm

Plancher

chauffant

5 circuits

Pas 15 cm

1 circuit

Pas 15 cm

2 circuits

Pas 15 cm

6 circuits

Pas 15 cm

2 circuits

Pas 15 cm

1 circuit

Pas 15 cm

Collecteur
plancher
chauffant

Descentes

cloison Passage faux plafond

Passage plinthe
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Passage faux plafond

Passage faux plafond

Ø200

2c90°

Collecteur
plancher
chauffant

Collecteur
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chauffant

Collecteur
plancher
chauffant

Collecteur
plancher
chauffant

Thermostat

Thermostat

Thermostat

Thermostat

ThermostatThermostat

Thermostat

Thermostat

plancher

Sonde

rayonnement

+ Thermostat

panneaux

Sonde

rayonnement

+ Thermostat

Sonde

rayonnement

+ Thermostat

Faux plafond à créer

dans local

rangement pour

passage des

réseaux chauffage

Sonde

rayonnement

+ Thermostat

DN32+C32

DN20+C25 DN20+C25
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DN20+C25
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DN32+C32

DN15+C19

DN15+C19

D
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1
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+
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1
9

DN15+C19

DN32+C32
DN20

+C25

Panoplie

hydraulique

CTA

Panoplie

panneaux

Panoplie

panneaux

Panoplie

panneaux

Panoplie

panneaux

Détecteur

présence

Registre motorisé

600x600

Grille sur gaine

625 m³/h

HALTON GSD 575x115 mm

+ Registre OD

Grille sur gaine

625 m³/h

HALTON GSD 575x115 mm

+ Registre OD

Grille sur gaine

625 m³/h

HALTON GSD 575x115 mm

+ Registre OD

- Tube enterré DN50 (Øext : 63 - Øint : 51,4 mm)

isolant 40 m m - Gaine Øext 142 m m

- Fourreau électrique

- Fourreau régulation

- Fourreau vide

Système

antigel

Potentiomètre +

horloge
Potentiomètre +

horloge

Centrale de

détection

CO/NO

BET FLUIDES

Agence ROCHET BLANC

GERALD

2 Chemin de la Coupotte

70190 HAUTERIVE LE

CORDONNET

Tél : 03 84 32 45 32

BET PICARD & VIALA

4H Chemin de Palente

25000 BESANCON

Tél : 09 62 51 08 70

Fax : 03 81 63 05 42

BET CORNET

16 Rue des Vignes

25870 LES AUXONS

Tél : 03 81 80 86 11

BET ELECTRICITEARCHITECTEMAITRE D'OUVRAGE

EPLEFPA Vesoul
Agrocampus

16 rue Edouard Belin

70 000 VESOUL Plan CHAUFFAGE VENTILATION

Construction d'un Pôle Apicole
17 rue de Bougnon - zone de la Mognotte

70170 PORT SUR SAONE

FL01Plan n°

DCEPhase

Date 18.05.2022

1/75°Echelle

Format A1

Vanne d'arrêt à B.S.

Gaine rejet rigide

Gaine soufflage rigide

T.V.

Légende CHAUFFAGE

Trappe visite

Note ventilation :

- Registre à débit constant : HALTON, type : RDR, réglage du débit suivant bouche terminale

- Registre à iris :HALTON, type : PRA

- Réseaux aérauliques à joints

- Longueur des flexibles : minimum 2 ml : ALDES Alflex alu insonorisé 25 mm, classement A1

- Section de ventilation indiquées sur les plans : sections libres intérieures de passage

- Calorifuge des réseaux prise air neuf et rejet d'air vicié : épaisseur : 50 mm

- Calorifuge des réseaux condensats (épaisseur minimale : 9 mm)

- Tous les registres devront pouvoir être accessibles. Mise en place d'un indicateur visuel sur le

faux plafond pour chaque organe aéraulique

- Liaisons électriques et bus de communication non représentés

Gaine reprise flexible

Légende VENTILATION

Gaine soufflage flexible

Réseaux chauffage

aller+retour

Gaine reprise rigide

Gaine prise air neuf

Registre d'équilibrage

Vanne de réglage avec

prises pression amont et

aval

Note chauffage :

- Tous les organes hydrauliques (vannes arrêt, vannes équilibrages, vanne équilibrage/régulation,

thermomètres...) devront être accessibles. Mise en place d'un indicateur visuel sur le faux

plafond pour chaque organe hydraulique

- Purgeurs d'air à chaque point haut avec vanne arrêt. Vannes de vidange à chaque point bas

- Tube plancher chauffant 13x16 mm

- Isolant 120 mm R = 5,55 m²°C/W sous chape sur l'ensemble des sols, y compris dans les

salles et locaux non équipés de planchers chauffants

- Isolant 120 mm R = 3,35 m²°C/W sous dallage sur l'ensemble des sols, y compris dans les

salles et locaux non équipés de planchers chauffants

- Cavaliers de fixation avec surélévation du tube de 3mm

- Au droit des collecteurs, les premiers et derniers mètres de chaque circuit seront calorifugés

jusqu'aux collecteurs par fourreau mousse épaisseur 6 mm

- Sur chaque collecteur sur départ et retour : vanne d'arrêt 1/4 tour (x2) + thermomètre (x2) +

purgeurs automatiques (x2) + vanne de remplissage et de vidange

- Chaque collecteur sera installé dans un coffret d'habillage

- Un thermostat d'ambiance sera installé dans chaque pièce principale

Zone plancher chauffant


