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1. Présentation du besoin à satisfaire 

La région Pays de la Loire souhaite acquérir 19 établis doubles (2 postes) de prothésiste dentaire pour 
les élèves et 3 établis simples de prothésiste dentaire en version PMR pour les professeurs, soit un 
total de 38 + 3 = 41 postes de travail. Ces équipements sont destinés à la formation des élèves et 
apprentis du bac pro technicien en prothèse dentaire du lycée les SAVARIERES à St Sébastien sur 
Loire. 

1.1. Objet du marché 

Ce cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir le contenu des prestations 
techniques liées à la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service des 19 établis doubles 
(2 postes) et 3 établis simples PMR de prothésiste dentaire. 
 

1.1.1. Prestations attendues 
 
Ces prestations doivent comprendre : 
 

 la fourniture des établis 
 le transport (emballage, déballage et enlèvement des déchets) ; 
 la livraison et la manutention des établis jusqu’à leurs emplacements dans l’atelier ; 
 les installations et les mises en service ; 
 la durée de garantie;  
 les tests après installation sur les établis des micros moteurs jusqu’à satisfaction du cahier des 

charges ; 
 la formation et les documentations en français de l’ équipement. 

 

1.2. Lieu d’implantation des etablis doubles et simples 

Les établis seront installés dans les 3 espaces laboratoires de prothèse dentaire du lycée professionnel 
les SAVARIERES. 
Une réunion préparatoire sera organisée entre le titulaire du marché et le directeur délégué de 
l'établissement avant l’implantation définitive des établis.  
Aussi, vous trouverez en annexe 1 plan de masse du laboratoire sous format PDF correspondant aux 
différents accès et à la disposition des espaces permettant la mise en place des équipements.  
 

1.3. Configuration du laboratoire de prothèse dentaire 

1.3.1. Installation électrique 
 

L’alimentation électrique des établis du laboratoire passe par un disjoncteur général de 32 A 220-230 
v. Chaque poste élève est protégé par un disjoncteur 15 A en 220-230v.  
 
 
 



2. Caractéristiques techniques  

 

Les établis doivent être conçus et réalisés afin d'assurer une robustesse et une longévité convenable 
en milieu scolaire où un certain nombre de fausses manœuvres sont possibles.  
Un centre de formation tel que le lycée professionnel les SAVARIERES a fait le choix de former ses 
élèves en les initiant sur des équipements qu’ils seront amenés à utiliser dans le monde 
professionnel.  
 
Les établis devront permettre la réalisation et la production de pièces techniques de prothèse 
dentaire avec des matières spécifiques telles le chrome cobalt, la résine, la céramique, la zircone  
Ils devront répondre à des exigences pédagogiques telles que la simplicité d’ergonomie et de prise en 
main. 
 
Les établis seront adaptés pour recevoir les micros moteurs commande au genou choisis par 
l’établissement, ces derniers étant asservis au système d’aspiration centralisée. Les établis seront 
configurés pour se brancher sur l’aspiration centralisée.  
Pour info : au démarrage, le micro moteur doit déclencher l’ouverture de l’aspiration au poste de 
travail associé.  

2.1. Les caractéristiques  

2.1.1. Caractéristiques dimensionnelles 
 
Dimensions disponibles dans le laboratoire : 
Longueur de l’établi double pour 2 postes élève = 2215 mm, soit pour 4 postes 2x 2115 = 4230 mm 
correspondant à 1 ligne complète de postes pour 4 élèves. Largeur : 620mm. 
Longueur de l’établi simple pour les postes PMR et professeurs = 1700 mm 
Largeur : 620 mm 
Les établis doivent être posé sur pieds avec une hauteur de passage au sol de 150mm mini. 
 

2.1.2. Caractéristiques des établis : 
L’établi sera de couleur mat. 
L’établi sera composé d’une colonne centrale comportant 2 tiroirs avec amortisseur, sans serrure et 2 
étagères (hauteur min 220mm par étagère) + 2 tiroirs (avec amortisseur) positionnés sous la cheville. 
L’établi sera équipé d’une étagère supérieure porte travaux 
L’établi sera distribué par 3 circuits différents à raccorder à un bornier électrique : 

 Un circuit électrique éclairage 
 Un circuit électrique « prises d’usage », comportant 3 prises électriques en façade par poste 

de travail (1 prise pour le bec électrique 220v- 250Watt, une prise pour l’écran informatique 
220 volts, une prise autre disponible), soit 6 prises par établi double. 

 Un circuit électrique d’alimentation micromoteur et appareil de cde au genou.  
L’établi sera équipé d’un unique interrupteur général pour l’alimentation de l’éclairage, des prises 
d’usage et du micromoteur. 
L’espace de rangement de la pièce à main doit être équipé d’un système de rappel du câble électrique. 
L’établi sera équipé de rampe à led (1/poste) diffusant un éclairement de 1000 lux mini 
Chaque poste de travail comportera une cheville en bois, une vitre de protection et d’un plateau inox 
de dimensions mini 400mm x 300mm. 
L’établi doit comporter 1 soufflette par poste de travail. L’espace de rangement de la soufflette doit 
etre équipé d’un système de rappel du tuyau. Il comportera également un régulateur avec manomètre 
permettra de régler la pression d’entrée de l’air comprimé. 
Chaque poste de travail de l’établi sera équipé d’appui bras. 
L’aspiration de l’établi sera équipée d’un silencieux (piège à son). 



 
Les matériaux composant l’établi auront une grande résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la 
chaleur. Le châssis sera en métal.   
 

3. Sécurité, conformité et contrôles 

3.1. Sécurité générale 

Ces équipements de travail doivent être conformes à la Loi N°2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi qu’à 
la Directive Européenne 2006-42-CE relative aux machines. 
 
Elles devront également respecter le décret N° 2008-244 du 7 mars 2008, relatif aux règles 
techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de 
travail (…), et aux moyens de protection (…). 
 
Les rappels réglementaires énoncés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le candidat a 
l’obligation de s’affranchir de toute la réglementation en vigueur au moment de 
l’installation des équipements. 

3.2. Contrôles avant installation 

Les équipements devront être conformes aux normes « CE » en vigueur. Elles seront revêtues du 
marquage « CE », comme le prévoit l’article R4313-3 du Code du Travail, et accompagnées du 
certificat correspondant (article R.4313-1). 
Le fournisseur devra assurer les tests avant installation et sa compatibilité avec l’environnement 
proposé. 

3.3. Contrôles après installation  

Le fournisseur devra assurer les tests après installation et vérifier le bon fonctionnement des 
équipements installés. 
Pour information : A l'issue de l'installation des établis, une vérification des conditions de 
fonctionnement, conformément aux normes de sécurité en vigueur, notamment les seuils 
d’aspiration à la cheville, seront effectuée par un organisme de contrôle agréé, tel que le prévoit 
l’article R4313-29 du Code du Travail. 
 

4. Formation, assistance technique et maintenance 
préventive  

4.1. Formation et assistance technique 

Une formation se déroulera au lycée Les SAVARIERES. A titre d'information, 4 enseignants sont 
concernés par la filière prothèse dentaire. 
 
Cette formation sera dispensée en français, avec un volet consacré à l'utilisation des équipements, 
ainsi que l'entretien et la maintenance.  
 



Lors de cette formation, des tests seront effectués afin de vérifier le bon fonctionnement des établis. 
La prestation ne sera validée qu’à l’issue de ces tests.  
 
L'attestation de service fait ne pourra être délivrée qu’au terme de la formation. 
 
Assistance téléphonique gratuite :  les coordonnées d’un interlocuteur français  privilégié  seront 
fournies (précisez la localisation géographique du SAV ). 
 
 

5. Garantie 

Le candidat doit détailler avec précision les modalités pratiques de mise en œuvre de sa prestation de 
garantie pour ce type d’équipement dans son offre et plus précisément dans l’annexe de l’acte 
d’engagement.  
 
Aucune démarche particulière ne doit être effectuée par l’établissement afin d’activer la garantie des 
équipements installés. Le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires afin que la garantie des 
équipements soit effective dès l’achèvement de sa prestation de livraison et d’installation. 
 
Toutefois, la durée de la garantie proposée ne serait être inférieure à 2 ans. 
 
Elle concerne : les pièces détachées, la main d'œuvre, le déplacement. 
Dans le cadre de la garantie, le fournisseur s'engage à intervenir dans un délai court (inférieur à 7 
jours ouvrés). 
A l'issue de la période de garantie, un contrat de maintenance pourra éventuellement être proposé 
par le fournisseur à l'établissement d'enseignement. 
 

6. Livraison, installation et mise en service 

 
Le fournisseur doit assurer le transport des équipements jusqu'au lycée professionnel les Savarières. 
Le fournisseur doit assurer le déchargement, l'installation et la mise en service des équipements. 
Les équipements seront convenablement conditionnés durant le transport, afin d'éviter tout risque 
de détérioration. Le moyen d'emballage utilisé reste à l'appréciation du fournisseur. 
 

Le titulaire devra remettre à l’établissement scolaire, lors de l’installation des équipements :  
 

 Une notice d’utilisation, dossiers techniques (schémas électriques, 
pneumatiques, nomenclature de pièces détachées et dossier de maintenance des 
équipements rédigée en français, en deux exemplaires papier ainsi qu’une version sous format 
électronique (format PDF souhaité), comprenant, en autre, les schémas électriques, la notice 
technique, la nomenclature des pièces et la notice de maintenance ; 

 Une fiche de poste rappelant les modes opératoires de travail et les consignes de sécurité ; 
 Une copie attestant la conformité des établis aux normes « CE ». 

 
 
La livraison et installation des équipements sera réalisée du 03/07 au 07/07 
la mise en service au plus tard: Le 31 aout 2023 
Formation des professeurs prévue le 04/09/2023 
 
Le fournisseur précisera son délai de fourniture à compter de la date de réception de commande (à 
exprimer en semaines). 


