


CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation Centrale adressable URAVISION

Référence

ECLAIRAGE DE SECURITE

Permet la gestion centralisée des

BAES adressables de marque URA



Une marque de

Sécurité rapprochée

CARACTERISTIQUES PRODUIT
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Désignation URAJET Evacuation Adressable

Référence 112 319V

Type Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité

Fonction Evacuation

Fonctions additionnelles

Visibilité+ pour accroitre la visibilité des indications de balisage en cas d’évacuation, 
secteur présent 
Balisage lumineux d’évacuation pour réduire le temps d’évacuation en augmentant 
la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.

Flux assigné (Lumens) 45 lm 

Sources Lumineuses LEDs

Autonomie 1 heure

Technologie Adressable

Normes NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015

Marque de qualité NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+

Enveloppe Plastique

Classe II

Degré de protection IP 55 / IK 08

Alimentation 230 V - ± 10% - 50 Hz

Consommation  0,5 W

Dimensions L x l x h (mm) 280 x 120 x 59

Pictogramme Adhésif permettant de réaliser tous les sens d’évacuation

Accessoires - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

ENVI RON N E M E N T

URAJET

ECLAIRAGE DE SECURITE

CP_112319V-1	 	

www.ura.fr



BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 Adressable flux 45l/1h
- consommation 0,5W - fonction visibilité+

Réf : 112013V - gamme : URAONE

 Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

• BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110
• Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
• Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent
• Réalisation d'un balisage lumineux et paramétrage de l'adresse avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up

Avantages

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

Les  produit Installation
Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants

Les  produit Usage
Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement,
et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Produits associés et accessoires

Porte pictogramme pour signalisation d'évacuation verticale pour BAES et LSC Uraone Réf : 168202

Cadre d'encastrement Uraone pour BAES et LSC Réf : 168113

Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation Réf : 168001

Pièces détachées

Références

111906
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BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 Adressable flux 45l/1h - consommation 0,5W - fonction visibilité+

Réf : 112013V

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation 1.5mm²
Avec télécommande Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de connexion Autre
Pose En saillie et encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL du boîtier 9003
Facteur de puissance (cos phi) 0.78
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Matériau de la verrine Plastique transparent
Programmable Oui
Hauteur/profondeur d'encastrement 41mm
Avec interrupteur à distance Non
Consommation 0.5W
Température de couleur 5200K - 6200K
Mode de commande Filaire
Nombre de lampes/modules 1
Nombre de têtes de luminaire 1
Flux lumineux assigné (Lumens) 45lm
Distance de visibilité du pictogramme 15m
Entre axe de fixation horizontale 41mm - 162mm
Courant nominal 60mA - 64mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Entre axe de fixation verticale 0mm - 61mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Diamètre de tube pour produit saillie 16mm - 16mm
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK) IK07
Technologie de maintenance Auto-test automatique
Diamètre maxi d'entrée de câbles 12mm
Douille Sans
Classe de protection II
Hauteur/profondeur 41mm
Fourni avec pictogramme Oui
Largeur 110mm
Largeur d'encastrement 162mm
Appareillage Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement 230mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP) IP42
Flux lumineux en veille (Lumens) 3lm
Enveloppe Plastique
Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension d'alimentation AC
Temperature de stockage -10°C - 50°C
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Objet connecté Oui
Capacité des bornes 1.5mm² - 2.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Moyen de pilotage Configurateur
Sans halogène Oui
Neutre obligatoire Non
Consommation en veille 2mA
Adressable Oui
Fréquence d'alimentation 50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe Blanc
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Source lumineuse fournie Oui
Fonction Éclairage d'évacuation
Type de câblage Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un) 207V - 253V
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type d'accumulateur NiMh
Maintien du cable Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 250000h
Convient pour la mise en veille Oui
Longueur 210mm
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CP_112229V-1	 	 Une marque de

Sécurité rapprochée

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

www.ura.fr
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URAONE

Désignation URAONE Ambiance Adressable

Référence 112 229V

Type Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité

Fonction Ambiance

Flux Assigné (Lumens) 400 lm

Sources lumineuses LEDs

Autonomie 1 heure

Technologie Adressable

Normes NF C 71-801, NF C 71-800, NF C 71-820,
NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413

Marque de qualité NF AEAS Performance SATI, NF Environnement

Enveloppe Plastique

Classe II

Degrés de protection IP 42 / IK 07

Alimentation 230 V - ±10% 50 Hz

Consommation 0,8 W

Dimensions L x l x h (mm) 210 x 110 x 41

Accessoires
- Cadre d'encastrement (réf. 168 113)
- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)
- Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)

ENVI RON N E M E N T



CP_168113-1	 	 Une marque de

Sécurité rapprochée

URAONE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ECLAIRAGE DE SECURITE

www.ura.fr
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Désignation Cadre d'encastrement

Référence 168 113

Matière Polycarbonate

Fonction Cadre d'encastrement

Autre Peut-être associé au porte pictogramme sur la tranche réf. 168 202 

ECLAIRAGE DE SECURITE 

URAONE 

Désignation Porte pictogramme sur la tranche 

Référence 168 202 

Fonction Porte pictogramme sur la tranche 

Matière Polycarbonate 

www.ura.fr 

Accessoires 

Désignation Cadre d’encastrement 

Référence 168 113 

Fonction Cadre d’encastrement 

Matière Polycarbonate 

Autre Peut-être associé au porte pictogramme sur la tranche réf. 
168 202 
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Sécurité rapprochée

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ECLAIRAGE DE SECURITE

www.ura.fr
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Désignation Lampe portative

Référence 114 000

Type Lampe portable

Fonction Eclairage trois fonctions A, B, C

Flux assigné (Lumens) A: 20 lm - B: 40 lm - C: 60 lm

Sources Lumineuses LEDs

Autonomie A: 3 heures - B: 1 heure 30 - C: 1 heure

Enveloppe Plastique

Classe III

Degré de protection IP 44 / IK 07

Alimentation 230 V~ 50/60 Hz

Installation Transfo et cordon de rechargement 230 V~ livré avec le produit



Passerelle de configuration pour adressage des BAES et
télécommandes

Réf : 140132

 Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

• Permet de commissionner les télécommandes connectées sur la web application ura.eva.fr
• Communique avec les BAES SATI Connectés et les BAES adressables avec l'application Close Up
• Rechargeable à l'aide d'un cordon mini USB

Avantages

Visualisation de l'avancée de l'adressage des BAES d'une installation, enregistrement de plusieurs fichiers d'installation de BAES adressables possibles

Les  produit Installation
Adressage des BAES à distance (jusqu'à 8m) avec la communication IR et la liaison BLE avec le smartphone

Les  produit Usage
Le commissionnement des télécommandes connectées peut se réaliser secteur présent comme absent grâce à la communication NFC

Produits associés et accessoires

Boîtier répétiteur BR Uravision pour la télécommande de zone - 8 modules DIN Réf : 956502

Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie Réf : 140131

Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie Réf : 140130

1/2 Fiche éditée le 15 novembre 2023 15:56
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Passerelle de configuration pour adressage des BAES et télécommandes

Réf : 140132

Caractéristiques techniques

Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

2/2 Fiche éditée le 15 novembre 2023 15:56
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CP_168202-1	 	 Une marque de

Sécurité rapprochée

URAONE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

ECLAIRAGE DE SECURITE

www.ura.fr
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Désignation Porte pictogramme sur la tranche

Référence 168 202

Fonction Porte pictogramme sur la tranche 

Matière Polycarbonate

ECLAIRAGE DE SECURITE 

URAONE 

Désignation Porte pictogramme sur la tranche 

Référence 168 202 

Fonction Porte pictogramme sur la tranche 

Matière Polycarbonate 

www.ura.fr 

Accessoires 

Désignation Cadre d’encastrement 

Référence 168 113 

Fonction Cadre d’encastrement 

Matière Polycarbonate 

Autre Peut-être associé au porte pictogramme sur la tranche réf. 
168 202 
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