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Centralisateurs de mise en sécurité

Paciﬁcb®

CMSI ADRESSABLES 256 FONCTIONS POUR SSI DE CATEGORIE A ET DE/CATEGORIE B
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LES +

= DISTRIBUTION OPTIMISEE DU CABLAGE « ALIMENTATION LOCALE REBOUCLEE
ENTRE LES POINTS DE COMMANDE DES DCT SUR UNE BOUCLE DE COURANT PILOTEE
ET DAS PAR MODULE MEAE

« PROGRAMMATION INTUITIVE « TELECHARGEMENT RAPIDE DEPUIS

« PROTECTION DES SORTIES CONTRE LES UN PC DE LA CONFIGURATION
COURT CIRCUITS : CABLAGE A CHAUD = SORTIES DE COMMUNICATION MODBUS/
DE TOUS LES MODULES MDA4 MODULES JBUS OU MODBUS/TCP-IP,
AUTO-ADRESSABLES RS-232 OU RS-485

« FONCTION ARRET ET REARMEMENT « FONCTIONNEMENT EN RESEAU AVEC
DES MOTEURS PAR LE BUS CMSI 10 ECS BALTIC

PRESENTATION

Les Pacific® Type A et Type B sont
des Centralisateurs de Mise en Sé-
curité Incendie (CMSI) congus res-
pectivement pour gérer des Systeme
de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)
d’un SSI de catégorie A et de caté-
gorie B. La catégorie A comporte un
Equipement d’Alarme (EA) de type 1,
modulaire auto-adressable, autori-
sant 256 fonctions (UGA/IGH, désen-
fumage, compartimentage ou arrét
technique).

Les matériels déportés MDA4 sont
raccordés et communiquent avec le
tableau central via des voies de trans-
mission “rebouclées”.

Les CMSI Pacific innovent au niveau
de la gestion des Alimentations Elec-
triques Extérieures (AES). Les maté-
riels déportés sont alimentés locale-
ment par une AES via une carte de
gestion d’alimentation MEAE. Elle
permet le bouclage de I'alimentation
sans perdre de zone de sécurité en
intégrant au maximum 16 MDA4 par
boucle dalimentation. Chaque ma-
tériel déporté dispose d’une électro-
nique capable d’isoler si nécessaire
une section de ce réseau soumise a
un court-circuit.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Mise en sécurité

e 256 fonctions de mise en sécurité
e 32 UGA1 ou 32 UGA2

e 256 UGA IGH

®
®

Connectivité

e Ecran LCD rétro éclairé 16 lignes 40 caractéeres

e 1 port USB pour le paramétrage
e 4 cartes de 8 fonction d’'UCMC par coffret

e Fonction d’'UCMC ®
Sortie de report
® Report alarme général
® Report dérangement général
e 2 relais configurables
@

Matériels déportés

e 32 MDAA4 par voie de transmission rebouclée,
soit 128 MDA4

e 15 MDLO ET/OU MDLO Nano
(adresse individuelle) par VT secondaire

CODE ARTICLE

(sortie MDA4) Rack base Pacific: CMSPA450
e Module MEAE de contrdle de la boucle alimentation Rack intégrant la base Pacific® et carte
des matériels déportés 8 fonctions : de CMSPA451 A CMSPA482

UCMC 8F: ZSFCA0428

Alimentation Coffret pour carte 8 fonctions: CMSPA449

e 12V par EAE EN54-4 interne
e Batterie de secours 12V, 7,2 Ah autonomie 12 h

CERTIFICATION

Conforme aux normes NF EN 54-4,

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936,

e Dimensions : L 506 mm x H 300 mm x P 117 mm NF $61-940 et EN 12 101-10

e Poids coffret: 6,6 kg Numéro d’identification: CMSI 120 A0

e Matiére, couleur : ABS, gris Numéro de certificat NF/SSI: SSI1 248 A3

* Indice de protection : IP32, IK 07 Numéro de certificat CE: 0333 CPR 075 242

e Température de service : -5°C a +50°C

COMPATIBILITE
o Sextant-DSAF, DSVAF, DSVAF-R, DVAF, DVAF-R
e MDA4RL, MDA4, MDLO, MDLO Nano

e Buccin
e Scirocco-C, Me
e Aviso-LCD, E
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Type A

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

Voie de transmission rebouclée «aller»

Reprise information de
Ialimentation et du MEAE

Vers secteur (230 Vac)

Liaison de
® contréle
Alimentation «retour» de la boucle
- < d’alimentation
Corail EAES/AES/EAE AES

Alimentation «aller» h

Alimentation
externe Corail
EAES/AES/EAE
en mode local

Voie de transmission rebouclée

«retour»
32 MDA4, module déporté adressable 4
— ~ %) < sorties, par voie de transmission
@ e e fe
S g g B2

- Informations provenant de I'ECS

Entrée informations

techniques Ligne(s) de diffuseurs sonores et/ou lumineux

Sextant-DSVAF, DVAF, DSVAF-R, DVAF-R, DSAF

S Z~
DC FC oo [‘ (\')w / (\i//l)’

G a Y a
< o 4 lignes de commandes de DAS
configurables «a rupture» ou «a 0 ﬁh ' — O
émission» avec ou sans contrdle
de position. 1A par sortie - - -
P P DAS DAS DAS
(G ®
® ®
DAS DAS DAS DAS
15 MDLO ou E
MDLO Nano v
maximum <= . -
par ligne. y @ MD: MDLO
1 A maximum. bc  FC DC  FC e,
Reprise Reprise C€ !
d’info. d’info. -
i o
N . e position i
Communication vers UAE ‘ MDLO
Reprise
MDLO: module déportée ligne ouverte d’info.
N | REPOI poUr contact Contrdle
libre de potentiel de position
DC FC
\ Liaison RS 232 vers imprimante ou
PC Liaison RD 485 JBUS

1 paire 8/10¢ type CR1

2 x1,5mm? type CR1

2 X 1,5mm2 type C2 U1000 RO2 V

Aviso-LCD ou E
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Pacific’

Type B

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

®

Voie de transmission rebouclée «aller»

. X Voie de transmission rebouclée «retour»
Reprise information de

I'alimentation et du MEAE

Vers secteur

Corail EAES/AES/EAE

Entrée
informations
techniques

DC FC

Voie'lnaller
Voie 1 retour
Voie 4

Voie 2
Voie 3

(230 Vac)
Alim.
Liaison de externe
contréle 32 MDA4, module Corail
Alimentation «retour» de la boucle déporté EAES/EAE
d’alimentation ~ adressable
AES 4 sorties, par voie

Alimentation «aller» de transmission

Voie«aller»

3 lignes de commandes de DAS
configurables «a rupture» ou «a

émission» avec ou sans controle de
position. 1A par sortie

a a a
I
0=0::0
I
AS DAS

DAS D.
a a a
0=0::0
_—
DAS DAS DAS

Voie «retour»

DM conventionnels Nemo® C

Ligne(s) de diffuseurs sonores et/ou lumineux
DM adressables Nemo® 112A

Sextant-DSVAF, DVAF, DSVAF-R, DVAF-R, DSAF

wiom IEY1- €
~ N /
®
. DAS DAS DAS DAS
A MDLO Nano MDLO Nano
MDLO Nano v
maximum
Communication vers UAE ‘ par ligne.
1 Amaximum. DC  FC DC  FC
Reprise Reprise
Report pour contact d'info. dinfo.
libre de potentiel s p e
MDLO
\ Liaison RS 232 vers imprimante Reprise
ou PC Liaison RD 485 JBUS MDLO: module déportée ligne ouverte d'info.
Contrdle
de position
DC FC
1 paire 8/10° type CR1
. 2 x1,5mm?type CR1
Jusqu'a 8 racks Aviso-LCD ou E
our extention
szssfoncﬁons 2 x 1,5mm2 type C2 U1000 RO2 V
R
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Systéme de sécurité incendie
NF — Fire safety system

Systeme de Securité Incendie
NF-508

N°: SSl 264 All

Extension
Date de la décision : 10 ao(t 2023

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE : Site(s) de production du Matériel
Principal
coeeur du systéeme
FINSECUR
62, rue Ernest Renan
92000 NANTERRE
France

POISSY - France

Ce certificat est composé de 2 pages.
Ce certificat n’est valable qu’accompagné du rapport d’associativité N° DA 10 00 11 K

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat n'’engage en aucun cas AFNOR Certification quant a la conformité réglementaire de
l'installation dans laquelle est implanté le systéme certifié couvert par le présent certificat.
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CERTIFICATION



Systéme de sécurité incendie
NF — Fire safety system

Certificat NF-SSI N°: SSI 264 A11

Le systéme certifié, constitué par les matériels principaux, composants et accessoires
répertoriés, répond aux exigences du référentiel NF-508 (NF-SSI) en vigueur.

Il autorise la société FINSECUR a apposer la marque NF en application des Régles Générales
de la marque NF et des regles de certification de I'application NF- Systéeme de Sécurité Incendie
(NF-508) sur les matériels principaux et composants suivants :

REFERENCE DU MATERIEL PRINCIPAL CCEUR DU SYSTEME :
Référence commerciale : PACIFIC Type B
N° d’identification : CMSI 120 B2

Les composants, matériels principaux et accessoires répertoriés faisant 'objet d’'une associativité
avec le matériel principal coeur du systéme référencé ci-dessus figurent dans le rapport
d’associativité joint.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- les matériels principaux, composants et accessoires répertoriés constitutifs du systéme certifié
ont fait I'objet d'une associativité entre eux.

- les composants et accessoires répertoriés constitutifs du systeme certifié ont fait 'objet d'une
associativité avec le matériel principal (cceur du systéme certifié),

Ce certificat atteste également que le systéme qualité du titulaire et de ses fournisseurs de
matériels principaux et/ou composants référencés dans le rapport d’associativité joint ont été
évalués conformément aux regles de certification de I'application NF-508.

Ce certificat est valable jusqu’au 30 septembre 2026 sous réserve des résultats des contrbles
effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux régles
générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-508.
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cofrac
RIRCTON Julien NIZRI
ET SERVICES Directeur Général d’AFNOR Certification
ACCREDTTATION
N 50030
PORTEE
DISPONBLE SUR
WWWCORACR
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