1 PLATEFORME DE CHARGEMENT AVEC 3 QUAIS

La Plateforme :
Structure métallique en profilés UPN et IPE, selon besoins statiques. (Ici de 6 tonnes)
Nos plateformes devront être équipées de chasses roues de hauteur 300mm + Garde-corps de 800mm par-dessus. (Sauf emplacement rampe existante + 3 quais)
La surface de roulement sera en caillebotis crantré sur toute la surface. Hauteur de 1150mm / Longueur de 12000mm / Largeur de 4000mm.
Finition :	1	couche	de	primaire	antirouille	/	2	couches	de	finition (Glycérophtalique) RAL 5003.

Pour	la	réception	des	camions,	3	ponts	de	liaison	aluminium	type
8860.9020 sur châssis modulaire offrant une zone refuge
seront présent.

Le pont 8860-9020 en aluminium devra être livré au montage avec ses 2 socles équipés de Butoirs acier de type BULA 31+ Garde-corps.

Le pont aluminium type 8860-9020 : Réalisé en profilés d'aluminium de haute résistance, acceptant jusqu'à 5 tonnes de charge roulante, ce pont permettra le transbordement à l'aide de tout type d'engins / Articulé dans un rail spécial solidaire du quai, il sera muni d’un ressort de compensation permettant une mise en place et un relèvement facile avec la tirette de relevage avec un système de blocage se verrouillant automatiquement lorsque le pont sera ramené à la position verticale. En position de repos le déverrouillage sera automatique en exerçant une pression un peu forte de la main sur le pont.

Caractéristiques :
Largeur de travail: 2000mm. Longueur: 900mm Dénivellation : +-120mm Charge utile : 5000kg

Le châssis modulaire : Réalisés en profilés UPN et UPE, les socles seront équipés de série avec Gardes corps amovibles,  butoir acier et le Rail se fixant par boulonnage sur notre plateforme

Le châssis a pour but et devra respecter :
1. L’aide à l’accostage du camion. 
2. La sécurisation du personnel 
3. La protection du rail et du pont contre l’écrasement par le camion au recul.
4. La Création de la zone refuge.
Caractéristiques techniques:
Largeur de l’ensemble : 2550mm Profondeur avec butoirs : 738mm Charge utile : 5000kg
Coloris RAL 5003
Chevilles de fixation comprises
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