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1. [bookmark: _Toc249350684][bookmark: _Toc249775040][bookmark: _Toc445710167][bookmark: _Toc489167174]Présentation générale de l’établissement
1.1 [bookmark: _Toc445710168][bookmark: _Toc489167175]Architecture immobilière
Le Lycée Polyvalent Camille Claudel est composé de deux bâtiments (A et B) comportant chacun 3 niveaux. 

1.2 [bookmark: _Toc489167176][image: ]








2. [bookmark: _Toc249350689][bookmark: _Toc249775045][bookmark: _Toc445710172][bookmark: _Toc489167177]Infrastructures passives
2.1 [bookmark: _Toc489167178][bookmark: _Toc249350690][bookmark: _Toc249775046][bookmark: _Toc445710173]Synoptique des installations passives actuelles
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3. [bookmark: _Toc489167179]OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet le remplacementdu matériel de téléphonie existant car ces derniers sont obsolètes, les prestataires ne devront pas prévoir un Autocom ou des DECT IP, ils devront répondre au DPGF fourni lors de l’appel d’offres.

La prestation comprendra :

· Les matériels, logiciels et accessoires (même s'ils ne sont pas expressément mentionnésau présent CCTP) nécessaires pour que les installations soient en ordre de fonctionnement et entièrement conformes au jour de la mise en service,

· La fourniture la pose et le raccordement de bornes DECT, ainsi qu’une étude de couverture de celles-ci,

· La mise en service des matériels,

· L’installation des multipaires téléphoniques raccordée sur des panneaux de hautes densités, la fourniture et la pose devront répondre à l’ET1 2016, 

· L’installation des câbles 4 paires pour le raccordement des DECT sur des panneaux RJ45 identique à ceux qui sont installés sur le site, la fourniture et la pose devront répondre à l’ET1 2016,

· La dépose des jarretières ou cordons qui ne seront plus utilisés après le remplacement de l’Autocom,

· La dépose des rocades téléphoniques ou câbles 4 paires qui ne seront plus utilisés après le remplacement de l’Autocom,

· La mise en place si nécessaire des câbles 4 paires en RJ45 pour le raccordement des postes téléphonique du côté des bureaux,

· La fourniture de la documentation des différents systèmes,

· Les essais et mises au point nécessaire pour mettre les installations en parfait état de fonctionnement et les livrer conformes aux spécifications du présent document

· Toutes relations de coordination avec les services opérationnels locaux de l’utilisateur et de l’opérateur, ainsi que les formalités administratives relatives aux installations,

· La mise en place d’un planning correspondant au besoin de l’établissement,

· La garantie de tous les éléments de la fourniture (matériels et logiciels) d'un an minimum (après réception définitive) gratuite pour remplacement des pièces, main d’œuvre et déplacements inclus,

· La formation des utilisateurs.

3.1 [bookmark: _Toc489167180]La fourniture et la mise en service de combinés sans fil DECT (option).

· La mise en service des matériels,

· Le raccordement des matériels sur le câblage existant et les adaptations nécessaires,

· La fourniture de la documentation des différents systèmes,

· Les essais et mises au point nécessaire pour mettre les installations en parfait état defonctionnement et les livrer conformes aux spécifications du présent document

· Toutes relations de coordination avec les services opérationnels locaux de l’utilisateur etde l’opérateur, ainsi que les formalités administratives relatives aux installations,

· La garantie de tous les éléments de la fourniture (matériels et logiciels) d'un an minimum(après réception définitive) gratuite pour remplacement des pièces, main d’œuvre etdéplacements inclus,

· La formation des utilisateurs.







4. [bookmark: _Toc88412005][bookmark: _Toc402847936][bookmark: _Toc466911229][bookmark: _Toc489167181]CONDITIONS GENERALES DE REALISATION
4.1 [bookmark: _Toc402847938][bookmark: _Toc466911231][bookmark: _Toc489167182]3.1.1 Critères pris en compte pour le choix du prestataire

Les critères pris en compte lors du dépouillement de l’offre du prestataire seront :
	40 %
	Prix noté /10

	60 %
	
· 10%Les fiches techniques et descriptifs des produits 
· 10% Un planning détaillé par corps d’état mettant en évidence un enchainement cohérent des tâches.
· 20% Un mémoire technique 
· 20% Une note méthodologique sur la migration des systèmes.

Le matériel doit être du matériel neuf et non du matériel recyclé, la région pourra vérifier auprès des fournisseurs




4.2 [bookmark: _Toc489167183]Description de l’environnement souhaité

Le tableau ci-après indique les configurations du système à fournir en termes d’équipements depostes et de cartes réseaux.
Le soumissionnaire précisera également la modularité et le coût unitaire des cartes. Il indiqueradans sa proposition les capacités équipées et câblées offertes en tenant compte de la modularitédes cartes. De plus, la proposition fera apparaître sur le système proposé la capacité extensible.

Remarque: 
A ce jour l’établissement possède 4 TO. 
Dans les paragraphes ci-après, on désigne par :
· Capacité équipée : Elle correspond à la capacité en termes d’équipements intérieurs etextérieurs du système à sa mise en service.
· Capacité câblée : Elle correspond à la capacité que l’autocommutateur peut atteindre parsimple adjonction de cartes, sans interruption du service téléphonique. La configurationcâblée comprend donc tous les bâtis, châssis, câblage et organes communs nécessaires(y compris le complément en énergie et en modules de répartition) pour recevoir lescartes supplémentaires par rapport à la capacité équipée. Elle inclut également leslogiciels correspondants. Si le passage à la capacité câblée du système entraîne desmodifications de logiciel ou des adjonctions « mémoire », le soumissionnaire devra enpréciser le détail et les coûts correspondants.





	DESIGNATION
	CAPACITE EQUIPEE
	CAPACITE CÂBLEE

	Raccordement au réseau public (1)
	4 T0
	4T0

	Equipement en postes numériques Haut de gamme (2)
	10
	
24

	Equipement en postes numériques Moyenne gamme (2)
	10
	

	Equipement en postes analogiques (3)
	18
	24

	Poste opérateur(1)
	1
	1

	Fax
	3
	3

	Equipement en combinés sans fil DECT
	10
	

	Bornes radio
	28 bornes intérieures
4 bornes extérieures
 (à confirmer après étude de couverture)
	28 bornes intérieures
4 bornes extérieures
 (à confirmer après étude de couverture)



Les annotations utilisées sont les suivantes :
(1) Les accès T0 et T2 pourront comporter des canaux B spécialisés départ, mixte ouarrivée.
(2) Avec la fourniture du poste numérique associé
(3) Les systèmes devront permettre indifféremment le raccordement de tous les types determinaux analogiques homologués en France, qu'ils soient à numérotation décimale oufréquence vocale (postes, télécopieurs, ..).

Nous tenons à attirer votre attention que le nombre de bornes intérieurs et extérieurs qui sont indiquées, ne sont qu’à titre indicatif.
Aucune étude de couverture n’a été réalisée pour établir ce document, cela resta à la charge du prestataire qui sera retenu
Les prestataires devront répondre au nombre indiqué dans le bordereau DPGF ce qui permettra de faire une analyse plus précise lors du dépouillement des offres.
















4.3 [bookmark: _Toc489167184]Fonctionnalités téléphoniques

· · Accès réseau en entrée : Sélection automatique d'acheminement
· · Accès réseau en sortie : LCR ou sélection de ligne
· · Standard automatique
· · Affichage des taxes pour communications réseau sortantes sur RNIS sur postenumérique
· · Afficher n° de l'appelant sur Poste Numérique et lien RNIS entrant
· · Annuaire personnel (noms /numéros) sur poste numérique
· · Blocage du téléphone activer/désactiver par code
· · Communication d'interphone réponse au sein d’un groupe ou d’un abonné
· · Conférence
· · Etablir une conférence (prédéterminée)
· · Détection automatique de la présence ou de l’absence d’une personne à son bureau viale contact de charge DECT avec renvoi des appels vers le mobile en cas dedéplacement et reprise des appels sur poste fixe lors du retour du Dect sur sa base(fonction Twin)
· · Double-appel
· · Régler l'heure du système et la date du système à partir d’un poste
· · Intercepter un appel
· · Liste d'appels
· · Messagerie vocale, fonction de répondeur/enregistreur boite vocale avec :
· Enregistrement du message d'accueil avec un terminal,
· Activer le message d'accueil
· Désactiver le message d'accueil
· Lire, effacer les messages enregistrés dans la boîte vocale
· Ne pas déranger (rejet des appels)
· Musique d'attente
· Numéro de secours
· Numéros abrégés à l'échelle du système
· Parquer/Reprise d’une conversation avec touche sur poste numérique ou code sur posteanalogique
· Rappel sur occupation / non-réponse
· Renvoi d’appel (sur occupation, sur non-réponse, tout appel)
· Service Prédécroché avec exploitation à partir d’un poste
· Signal d'appel activer, refuser, répondre avec maintien, répondre sans maintien,répondre avec conférence, se protéger de
· Suppression de l'affichage du numéro d'appel (CLIR), active
· Télécommander des fonctionnalités à distance par exemple activer un renvoi
· Télémaintenance Libérer/verrouiller la télémaintenance
· Transfert d'une conversation aveugle ou supervisé
· Va-et-vient en double-appel, avec touche de ligne


Les postes numériques seront de type évolué. 
· 10 postes numériques évoluésHaut de gammesont à prévoir.
· 10 postes numériques évolués Moyenne gammesont à prévoir.
· 18 postes analogiques avec afficheurseront à prévoir.
· 1 poste opérateurest à prévoir.

La proposition devra inclure toutes les facultés décrites ci-avant, sans incidence sur les prix proposés. Pour les services (ou compléments de services) nécessitant un développement logiciel particulier, les coûts de ces développements devront être dégagés en option.
4.4 [bookmark: _Toc489167185]Gestion des appels

Le soumissionnaire décrira précisément les modes de gestion de débordement des appels qui pourront être offerts aux utilisateurs.

Le soumissionnaire décrira la gamme de terminaux numériques et combinés sans fil DECT enexplicitant les différences fonctionnelles entre ces types de postes.

Pour chacune de ces gammes, le soumissionnaire fournira les fonctionnalités offertes et le prixunitaire.
4.5 [bookmark: _Toc489167186]Poste opérateur

Le soumissionnaire détaillera la gamme de postes opérateurs proposée en indiquant :
Le prix unitaire,
Les spécifications de raccordement au PABX et d’alimentation : caractéristiques des câbles,nombre de paires, distance maximale
Les fonctionnalités offertes :

· La présentation des appels s’effectuera selon l’ordre chronologique d’arrivée,
· Les indications affichées sur le poste opérateur devront être suffisamment précises pourque l’opérateur puisse traiter sans ambiguïté et donner toute indication utile aucorrespondant,
· La consultation de l’annuaire
· L’appel par le nom,

La sécurité est un point fort de cette fonction : il est demandé d’indiquer un mode back up en casde rupture de fonctionnement de l’application et/ou du terminal voix poste opérateur. Est-ilpossible de changer le terminal voix par un autre de l’installation? Dans le cas contraire, il estdemandé au soumissionnaire de prévoir un lot de maintenance sur ce point.




4.6 [bookmark: _Toc489167187]Musique d’attente

La solution proposée doit disposer d’une musique d'attente, accompagnée de messagespersonnalisés, permettant de faire patienter ou de mettre en garde les appelants d'une manièreconviviale et de leur diffuser simultanément des informations sur l’entité.

Le fournisseur précisera le type, le modèle et les caractéristiques du matériel proposé ainsi quele type d'interface de raccordement nécessaire. Il indiquera la durée du message.

L'enregistrement des musiques d'attente devra s’effectuer à la convenance de l’exploitant. Lesoumissionnaire décrira en détail le processus d’enregistrement.
4.7 [bookmark: _Toc489167188]Messagerie vocale

La solution proposée doit offrir à l’ensemble de ses utilisateurs l’accès à la messagerie vocale,tout en gardant la possibilité de ne donner ce droit qu’à certains.

Le dispositif matériel et logiciel associé ou intégré permettra l’émission et la réception demessages vocaux et assurera les fonctions principales suivantes :
· Fonction répondeur simple,
· Fonction répondeur-enregistreur,
4.8 [bookmark: _Toc489167189]Gestion des coûts optionnel

La solution proposée doit pouvoir offrir des moyens matériels et logiciels lui permettant d’assurer la gestion de premier niveau de son système de communication.

Le système de gestion proposé devra comprendre les fonctionnalités suivantes :
Coûts (taxation),

Le soumissionnaire détaillera les caractéristiques matérielles et logicielles de la console degestion. Un ordinateur sera fourni pour l’installation du logiciel de gestion. Il pourra être installén’importe où dans le lycée (à condition qu’une prise réseau soit présente dans le local).
Le programme de taxation devra permettre un contrôle précis des communications externes.
Des rapports de taxation sommaires et détaillés, triés en fonction des critères suivants :
· Par service,
· Par poste,
· Par nom,
· Par destination (numéro ouvert ou fermé),
· Un hit-parade  devra être possible
· Pourront être édités sur une imprimante et exportés sous forme de fichier informatique.

L’outil de taxation devra permettre le calcul du coût à la durée.
4.9 [bookmark: _Toc489167190]Mobilité

Le système proposé devra avoir la capacité de supporter nativement et de manière intégrée latéléphonie sans fil conforme à la norme DECT, les applications de mobilité basées sur des« Add-on » connectés au système principal par des liens analogiques ou numériques ne serontpas acceptés. Les usagers de terminaux mobiles bénéficieront quelle que soit l’étendue de lazone de couverture des fonctionnalités de « roaming » et de « hand-over » décrit par lanormalisation.

Le nombre de bornes radio sera déterminé après essais de couverture effectués par lesoumissionnaire. Dans le cas ou un terminal est en dehors de la zone de couverture, les appelsseront automatiquement re-routés par le système vers un numéro de débordement. Ce numéropourra être programmé par l’utilisateur.
Les bornes radio doivent supporter 6 communications téléphoniques simultanées. Des modèlesétanches destinés à couvrir les extérieurs devront être disponibles. Les bornes seront de typenumérique (bornes IP non acceptées).

Les terminaux sans fil devront avoir les configurations communes suivantes :
· Poids maximum 120g
· Afficheur de 16 caractères,
· Signalisation par icônes,
· Navigateur de sélection de fonctions
· Réglage du niveau d’écoute,
· Fonctionnement avec des accumulateurs,
· Economiseur d’énergie

Les terminaux seront dotés d’un chargeur individuel, permettant la recharge rapide (moins dedeux heures) de la batterie du terminal et la recharge lente de la batterie de secours, le tout sanseffet mémoire.

Les terminaux sans fils doivent bénéficier de tous les services offerts aux terminaux numériquesfilaires, et en particulier :
· - L’appel par le nom ou initiales
· - Les configurations multi lignes multi numéros
· - La supervision d’autres usagers
· - La mini messagerie
· - les services ISDN
· - Le filtrage
· - l’identification des appelants internes et externes






4.10 [bookmark: _Toc489167191]Travaux de Câblage et d’aménagement

Le nouvel autocommutateur et ses batteries seront installés dans le local serveur dans une baie 19 pouces existante. 

Le soumissionnaire devra prévoir dans son offre la dépose de tout le matériel obsolète, ôter les jarretières et les câbles 4 paires ou multipairesaprès la dépose du nouvelle Autocom.

Le soumissionnaire devra prévoir le câblage horizontal banalisé catégorie 6 conforme à l’ET12016 (à demander auprès de Monsieur Christel) pour toutes les liaisons téléphoniques qui seraient raccordées sur des prises téléphonique de type en T.

Le nouveau câblage sera raccordé dans les baies ou coffrets de brassage existant sur des panneauxRJ45 (Infra+).

Mise en place d’une rocade 50 paires entre le répartiteur existant sur réglettes dans la loge et le répartiteur général juxtaposé à la loge, elle sera raccordée sur un panneau haute densité côté RG et sur réglettes côté loge

Le câblage nécessaire au raccordement et à l’alimentation des bornes DECT est à la charge del’entreprise (câble catégorie 6 à raccorder dans les baies ou coffrets de brassage existante), et devra prévoir si nécessaire les rocades en cuivre vers le RGI.

Le soumissionnaire devra prévoir également les cordons 1 paires pour le brassage de la téléphonie dans le local RGI.

Le soumissionnaire devra inclure dans sa prestation les travaux associés qu’il auraidentifiés lors de sa visite.
Il précisera, dans le cas contraire, les opérations qu’il ne prendrait pas en compte.

Le sous-missionnaire qui n’aura pas pris connaissance de l’ET1 2016 (charte de câblage Région) ne pourra être retenu, il est impératif de le demander auprès de l’AT en charge de ce dossier. (a.christel@spie.com)












5. [bookmark: _Toc489167192]MISE EN ŒUVRE

Le soumissionnaire exposera la manière dont se déroulera le déploiement du système en tenantcompte des paragraphes ci-après. Il accompagnera sa proposition d’un planning détaillé.
[bookmark: _Toc489167193]3.1 Collecte des données

La collecte des données de l’ensemble des utilisateurs du système est à la charge dusoumissionnaire.
Le soumissionnaire devra :
· définir le profil adapté de chaque poste (numérique, analogique),
· conseiller les utilisateurs dans le choix des fonctionnalités,
· remplir lui-même le document de collecte.

Il présentera
· la méthodologie mise en œuvre pour réaliser cette collecte des données,
· le planning d'intervention,
· les personnes à rencontrer,
[bookmark: _Toc489167194]3.2 Configuration du système de communication

La configuration consistera à programmer le PABX avec :
· les données des utilisateurs recueillies lors de la collecte des données,
· l’ensemble des paramétrages usuels nécessaires au bon fonctionnement du système.
[bookmark: _Toc489167195]3.3 Contrôle de l'installation

Un contrôle de l’installation sera systématiquement effectué. Pour chaque phase de mise enœuvre qui nécessite l’installation de nouveau matériel sera réalisée une recette de l’installation.
Les diverses phases de ce contrôle seront les suivantes :

Contrôle qualitatif et quantitatif
Il permettra de s'assurer de la bonne qualité de réalisation du matériel (bâtis, alvéole, cartes,…)et de la conformité des matériels livrés avec ceux prévus au marché : contrôle des capacitéséquipées et câblées, adéquation des logiciels,…

Contrôle fonctionnel
Le système étant intégré conformément à la configuration site et le logiciel chargé, le contrôlequalitatif de toutes les exploitations téléphoniques sera effectué.

Le soumissionnaire devra obligatoirement être présent sur le site durant toute la période decontrôle.
Ces contrôles permettront de s'assurer que les équipements et prestations fournis par lesoumissionnaire sont conformes aux spécifications techniques décrites dans le marché.
Le soumissionnaire proposera un cahier de recette qui sera remis aux utilisateurs avant la recettepour validation.

La recette de conformité des systèmes de communication comprendra notamment les contrôlesrelatifs aux éléments suivants :

· Inventaire, permettant de vérifier l'adéquation du matériel installé avec le descriptif dumarché,
· Documentation, permettant de vérifier le quantitatif et le qualitatif de l'ensemble de ladocumentation,
· Exploitation des postes : ces tests et vérifications permettront de s'assurer que lesfonctionnalités décrites dans le marché peuvent être mises en œuvre,
· Exploitation du Poste Opérateur : ces vérifications permettront de contrôler le bonfonctionnement des fonctionnalités prescrites dans le contrat,
· Exploitation des fonctionnalités : ces vérifications permettront de contrôler le bonfonctionnement des fonctionnalités offertes,

A l'issue de la recette effectuée sur le site, l’établissement établira un procès-verbal de recetteprovisoire.
Ce procès-verbal comportera les réserves éventuelles de non-conformité aux conditionstechniques prévues au marché ou à la normalisation.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, un ajournement sera prononcé et notifié ausoumissionnaire. Le soumissionnaire sera tenu d'effectuer à ses frais, et dans un délai de 30
jours calendaires maximum à compter de la notification, tous remplacements, modifications,réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires.
Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais, à lademande du soumissionnaire.
Tous les frais liés aux essais et contrôles supplémentaires effectués par les utilisateurs, en casd'ajournement, seront directement supportés par le soumissionnaire.
[bookmark: _Toc489167196]3.4 Recette définitive

La recette définitive sera prononcée lorsque les installations auront fonctionné pendant unepériode probatoire de trois (3) mois et après la levée des réserves mentionnées lors ducontrôle sur site.
Au terme de cette période, la recette définitive sera prononcée et entraînera le transfert depropriété et le début de la période de garantie qui sera d'un an minimum.
Le non-respect des conditions de qualité de service spécifiées pendant la période de Vérificationde Service Régulier entraîne automatiquement une nouvelle période de Vérification de ServiceRégulier d'une durée de trois (3) mois.




6. [bookmark: _Toc489167197]MISE EN SERVICE

Une fois la recette provisoire des installations prononcée, le soumissionnaire pourra procéder aubasculement des anciennes installations téléphoniques.
La mise en service devra s’effectuer dès la validation de la recette provisoire.
Le soumissionnaire a en charge :
· la mutation des accès opérateurs vers le nouveau PABX,
· la coupure de l’ancien PABX et la suppression de la mise en Y,
· le test de chaque poste opérateur, numérique et analogique,

Le soumissionnaire devra assurer durant la semaine suivant la mise en service, ladisponibilité d'un technicien qualifié ayant participé à la réalisation du projet etconnaissant la configuration de l'installation pour les modifications de programmationéventuelles, l'assistance aux opérateurs et aux utilisateurs.
7. [bookmark: _Toc489167198]PRESTATIONS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

Le soumissionnaire proposera un contrat d’exploitation et de maintenance tenant compte desdemandes explicitées ci-après.

[bookmark: _Toc489167199]5.1 Prestations d’exploitation

Les utilisateurs souhaitent effectuer eux-mêmes l’exploitation de leurs systèmes :
La création, la modification ou la suppression des droits des abonnés, tant au niveau des PABXque des dispositifs associés (messagerie vocale, …).
L’édition de rapport de taxation,
L’édition de rapport de performance
Le soumissionnaire proposera toutefois une offre d’assistance au gestionnaire (en option).

[bookmark: _Toc489167200]5.2 Conditions Générales de maintenance

Le soumissionnaire proposera un contrat de maintenance pour l'ensemble des équipementsfournis, postes numériques inclus. Ce contrat prendra effet à compter de la fin de la période degarantie qui sera d'une durée minimum de un an.
La période de garantie ne débutera qu’à la levée de toutes les réserves de la recettedéfinitive.
Les conditions du contrat de maintenance s'appliquent bien entendu intégralement durant lapériode de garantie.
Le contrat proposé prendra en compte la maintenance curative de niveaux 1 et 2 tels que définisci-après.

[bookmark: _Toc489167201]5.3 Maintenance curative

Généralités
La maintenance curative consiste à corriger tous les défauts de fonctionnement d'un ou plusieursorganes des systèmes (matériels et/ou logiciels) qu'ils aient été signalés par les utilisateurs(alarme système, dérangement,...) ou non (les autres sources possibles peuvent être, parexemple, le soumissionnaire lui-même ou un opérateur).

· Les interventions de maintenance sont de différentes natures, et comprennent généralement :
· L'ensemble des commandes de reconfiguration,
· Le diagnostic et l'échange sans interruption du service d'éléments enfichables du PABX,
· Les réinstallations du logiciel sauvegardé (back-up),
· Les interventions sur les ateliers d'énergie (ré-enclenchement de disjoncteurs, échangede carte par exemple),
· Les interventions sur les équipements annexes (périphériques de gestion, et systèmesoptionnels retenus, …),
· Les relations avec les opérateurs publics pour rétablir, en cas de dysfonctionnement, lesliens vers le réseau public,
· Le diagnostic et la correction d'anomalies détectées dans les programmes ou sur lesmatériels,
· La livraison de nouvelles versions du logiciel (palier technique) incluant la correction desanomalies et toute amélioration légère, hors adjonction de fonctionnalitéssupplémentaires,

Chaque intervention fera l'objet d'un compte rendu d'interventions à destination du gestionnaireafin de dresser un historique détaillé de l'ensemble des actions de maintenance entreprises.

La maintenance curative est organisée en trois niveaux:
Maintenance de niveau 1
La maintenance de niveau 1 consiste à remettre en état de fonctionnement, par simplerétablissement physique d'éléments défectueux, les installations téléphoniques, objet de laprésente consultation.
Les éléments faisant l'objet d'une surveillance particulière sont :
· les joncteurs d'abonnés (joncteurs analogiques, numériques),
· les postes opérateurs,
La maintenance de niveau 1 est assurée par les utilisateurs. Toutefois, le soumissionnaire luidevra assistance et proposera une offre dans ce sens.

Maintenance de niveau 2
La maintenance de niveau 2 correspond à des actions de soutien à la maintenance de niveau 1.
Ces actions de soutien peuvent se définir comme :
· fournir des informations générales notamment sur les matériels concernés ou sur lemode d'exploitation respectif,
· réaliser un diagnostic qui permettra aux techniciens d'exploitation d'identifier la nature dela panne et d'y remédier. Ce soutien s'effectue par téléphone ou par télé action.
· intervenir par télé action ou sur site en cas d'absence de technicien,
· intervenir sur les éléments non listés en maintenance de niveau 1 et notamment les
· joncteurs S0.

Le soumissionnaire réalise ces interventions en collaboration avec les constructeursd'installations téléphoniques avec lesquels il aura préalablement ratifié des contrats d'assistance.


Conditions de télémaintenance
Les accès distants au travers du réseau téléphonique commuté qui autoriseraient une intrusionsur les réseaux locaux informatiques, que ce soit directement à travers le PABX, à partir deséquipements de supervision sont strictement interdits. Si la garantie qu'une telle intrusion estimpossible, la télémaintenance sera interdite.
Afin de garantir un maximum de sécurité, le soumissionnaire proposera dans son offre unmodem permettant le rappel d’un numéro déterminé.
8. [bookmark: _Toc489167202]FORMATION

Le soumissionnaire devra prévoir la formation des utilisateurs (postes opérateur et postesnumériques) et des personnes en charge de la gestion du système (logiciels).
Cette formation ne devra pas être réalisée par le technicien chargé de la mise en service.
Le soumissionnaire détaillera le contenu des formations et le nombre de sessions et depersonnes formées.
9. [bookmark: _Toc489167203]DOCUMENTATION

Documents techniques
La documentation à fournir est exclusivement en langue française et comporte au minimum leséléments suivants :
· schémas synoptiques des installations mentionnant l’équipement effectif et la capacitécâblée
· notices de maintenance, en particulier les procédures d’intervention et de dépannage.
· toutes notices d’utilisation d’éléments manipulables notamment les postes analogiques,numériques, postes opérateurs.

La documentation fait partie de la fourniture et reste en totalité la propriété du client. Aucuneréserve ne sera admise au sujet de sa reproduction par les utilisateurs pour les besoins del’exploitation (entretien notamment).


Notices utilisateurs
Le soumissionnaire fournira au titre du marché des notices utilisateurs, en nombre d’exemplairesau moins égal au nombre de postes en capacité câblée :
· un opuscule (format de poche) expliquant les possibilités offertes aux postessupplémentaires analogiques et numériques et leur mode d’emploi,
· une plaquette personnalisée récapitulant les différents préfixes et suffixes et consultablesd’un seul coup d’oeil par un utilisateur ayant une main occupée à tenir son combiné,
La présentation et le contenu des diverses notices seront soumis à l’approbation des utilisateurs,sur conseil du soumissionnaire et devra tenir compte des plans de numérotation spécifiques auxinstallations.

Les documentations seront fournies au format papier et informatique.
10. [bookmark: _Toc489167204]PRESTATIONS OPÉRATEUR
Le soumissionnaire prendra à sa charge les relations avec l’opérateur pour la fourniture des prestations suivantes :
· fourniture et mise en service des accès primaires demandés,
· mise en service d’une tranche de numéros SDA pour les utilisateurs souhaitant changerentièrement la numérotation de son installation,
· gestion de la relation avec l’opérateur tout au long de l’opération, notamment lors de lamise en service de l’installation.
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TELEPHONIE 

FOURNITURE QUANTITE PRIX UNITAIRE HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL TTC

PBX  rack 

1                      -   €                     -   € 

–messagerie vocale 2 accès 60mns + kit de montage

Equipement musique attente, prédécroché, message audio

1                      -   €                     -   € 

Carte CPU4 (Inclus dans le PBX)

0                      -   €                     -   € 

Carte T0

1                      -   €                     -   € 

Carte T2

0                      -   €                     -   € 

Carte 8 interface analogique

1                      -   €                     -   € 

Carte 16 interface analogique

1                      -   €                     -   € 

Carte 8 interface numérique

1                      -   €                     -   € 

Carte 16 interface numérique

1                      -   €                     -   € 

Téléphone haut gamme poste opérateur

1                      -   €                     -   € 

Extension 40 touches pour PO 

2                      -   €                     -   € 

Casque sans fil pour accueil

2                      -   €                     -   € 

Téléphone analogique avec afficheur

18                      -   €                     -   € 

Téléphone numérique Haut de gamme

10                      -   €                     -   € 

Téléphone numérique Moyenne Gamme

10                      -   €                     -   € 

Fax (scanner, photocopieur)

3                      -   €                     -   € 

Onduleur 1000VA

1                      -   €                     -   € 

Panneaux RJ45 associés

1                      -   €                     -   € 

Coffret pour chassis de type Pouyet

1                      -   €                     -   € 

Chassis pour module

1                      -   €                     -   € 

Module porte étiquette

1                      -   €                     -   € 

Module vert

8                      -   €                     -   € 

Mise en place d'une rocade 50 paires

1                      -   €                     -   € 

Cordons RJ45 de 1ml pour brassage

30                      -   €                     -   € 

Cordons RJ45 de 2ml pour brassage

30                      -   €                     -   € 

Dépose câblage existant obsolète et ou non utilsé

Ens                      -   €                     -   € 

Mise en place des liaisons Cât 6 pour les téléphones si besoin

Ens                      -   €                     -   € 

Dépose et repose des postes et Autocom

Ens                      -   €                     -   € 

Configuration, paramétrage, mise en service

1                      -   €                     -   € 

                    -    €                     -    € 

TELEPHONIE  -  DECT

FOURNITURE QUANTITE PRIX UNITAIRE HT PRIX TOTAL HT PRIX TOTAL TTC

Bornes DECT Intérieures (hors câblage)

18                      -   €                     -   € 

Bornes DECT Extérieures (hors câblage)

4                      -   €                     -   € 

Téléphone DECT y compris licences, chargeur…

10                      -   €                     -   € 

Carte 16 interface numérique

2                      -   €                     -   € 

Kit Suralimenteur pour carte numériques DECT

3                      -   €                     -   € 

Câblage des bornes depuis les SR - câbles, prises, plug

30                      -   €                     -   € 

Configuration, paramétrage, mise en service

1                      -   €                     -   € 

                    -    €                     -    €  TOTAL GENERAL 
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