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ORGANISATION DE CHANTIER

Suivant article B.O du CCTP

Total H.T. Organisation de chantier : ………………………………………………………………….. Compris

CLAUSES GENERALES

Suivant article B.1 du CCTP

Incidence phasage et chantier morcelé

Incidence sécurité

Travaux liés à la présence d'amiante et de plomb

Gestion des déchets

Protections des ouvrages

Propreté

Echantillons

Conditions d'exécution

Réception des supports

Modalité d'exécution des percements des réservations

Corps de métier

Total H.T. Clauses générales : ………………………………………………………………….. COMPRIS
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2

2.1

2.2

2.3

2.4 Raccordement sur circuit courant faibles des installations sus-citées pour mise en 

2.5

2.6 Coffret de raccordement électrique

2.7

2.8 Maintien en service des installations pendant la durée du chantier

2.9 Performance technique

Note importante

Procédure administrative

Total H.T. Prestations à la charge de l'entreprise : ……………………………………………………………………………….Compris

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE    

Installation extérieure

Condamnation provisoire

veille

Eclairage provisoire des locaux
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3.

3.1 Vidéosurveillance

- Rez-de-chaussée
• Caméra - Suivant CCTP, compris accessoires de pose et de fixation Ens. 5

- Niveau 1
• Caméra - Suivant CCTP, compris accessoires de pose et de fixation Ens. 5

Système de gestion

- Enregistreur NVR à intégrer dans le local VDI - Suivant CCTP Ens. 1

- Fourniture, pose et mise en service d'un poste informatique, compris écran 24 ''
Suivant CCTP Ens. 1

- Fourniture et installation logiciel de gestion vidéo et des enregistrements 
(compris licence) - Suivant CCTP Ens. 1

- Réglages, programmations, mise en service - Suivant CCTP Ens. 1

- Formation du personnel - Suivant CCTP Ens. 1

- Dossier technique - Suivant CCTP Ens. 1

3.2 Câblage et raccordement VDI / Courant faible

- Fourniture, pose et intégration dans le répartiteur VDI du bâitment G d'un switch
poe 16 ports + 2 ports fibre optique - Suivant CCTP Ens. 1

- Raccordement switch par jarretière optique (2 ml) Ens. 1

- Câblage et raccordement en câble F / UTP catégorie 6a 4 paires depuis le switch 
poe ci-avant, via noyau RJ45 cat. 6a à intégrer dans panneau RJ45 existant
• Caméra IP U 10
• Poste info (local VDI) U 1

- Dépose / repose faux plafond existant Ens. 1

- Supports des liaisons Ens. 1

- Ensemble des percements, rebouchages, ragréages Ens. 1

QUANTITATIF DES TRAVAUX

Sous-total H.T. Vidéosurveillance : ………………………………………………………………

Sous-total H.T. Câblage et raccordement vdi / courant faible : ………………………………………………………………
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3.3 Onduleur

- Fourniture et pose d'un onduleur dans le local VDI - Suivant CCTP Ens. 1

3.4 Electricité

- Rajoût protection dans armoire à proximité du séparateur VDI
• 1 disjoncteur 2 x 16A - DDR : 0,03A (switch poe) Ens. 1
• Mise à jour schéma d'armoire Ens. 1
• Repérage nouveau départ Ens. 1

- Création de l'alimentation électrique depuis l'armoire à proximité du répartiteur
VDI
• Switch poe (via ondulateur)  : câble U1000 R2V 3G 2,5 mm2, prise de 

courant 2P + T 10/16A standard, support de la liaison Ens. 1

Total H.T : ................................................................................................................................... ...........................................................

T.V.A. 20,00 % : ........................................................................................................................ ...........................................................

Total T.T.C. : .............................................................................................................................. ...........................................................

Sous-total H.T. Câblage et raccordement vdi / courant faible : ………………………………………………………………

Sous-total H.T. Electricité : ………………………………………...........………………………
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