
 
 U Quantité  Prix en € Total en € 

STORES BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES 
A MANŒUVRE MOTORISEE  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTIONS   

 
LOCALISATION :  
- Bâtiment Sciences niveau 1 et 2 : 20 stores brise soleil à lames orientables à manœuvre motorisée 
- Bâtiment nord RDC : CDI : 4 stores brise soleil à lames orientables à manœuvre motorisée 
- Bâtiment nord RDC : Hall d’exposition et salle reprographie : 4 stores brise soleil à lames orientables 

à manœuvre motorisée 
- Bâtiment nord RDC : Salle des professeurs : 4 stores brise soleil à lames orientables à manœuvre 

motorisée 
- Bâtiment Intendance (RDC) : 6 stores brise soleil à lames orientables à manœuvre motorisée 

 
DEPOSE ET EVACUATION DE L’EXISTANT  
Dépose des stores brise soleil existants, 
- Dépose en évitant au maximum les éclats de maçonnerie, 
- Evacuation de l'ensemble dans un centre de traitement et de revalorisation des déchets. 

En cas d'éclat de maçonnerie la réparation sera effectuée par du personnel qualifié à la charge du présent 
lot. 

FOURNITURE ET POSE DE STORES BRISE SOLEIL  A LAMES ORIENTABLES A MANŒUVRE 
MOTORISEE  
 
Brise soleil à lames orientables type « GRIESSER », coloris blanc gris  
- Construction tout métal avec lames autoporteuses 
- Entraînement latéral par rubans avec Kevlar  
- Guidage par coulisses de store autoporteuses 
- Motorisation à commande filaire par interrupteur 
 
Détails et spécificités selon fenêtres 
Relevés et mesures à vérifier sur place. 

FINITIONS 
Avant réception, le titulaire du présent lot devra assurer la mise en service de ses ouvrages, 
comprenant notamment : 
. Ajustage et réglage des stores pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Jeu, 
retouches, révision de tous les ouvrages de quincaillerie. 
. Nettoyage …  
 

  

 Bâtiment Sciences niveau 1 et 2  
 

Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 2985 mm 
Hauteur : 1575 mm 

         Raccordement électrique sur l'existant  
 

Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 1610 mm 
Hauteur : 1575 mm 
Raccordement électrique sur l'existant  
         
        CDI 
 
Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 3030 mm 
Hauteur : 1675 mm 
Raccordement électrique sur l'existant  

 
Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 3040 mm 
Hauteur : 1675 mm 
Raccordement électrique sur l'existant  

 
HALL D’EXPOSITION ET SALLE DE REPROGRAPHIE 
 
Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 1170 mm 
Hauteur : 1080 mm 
Raccordement électrique sur l'existant  

 
SALLE DES PROFESSEURS 
Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 3040 mm 
Hauteur : 1675 mm 
Raccordement électrique sur l'existant  
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INTENDANCE 
 
Brise soleil à lames orientables 
Largeur : 1384 mm 
Hauteur : 1692 mm 
Dépose du canal à entrainement manuel et obturation des orifices des mécanismes manuels. 
  
Remplacement par un canal motorisé à commande filaire par interrupteur.  
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Total MENUISERIE EXTERIEURE    

A 
le, 
L'ENTREPRENEUR, 
(Signature et cachet) 


