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Code Désignation

1.1 DEMOLITION
1.1.1 DEPOSE HABILLAGE
1.1.1.1 Démolition habillage métallique

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :

- La démolition de l'habillage métallique de canalisation comprenant :
- La dépose de l'habillage métallique, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées.
- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons - coin à gauche

1.1.2 DEPOSE PLAFONDS
1.1.2.1 Dépose de faux plafonds

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :

La dépose de plafonds suspendus, comprenant :

- Dépose des plaques, dalles ou lames de faux plafonds de toutes natures,
- Descellement soigné et dépose des ossatures, cornières de rives et suspentes,
- Dépose des visseries ou arrachage des clous de fixations sur structure porteuses béton
- Dépose des joues, caissons et boites à rideaux, après identification avec le Maître d’oeuvre des éléments à
conserver.
- Stockage si réemploi ou Descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,
- Y compris tout échafaudage nécessaire, protections, nettoyage, tous détails et toutes sujétions d'exécution.

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.1.3 DEPOSE REVETEMENT MURAL
1.1.3.1 Dépose de faïence

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :

- La dépose de revêtement mural - faïence - afin de réaliser son remplacement
- Compris évacuation et mise en DP
- Compris toutes sujétions pour repose faïence neuve

- Dépose de quelques carreaux cassés dans les sanitaires R+1 Filles

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
Sanitaires R+1 Garçons et Filles

1.1.3.2 Dépose de plinthes 

Mode de métré :  Au mL

Les travaux comprennent :

- La dépose, le piquage soigné des plinthes carrelage en prenant garde d'éviter d'arracher le revêtement mural ou les plaques de plâtre
- L'évacuation et mise en DP
- Le nettoyage de fin d'intervention

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
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1.1.4 DEPOSE MENUISERIE BOIS
1.1.4.1 Dépose bloc-porte

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent : 

- La dépose soignée du bloc porte : cadre + ouvrant
- L'évacuation en DP
- La reprise soignée en vue de son remplacement

Localisation : 
R+1 SAS

1.1.4.2 Dépose d'ouvrants de portes

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La dépose soignée de l'ouvrant de porte
- L'évacuation en DP

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS et Filles

1.2 PLATRERIE
1.2.1 DOUBLAGE
1.2.1.1 Doublage sur fourrures

Mode de métré :  Au m² 

 Les travaux comprennent : 

- Les tracés d'implantation des ouvrages
- La fourniture et mise en œuvre de cloison de doublage 1/2 stil d'épaisseur suivant type
(solution proposée pour faciliter le passage des gaines des lots fluides)
- Ossature acier galvanisé: montants; rails, raidisseurs… suivant prescription du fabricant
- Le complexe sera mis en œuvre suivant les prescriptions du fabriquant avec l'ensemble des produits répondants à l'avis technique
- Plaque de plâtre BA13 ou techniquement équivalent
- Toutes sujétions d'approvisionnement, de nettoyage et évacuation des déblais au fur et à mesure
- Le traitement des joints à deux passes avec bandes à joint, et renforts d'angles par cornières métalliques
- Toutes sujétions de finitions soignées 

Type 1:  doublage constitué de rail 48/50 avec laine de roche 72 mm  et plaque de plâtre renforcée 13 mm

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons - selon plan projet
Sanitaire R+1 Garçons - selon plan projet

1.3 PLAFONDS
1.3.1 PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE 
1.3.1.1 Plafonds plaques de plâtre pleine

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :

- Fourniture et pose de plafond fixé sous plancher béton composé de plaques de plâtre montées sur ossature
métallique constituée de suspentes avec attaches adaptées au support, de fourrures ou de montants suivant
portées, entraxe des supports et hauteur du plénum, traitement des joints par bandes d'armatures collées et
ratissées, le tout exécuté suivant les prescriptions du fabricant et selon Avis Technique
- Y compris toutes fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre et comprenant :
- Parement constitué de 1 plaques de plâtre standard BA 13
- Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre.
Réaction au feu : A2-s1, d0.

- Trappe 600*600 non déduite
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Localisation : Sanitaires R+1 Filles

1.3.1.2 Trappe de visite 800*800

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- Fourniture et pose de trappe de visite dans faux plafond non démontable, en plaques de plâtre standard,
INVISIBLE, composée de :
- Un cadre dormant en aluminium avec joint à lèvre assurant l'étanchéité, intégré à l'ossature du faux plafond,
vissé sur la plaque de plâtre,
- Un ouvrant constitué d'un un panneau en laine de roche (40 mm) dito plafond mono acoustique de chez
ROCKFON ou équivalent sans jeu périphérique ni vis sur un cadre en aluminium et affleurante avec celui-ci,
- Joint extensible en périphérie intérieure du cadre dormant,
- Face visible : un enduit de finition élégant et raffiné aux propriétés acoustiques dito plafond acoustique
- Y compris tous détails de mise en oeuvre suivant avis techniques et indications du fabricant.

Localisation : 
Sanitaires R+1 Filles

1.3.2 PLAFONDS DEMONTABLES
1.3.2.1 Faux plafond en dalles 600 x 600

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la pose de faux plafonds acoustiques, fabriques a partir de panneaux de laine minerale de  forte densite.
- Ils devront repondre aux criteres suivants :
 • Directive europeenne 97/69/EC publiee en Decembre 1997 pour les faibles bio persistances de la laine  utilisee
 • Reflexion a la lumiere ..................................... superieure a 80 %
 • Resistance a l'humidite ...................................90 % HR - 100 % HR pour douches
 • Coefficient d'absorption acoustique :
 
 Alpha Sabine .................................................>= 0,7 a 500, 1000, 2000 hz dans les circulations et paliers 
 Alpha Sabine .................................................>= 0,85 a 500, 1000, 2000 hz dans les bureaux, salles de classe,
études
 Alpha Sabine0,9 a 500, 1000, 2000 hz dans les foyers et locaux d'activites 

- Classement au feu .selon norme EN 13501-1 :................ Euroclasse A1 pour les blancs - et A2-s1,d0 pour les couleurs

Profils porteurs de 24 mm disposes parallèlement suivant un entr'axe de 1,20 m, profils entretoises
verrouilles perpendiculairement aux porteurs tous les 0,60 m pour former un module de 600 x 600

Hauteurs sous faux plafond :
- 2,40 m, hauteurs de plenum variables

Mise en oeuvre suivant les prescriptions de pose definies par le fabricant en suspensions sous dalle a l'aide de
suspentes appropriées

Finitions en rives a l'aide de cornière fixée directement a la paroi

Tous accessoires d'assemblage, de suspension et de renforcement au droit des luminaires mis en place,
suspentes, cavaliers, clavettes et autres
Dalles classique 600*600 avec clips anti-soulèvement.

Sont inclus toutes les coupes droites ou biaises, découpes, chutes, ajustage, entailles, percements, déchets
d'emploi, frais échafaudages nécessaires et toutes sujétions d’exécution
La réalisation des réservations dans les dalles pour la pose des équipements électriques, ventilation ou autres
sont a la charge du present lot ainsi que le renforcement des dalles par contre-plaques s'il y a lieu

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité à bords droits (A) revêtus sur la face 
apparente d'un voile décoratif blanc, couleur ou design et d'un voile de verre naturel sur la contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de : 
Couleur : blanche
Dimensions : 600*600

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de  w = 1, classe A.

- Les plafonds seront conformes aux exigences de l'article CO13 de la réglementation incendie des ERP. Leur classement de résistance 
au feu sera REI 30 sur : *Choisissez un élément. 
- Les plafonds seront classés SF30 selon la norme NBN 713-020.
- Le montage sera conforme au rapport d'essai du fabricant.

Tenue à l'humidité: les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie. 

ASTOA  Page 5/9



LYC01-AS/117 - 20221018_DCE_Blocs_sanitaires : Affaire CCTP - Lot n°1 SECOND OEUVRE 
223 rue Alexandre Berard
01500 AMBERIEU EN BUGEY -  

Code Désignation

Qualité de l'air intérieur : les panneaux seront classés A+.

Mise en œuvre: la mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon 
la nature des locaux, en prenant en compte le sens de pose des panneaux. Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux 
et le plenum afin d'équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

Type A :  Type TONGA  A 22 d'Eurocoustic
- Epaisseur 22 mm mini

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.4 MENUISERIE BOIS
1.4.1 PORTES
1.4.1.1 Recoupe de porte

Mode de métré :  A l'unité

 Les travaux comprennent :

- La dépose de l'ouvrant de porte
- La découpe de la partie basse de la porte afin de permettre l'ouverture et la fermeture suite à la pose du carrelage
- Toutes sujétions de dépose repose de paumelle si nécessaire
- Repose de l'ouvrant de porte

Localisation : 
Porte d'accès Sanitaire RDC Garçons

1.4.1.2 Bloc-porte

Les blocs portes mis en place seront titulaires de PV d’essai justifiant les caractéristiques demandées pour sécurité incendie (P.F, C.F.). Ces 
PV seront fournis par l’entreprise dès le début des travaux et dans tous les cas avant la mise en œuvre des matériels

Les travaux comprennent: 

Fourniture et pose de blocs-portes, comprenant :

- la découpe / agrandissement de l'ouverture si nécessaire
- Huisserie bois en bois rouge (origine européenne) pour degré PF 1/2h pour cloisons de 98 mm ou dans mur maçonnerie de 20 cm env. avec 
rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose et couvre-joints de 40 mm x 8 mm ou ¼ de rond sur les 2 faces pour les 
nouvelles portes à mettre en place
- Portes à peindre o à âme pleine de 40 mm d’épaisseur pare-flamme, coupe-feu 
- compris toutes sujétions de jointoiement et pose de couvre-joint si nécessaire
- Happes scellées ou vis et chevilles et fixation en pied par équerre métallique
- Paumelles de 160 à bague laiton (U : 4)

Garnitures :
- Plaques  en aluminium anodisé de 5/10e d’épaisseur, montage traversant avec béquille double couleur renforcée à âme acier, posées avec 
  des serrures ayant un ressort de rappel renforcé
poignée bec de canne
- Butoir de sol en aluminium anodisé cylindrique de diamètre et de hauteur 37 mm

- protection bas de porte collée : en inox hauteur 40 cm 2 faces 
- plaque signalétique sanitaires H et F
- Ferme-porte hydraulique, à bras et glissière à technologie à came et contre piston, conforme à la réglementation CE, à la EN 1154 et à la 
norme 50 newtons relative à l’accès PMR, (teinte RAL) homologué pour porte coupe-feu avec montage universel 

NOTA : pose en remplacement du bloc existant - passage 90 - hauteur 2.04 m

Localisation : 
Accès SAS - R+1

1.4.1.3 Remplacement d'ouvrants de sanitaire

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La dépose et l'évacuation de l'ouvrant de porte (porte pleine)
     
- La fourniture et pose d'un ouvrant à peindre, largeur de 77 cm et hauteur de 215 cm
- R+1 : Porte d'accès au SAS et aux sanitaires de largeur 93 cm, 3 unités
- Compris paumelles renforcées, fermeture à condamnation et butée de porte
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- Toutes sujétions d'adaptation des cadres de portes 
- Toutes sujétions de réparation des cadres de porte endommagés
- Toutes sujétions de dépose des anciennes paumelles et masticage/réparation de l'ouvrant

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et filles
Sanitaires R+1, Garçons et Filles

1.4.1.4 Protection bas de porte

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la pose de plaque de protection en inox pour les bas de porte
- De dimensions 800*350 mm, ép 2 mm, en inox brossé
- Porte d'accès au SAS et aux sanitaires de largeur 900*350 mm
- Pose vissé à la porte 
- Compris toutes sujétions de fixation et de recoupe 

- Fixer en double face des portes d'accès aux blocs sanitaires et aux faces extérieures des portes WC

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.5 PEINTURE
1.5.1 Peintures intérieures

Généralités : 
Le potentiel calorifique des peintures murales devra être inférieur à 2,1 MJ/m2
Le potentiel calorifique des peintures de plafond devra être inférieure à 600 kcal/m².

NOTA  : l'entreprise prendra en compte dans ses prix unitaires, tous moyens de travail en hauteur conformes à la réglementation du travail et 
les protections individuelles  lui permettant l'exécution de sa mission
compris également, tous moyens de balisage autour des zones d'intervention, les travaux ayant lieu en site occupé

1.5.1.1 Peinture de murs

Mode de métré :  Au m² de murs 

Les travaux comprennent :         

- La réception du support
- La protection efficace des sols
- Travaux préparatoires tels que ratissage, masticage, ponçage, brossage, arrachage des anciens revêtements s’il y a lieu, échafaudage, 
protection et nettoyage des sols après coup et toutes sujétions nécessaires à une préparation parfaite du support
- L'égrenage, le rebouchage et époussetage du support
- Compris rebouchage d'anciennes fixations
- 1 couche d’apprêt type RUBBOL BL PRIMER de SIKKENS ou équivalent         
- L'application de deux couches de peinture type ALPHATEX SATIN de   SIKKENS  ou équivalent     
   - Tons dans la gamme du fabricant au choix du Maître d’Ouvrage, y compris rechampissages et vérification de la compatibilité du matériau 
avec le support
- Compris rechampissage, retouches après passage des autres corps d’état et tous détails d’exécution

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.5.1.2 Peinture sur menuiserie bois intérieure

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent : 

- La réception des supports (supports neufs ou anciens)
- Le nettoyage, ponçage, masticage nécessaires

Menuiseries intérieures :
surfaces développées cadre + porte
             porte de 80       5,20 m²     
                                                porte de 90       5,90 m²     
                                                porte de 140      9,20 m²
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                                                porte de 180     11,80 m²"

Classification : 
La peinture sera classée NF T 36-005  -  famille I  -  Classe 7b2
COV: 
valeur maximale pour cette catégorie de produit 130 g/l. 
Emission dans l'air intérieur : A+"     
- Toutes sujétions de protection des éléments conservés: sols, poutrelles
- Toutes sujétions de rechampi contre poutrelles, menuiseries"     
- L'application d'une couche de peinture d'impression : peinture adaptée au complexe impression/finition choisie par l'entreprise.
- Toutes sujétions de dégraissage / élimination d'exsudations avec diluants époxy si nécessaire suivant fiche du produit proposé
- L'application de 2 couches de peinture (1 intermédiaire et 1 de finition) de peinture satinée microporeuse à base de résine acrylique en 
dispersion aqueuse
- Il pourra être demandé des nuances de teintes différentes afin de contrôler l'application des différentes couches.

Peinture de cadres de porte existants après remplacement des ouvrants par ouvrants en stratifiés compact: peinture des cadres uniquement

Teinte au choix du Maître d'ouvrage.

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.5.1.3 Peinture canalisations

Préparation du support 
- Brossage, dégraissage, pochonnage au minium
- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante résistante aux UV (anti-condensation pour les tuyauteries) 
- Couleur au choix du Maître d'Ouvrage dans la gamme du fabricant
- Compris rechampissage, retouches après passage des autres corps d'état et tous détails d'exécution.
     
Pour réseaux apparents cuivre, acier et PVC créés dans tous les locaux restructurés 

Localisation : les blocs sanitaires restructurés

1.6 CARRELAGE - FAÏENCE
1.6.1 CARRELAGE 
1.6.1.1 Ragréage

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :   

L’entreprise produira donc un produit sous avis technique pouvant répondre à cette contrainte
- Fourniture et mise en œuvre d'un ragréage en une ou plusieurs passes pour rattrapage des différences de niveaux
- Ragréage fibré P3  compatible avec le support existant et le complexe revêtement de sol + colle
- Traitement des fissures éventuelles
- Et toutes sujétions pour mise en état du support prêt pour la pose du sol mince
- D’une manière générale, les préparations des supports existants devront être réalisés conformément aux guides pour la rénovation des 
revêtements de sol du CSTB (cahiers 2055 de 01-02/96)
L’entreprise produira donc un produit sous avis technique pouvant répondre à cette contrainte

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.6.1.2 Carrelage collé

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :

- La fourniture et pose de carreaux en grès cérame antidérapant de dimensions 40 x 40 cm, en pose collée, comprenant le montage, la 
répartition des matériaux, les joints de fractionnement, le traçage et l'implantation
- Coupes égales au pourtour des pièces. 
- Classement R10
- Coulage des joints au mortier prêt à l'emploi et nettoyage. 
- Collage par produits adaptés sur ragréage préalable. 

Format : 40 x 40 cm
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Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.6.1.3 Plinthes carrelées

Mode de métré :  Au mL

 Les travaux comprennent :

- La Fourniture et pose de plinthes droites assorties au carrelage existant, y compris angles et cueillies, coupes, pose avec ragréage et 
ponçage éventuel si nécessaire, entailles, jointoiement, protection et nettoyage. 
- Toutes sujétions de fixation sur support par collage néoprène et fixation mécanique sur rails de cloison

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons
Sanitaires R+1 Garçons 

1.6.2 FAÏENCE
1.6.2.1 Faïence

Mode de métré :  Au m²

Les travaux comprennent :         

- La dépose de faïence sur mur non démoli dans sanitaire concerné
- La fourniture et pose de faïences 20*20
- La pose sera une pose collée double encollage"
- Choix des mortier colles suivant  NF DTU 52.2 P1-2 et pour la mise en œuvre la norme NF DTU 52.2 P1-1-1  (et CPTs en vigueur)
- Les colles seront certifiées: ""CSTB Certified""
- Choix des mortiers colle à titre indicatif: l'entrepreneur devra en contrôler la classification en fonction du support de la destination du local, 
revêtement 
- Choix d'un mortier colle à prise rapide  possible: mortier  C2 F
- Toutes sujétions de planéité parfaite

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

1.7 NETTOYAGE
1.7.1 Remise au propre du chantier

Mode de métré :  Au forfait  

Les prestations comprennent : 
     
- Le dépoussiérage, l’aspiration et le lessivage : 
  • Des sols minces et des sols carrelés
  • Des ensembles menuisés vitrés, miroirs, etc…. 

- Le dépoussiérage des blocs portes, y compris les garnitures associées (poignées, etc.) 
- Le lavage des sanitaires : lavabos, lave-mains, WC, douches, urinoirs, …
- Le lavage de tous les vitrages (2 faces) incorporés dans les ensembles suivants :  
  • Portes vitrées intérieures
  • Oculus dans les portes

- Le lavage du carrelage mural en grès émaillé ou en faïence et du revêtement mural
- Etc.
- Et toutes sujétions d’exécution.

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles
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