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Code Désignation

3.1 ELECTRICITE/COURANTS FAIBLES
3.1.1 PREPARATION DE CHANTIER
3.1.1.1 Consignation des réseaux

Mode de métré :  Au forfait de la localisation

Les travaux consistent à isoler électriquement l'ensemble des alimentations électriques du plateau de bureau concerné

Le présent lot devra 

- Effectuer le repérage de l'installation

- Contrôler le fonctionnement des appareils d'éclairages avant le début de son intervention. Dans le cas ou un appareil ne fonctionnerait pas 
après remise en tension, l'entreprise du présent lot en devra le remplacement à l'identique à ses frais si aucun constat n'a été établi 
préalablement à son intervention.
- Mettre en sécurité le réseau concerné pour protéger l'installation en cas de pluie et de protection insuffisante. Mise en sécurité avant 
démarrage travaux tronçon par tronçon puis remise en fonctionnement tronçon par tronçon. Compris dépose repose de tout élément fixé en 
sous face des panneaux de couverture.
- Permettre la continuité de service 

- Les installations des zones non encore traitées restant en service  seront réalimentées par l'Entrepreneur qui doit prévoir les équipements 
provisoires permettant le maintien en fonctionnement des équipements pendant les travaux.

- Méthodologie proposée : 
- L'alimentation des éclairages sera coupée au tableau. Une alimentation sera tirée depuis ce tableau sur laquelle sera mise en place une 
petite armoire électrique avec disjoncteur différentiel. Ce qui permettra d’alimenter les éclairages souhaités par câbles sous gaine ICTA ou 
tube IRL + interrupteur provisoire. Le tableau provisoire sera situé dans la zone chantier et ne devra en aucun cas être accessible du public. 
ce principe permettra de choisir les éclairages à alimenter durant la phase travaux.

- Dans le cas où la modification, la dépose ou les déplacements des matériels pour les travaux provoquent des dégradations soit aux 
matériels eux-mêmes, soit à d'autres ouvrages, l'Entrepreneur doit la remise en état de l'ensemble.
- Remettre  sous tension le réseau concerné à la fin de chaque phase et permettre ainsi la réutilisation des locaux par les 
occupants         
- toutes sujétions de signalétiques sur tableau électrique
- la fourniture d'un PV de consignation           

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et Filles

3.1.2 ECLAIRAGE
3.1.2.1 Dépose de luminaires

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La dépose des luminaires existants dans les sanitaires
- Des alimentation, commandes et accessoires de fixation
- Reprise et évacuation en décharges dédiées

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et Filles

3.1.2.2 Downlights LED

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- Le titulaire du présent lot a en charge la fourniture, pose, raccordement jusqu'au tableau électrique des luminaires
- La création de ligne d'alimentation pour l'éclairage
- Fixation avec filin de sécurité
Les downlights sont de type t Syl Lighter 2 - 240 - 25 W électronique:
 Technologie LED
 flux lumineux de 1550 lm
 Puissance 20W
 Température de couleur de 3 000 K (blanc chaud)
 durée de vie de 25 000 H 
 IK 03
 couleur: blanc
 luminaire conforme à la norme NF EN 60 598 
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Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

3.1.2.3 Détecteur de mouvements

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La fourniture, la pose et le raccordement de détecteur de mouvements infra-rouge
- Fixation de type encastré en plafond avec griffes
- Allumage et extinction automatiques 360°
- De type Legrand REF. 0 489 44 ou équivalent
- Compris toutes sujétions de poses et de raccordements aux downlights

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 SAS, Garçons et Filles

3.1.3 ALIMENTATIONS DIVERSES
3.1.3.1 Alimentation Robinetterie

Mode de métré :  Au forfait

Les travaux comprennent :

- La création d'une alimentation avec protection et transfo 12v pour la robinetterie de l'urinoir 
- Compris câblage, cheminement
- Les alimentations et protections en courant fort 

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons 
Sanitaires R+1 Garçons 

3.1.3.2 Alimentation VMC

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La création d'une alimentation pour la VMC depuis le tableau électrique
- puis le raccordement 

Localisation : 
Sanitaires RDC

ASTOA  Page 4/4


