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Code Désignation

2.1 PLOMBERIE
2.1.1 PREPARATION DE CHANTIER
2.1.1.1 Consignation des réseaux

Mode de métré :  A l'ensemble

Les travaux comprennent :

- Il sera prévu de déposer et d’évacuer des équipements sanitaires, suivant plan projet, y compris neutralisation, vidange et dépose des 
réseaux EF/EC et EU associés, rebouchage des percements existants n’ayant plus lieu d’être, neutralisation et condamnation des réseaux 
encastrés n’ayant plus lieu d’être et toutes sujétions de mise en œuvre.

- Mise hors d’eau et vidange des différents réseaux en fonction du phasage travaux.

- Fourniture et mise en œuvre de vannes d’arrêt avec bouchons sur les réseaux alimentant les blocs sanitaires restructurés permettant 
une continuité de fonctionnement des installations à proximité.

- Travaux de dépose et repose d’équipements sanitaires suivant plans, y compris neutralisation et adaptation des réseaux EF en cuivre et 
des réseaux EU en PVC, fixations et toutes sujétions

- Suite au nouvel agencement des locaux, il sera prévu de dévoyer des colonnes EF, EC, bouclage et EU comprenant :
 • Neutralisation, vidange et dépose des colonnes EF/EC/bouclage et EU y compris dépose des fixations et équipements associés.
 • Les colonnes EF/EC et bouclage seront réalisées, soit en tube cuivre écroui assemblés par brasure capillaire à l'argent, soit en tube 
acier inoxydable type 316L avec raccords sertis, y compris supportages, fixations, raccordements sur réseaux existants et toutes sujétions de 
mise en œuvre.
 • Les colonnes d’évacuation seront exécutés en fonte SMU, compris joints, bague de compensation, pièces de liaison, colliers de 
fixation, raccordement EPDM, coudes, culottes et tous accessoires nécessaires pour montage dans le respect des recommandations du 
fabricant, y compris raccordement sur réseaux existants et toutes sujétions.
 • L’ensemble de tous les percements, carottages, rebouchages CF, ragréages, fourreaux de traversée sera prévu au présent lot.
 • Il sera intégré dans ce poste, la dépose/repose éventuelle du faux plafond afin de pouvoir réaliser le cheminement des nouveaux 
réseaux ainsi que le rebouchement des percements existants n’ayant plus lieu d’être.

- Il sera prévu de reboucher (en mortier de ciment, en plâtre, etc…) idem support existant, les trous existants situés sur les murs et 
cloisons, suite à la dépose des fixations des réseaux et radiateurs y compris reprises d’éclats, ragréages et toutes sujétions.

- Rebouchage des trous existants situés dans la dalle par blocage au mortier de ciment, arasés au niveau du sol mitoyen, y compris toutes 
sujétions

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et Filles
 

2.1.2 NEUTRALISATION APPAREILS SANITAIRES
2.1.2.1 Dépose urinoir

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La dépose des urinoirs non adaptée au projet et à la mise en place des attentes pour les futurs équipements 
- Les condamnations ou adaptation des réseaux pour futur appareillage
- L'évacuation et la mise en DP
- Toutes sujétions de dépose 

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
Sanitaire R+1 Garçons

2.1.2.2 Dépose repose WC

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La dépose des WC, pour travaux de réfection du sol carrelage - carrelage posé sur l'ancien
- La repose avec adaptation des attentes EF / EU

- Prévoir la modification, compris fourniture et pose du réseau eaux usées pvc Ø 40 d'une cuvette WC, sanitaire R+1 garçons

- Un cuvette WC dans le sanitaire R+1 Filles n'est pas à reposer 
- Condamner l'arrivée d'eau et l'évacuation
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Code Désignation

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons
Sanitaires R+1 Garçons et filles

2.1.2.3 Dépose lavabo

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent : 

- La dépose du lavabo et robinetterie, y compris tuyauterie non conforme au projet et à la mise en place des futurs équipements
- L'évacuation et la mise en DP
- Toutes sujétions de dépose et de mise en attente pour futurs équipements

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et filles

2.1.3 APPAREILS SANITAIRES
Le présent poste concerne la création de certains appareils sanitaires. 
    
L'entreprise assurera la fourniture et la pose de l'ensemble des équipements sanitaires définis dans les différentes phases de travaux ainsi 
que dans le présent Document.
   
Tous ces équipements posséderont le label NF et auront un classement E.A.U. et E.C.A.U. en cours.
   
La robinetterie possédera un classement acoustique réglementaire et sera raccordée au moyen de flexibles armés et de vannes d'isolement 
1/4 de tour avec clapet anti retour sur les arrivées d'eau 
   
Tous les équipements sanitaires seront de couleur blanche.

L'entrepreneur prendra également à sa charge :

 - La présentation du matériel au Maître d'Ouvrage avant mise en œuvre pour acceptation des modèles

 - Le montage des équipements sanitaires, y compris supports et fixations (la visserie apparente sera de type laiton chromé) approprié à 
la nature du support (béton, bois, plâtre)

 - La fourniture et la pose de la robinetterie, des systèmes de vidage, siphon, raccordement aux réseaux EU, clapets y compris joints, 
joints silicone qualité sanitaires contre revêtement mural et accessoires nécessaires à la mise en œuvre et de finitions. Il sera prévu un siphon 
par appareil.
   
Nota : Tous les percements, ragréages, et étanchéité, scellements y compris dans les faïences et carrelages seront prévus au titre du présent 
lot.
Avant le début des travaux, il sera nécessaire de vérifier l'emplacement et la hauteur de chacun des appareils en fonction de leurs 
caractéristiques.

2.1.3.1 Lavabo collectif PMR

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La fourniture et pose lavabo type auge extra plate en porcelaine blanche avec évacuation EU centrale
type DUO  de Jacob Delafon ou équivalent
- Compris siphon décentré et démontable
- Adaptation des arrivées et évacuations d'eau du lavabo 

Dimension 100*36,5 cm hauteur 15 cm, fixation de l'arase à 85 cm du sol (hauteur libre dessous de 70 cm impérativement)

- La fourniture et pose de 2 robinets simple / lavabo collectif NF à poussoir temporisé mural, alimentation en eau froide. 
- De type PRESTOMAT 2010 réf. 20101 S® ou techniquement équivalent. 
- Comprenant :
 Limiteur de débit 4l/mn / réglage interne 5 positions
 Dispositif anti-coup de bélier
 Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage
 Un régulateur de débit intégré à 3 l/min 
 Une durée d'écoulement de 15 s +/- 5 s - réglable par bague de 4 positions
 Un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
 Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Compris toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre.   

Sanitaire garçons :
- Adaptation des arrivées et évacuations d'eau du lavabo, encastré dans le nouveau doublage
- Remplacement des canalisations de l'évacuation 
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Code Désignation

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et filles

2.1.3.2 Urinoir collectif suspendu

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la pose d'un urinoir collectif suspendu 
- Finition en inox poli satiné, longueur 120 cm
- Compris la fourniture et la pose d'un séparateur en inox à fixer directement sur l'urinoir
- Adaptation des arrivées et évacuations d'eau de l'urinoir, encastré dans le nouveau doublage
- Remplacement des canalisations de l'évacuation 

- La fourniture et la pose d'une chasse d'eau sur détecteur de type Presto sensao 8400 N ou équivalent

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons 
Sanitaire R+1 Garçons 

2.1.4 DIVERS
2.1.4.1 Séparateur d'urinoir strat

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la pose de séparateur d'urinoir en stratifié compact ep 10mm
- Couleur au choix du maître d'oeuvre 
- Fixation au sol par pied-vérin en résine armé de fibre de verre.
- Fixation murale par 2 ou 3 étriers (suivant hauteur) en résine armée de fibre de verre 

Dimensions : 

Largeur 450 mm et Hauteur 1600 mm

Localisation : 
Sanitaire RDC Garçons - entre le lavabo et l'urinoir

2.1.4.2 Miroir

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La fourniture et pose miroir angles chanfreinés, 
- Pose par griffes vissées

Dimension 60*80 ht
Posé à hauteur 1,05 m

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles
Sanitaires R+1 Garçons et Filles

2.2 VMC
2.2.1 Carottage

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La création d'un carottage dans un mur maçonnerie d'épaisseur 40 cm environ
- Le repérage et la neutralisation des différents réseaux existants dans les maçonneries
- Les sujétions pour tenir compte de la dureté des matériaux et du mortier de hourdage
- Le déplacement / dépose/repose des dalles de faux plafond et du mobilier en intérieur pour permettre l'intervention
- Le tracé des implantations de carottages suivant l'implantation de la VMC suivant image ci-joint
- La réalisation du carottage ou 3 percements, de diamètre adapté pour passage de la sortie de VMC
- Compris protection des ouvrages conservées
- Compris l’aspiration régulière des eaux de carottage et le nettoyage final
- Le rebouchement et calfeutrement au mortier de chaux  
- L'évacuation et l'enlèvement des gravois et des matériaux non récupérés aux décharges
- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre
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Code Désignation

Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles - carottage suivant image ci-dessus

2.2.2 Ventilation mécanique contrôlée

Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- La neutralisation et dépose de la VMC et des bouches d’extraction existantes situées dans les locaux restructurés (sanitaires), y compris 
dépose des gaines associées n’ayant plus lieu d’être, bouchonnage et toutes sujétions de mise en œuvre
- La fourniture et la mise en oeuvre d'un groupe d'extraction simple flux auto réglable
- La fourniture et la pose de bouches d'extraction 
- Gaine en acier galvanisé circulaire, spirale et rigide avec assemblage par manchon thermo rétractable, pièces de forme, raccordement sur 
gaine existante et bouches mises en place, supportage efficace et durable par feuillard plein et tige filetée et toutes sujétions
- Gaine aluminium M0 circulaire souple avec assemblage par manchon thermo rétractable
- NB : à utiliser pour le raccordement des terminaux (longueur maxi : 1 mètre)
- L'entreprise en charge du lot doit les calculs nécessaire du débit d'extraction pour les 2 WC du RDC ainsi que du nombre de bouches 
d'extraction
- Mise en place de matelas anti vibratiles et de protection type mousse polyéthylène en traversée de parois
- Comprenant l'essai de l'installation VMC, le contrôle de l'ensemble des appareillages et toutes sujétions pour un parfait fonctionnement
- Y compris tous détails de raccordement (alimentation électrique au lot 03 - Électricité), de réglage et essais pour bon fonctionnement
- L'ensemble des percements ragréages, fourreaux, raccords au plâtre nécessaires au passage des gaines sera prévu, y compris joints 
d'étanchéité et de traversée
- Toutes sujétions de mise en oeuvre 

Le travaux comprennent :

- La fourniture et la mise en oeuvre d'un groupe d'extraction simple flux auto réglable 
- 
Localisation : 
Sanitaires RDC Garçons et Filles

2.2.3 Dépose et remplacement  de bouche de ventilation
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Mode de métré :  A l'unité

Les travaux comprennent :

- Création, depuis les réseaux aérauliques existants        
- Neutralisation et dépose des bouches d’extraction existantes situées dans les locaux rénovés, y compris dépose des gaines associées 
n’ayant plus lieu d’être, bouchonnage et toutes sujétions de mise en œuvre
- Fourniture, adaptation et pose de bouches de ventilation neuves rectangulaires alu blanc dimensions 15*15 cm
 
Localisation : 
Sanitaires R+1 Garçons et Filles
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